DEUTSCH
PRODUKT BESCHREIBUNG

e Selbst schitzendes System basierend auf Abdeckung (Antimasking) )
der IR Linse bei aktiver Infrarot Einheit. " \\ 1 033/0 1 6
o 2 Empfindlichkeitseinstellungen, optimiert fur drinnen und drauf3en in ;
Kombination mit dem Poti fur die Einstellung der Erfassung. '
e Erfasssungsbereich: 8 m x 140 cm.
o Alarmspeicher, Antimasking Speicher und interaktives Management bei 1
LED AUS.
o Mdglichkeit der Wand zu Wand Montage oder Decke zu Boden “rme
Montage beim Einsatz vom 90° Halter und dem Drehkopfhalter
(optional).
e Polycarbonat Gehéause IP61 widerstandsfahig gegen Witterung.

Hinweis: Um IP61 zu erhalten, versiegeln Sie bitte die

Kabeleinfiihrung mit Silikon. DUAL-TECHNOLOGIE

) . . N . . . MELDER FUR
e Tiefer optischer Schlitz fir eine hohe Immunitat der Infraroteinheit WASSERGESCHUTZTE
gegen alle erscheinenden Stérungen die nicht im Sichtfeld der BEREICHE

Erassung sind. R
o LED Filter zur Freigabe nah am Melder.

INSTALLATION

Offnen Sie den Melder indem Sie die Verschlussschraube aufschrauben. Entfernen sie die Leiterplatte indem Sie die Schraube auf der
Leiterplatte l6sen.

Verschlussschraube

47N\
£ ﬁ[: Leiterplatte

Filter LED und /

Schraubenabdeckung

Infrarot Optik \

Kunststoffunterteil
Mit 90° Halter (SP4D00113)

Schneiden Sie die Stellen A und B aus dem Kunststoffunterteil. Entfernen Sie den vorgebohrten Kabeleinlass in der Gro3e des benutzten
Kabels. Schieben Sie das Kabel durch die Kabeleinfihrung und um die Schutzart IP 61 zu erhalten, versiegeln Sie es mit Silikon. Fir die direkte
Montage an der Wand befestigen Sie das Kunststoffunterteil mit den Schrauben durch die Bohrlécher A und B. Zur Montage am 90° Halter *,
befestigen Sie zuerst den Halter mit den Schrauben an der Wand und dann befestigen Sie das Kunststoffunterteil mit den Halter Schrauben
durch die Bohrlécher A und B. Schrauben Sie die Leiterplatte wieder an das Kunststoffunterteil. Fahren Sie mit dem Anschluss des Kabels fort.

™ 90° Halter Schraube
™ StelleA
™ Kabeleinfiihrung

o)
_~ Stelle B

e\

=

Sy

*Der 90° Halter kann links oder rechts montiert werden.

90° Halter
(optional)

)

Schrauben zur
Wandmontage

~

/ 90° Halter Schraube

O
\d

Kunststoffunterteil

Mit Drehkopf Halter (SP5D00113)

Der Drehkopfhalter wird direkt mit Schrauben und Dubel horizontal an der Wand angebracht oder mit zwei Schrauben an der Halterung. Dies
erlaubt eine Ausrichtung von + / - 45 ° vertikal und +30 ° horizontal entgegen der Fuhrungspfeile. Offnen Sie die Bohrldcher B und C in dem
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Kunststoffunterteil. Bohren Sie den ,Kabeleinlass 2 der auch dazu dient den Drehkopfhalter zu richten. Schieben Sie das Kabel durch den
Drehkopfhalter und ,Kabeleinlass 2“. Befestigen Sie das Kunststoffunterteil mit den Halterschrauben an den Halter. Richten Sie den Halter aus
und schrauben Sie die Befestigungsschraube durch den ,Kabeleinlass 2“ fest. Schrauben Sie die Leiterplatte an das Kunststoffunterteil und
fahren Sie mit dem AnschlieBen der Kabel fort.

Drehkopfhalter (optional) Stolle B

Stelle C

Drehkopfhalter
Schraube

Kabeleinlass 2

Drehkopfhalter
Schraube

Zentrierung Fihrungs-
Hiole Stelle B
Kabelverbindung / \
Verbinden Sie das Kabel mit der Klemmleiste wie im Schema rechts - SPERRE: Eingangsignal
beschrieben. Justieren Sie die Reichweite mit dem Poti (Siehe Kapitel fur scharf/unscharf
Einstellungen). ot
Wenn nétig, stellen Sie die Einstellungen fur den Betrieb ein. Montieren Sie das 2 ' Versorgungsspannung 12V

Kunststoffvorderteil. Fiihren Sie den Gehtest aus, indem Sie die Erkennung mit

[
Hilfe der LEDs prifen. Ziehen Sie die Verschlussschraube fest. Montieren Sie w 4=
den Filter der LED. Dieses Element hat eine doppelte Funktion: © % 9] Sabotage Kontakt normal geschlossen
) ) £

e Er erlaubt es die LED an zu lassen, ohne dass diese schon aus der Ferne £

von einem Einbrecher gesehen werden kann. Dennoch kann der Nutzer den % E 3 Alarmausgang normal geschlossen

Betrieb in der Nahe des Melders kontrollieren;
e Versteckt die Verschlussschraube des Melders asthetisch. Z 2| Antimasking Ausgang normal

2 ©| geschlossen

TIPPS FUR DIE INSTALLATION

Bei der Montage in Geb&uden sollte der Melder in den Raum zeigen und nicht 4 N
auf Maschinen oder Hitzequellen.

Vermeiden Sie es ihn in Richtung Fenster zu montieren und den S
Sonnenstrahlen auszusetzen. Auch auerhalb sollten Sie es vermeiden das {Q’
der Melder den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist.

Hinweis: Bitte den Melder nicht abdunkeln, auch nicht teilweise.

. . o ) . NO N
Um den Vorteil des zweifachen Sensor nicht einzuschréanken vermeiden Sie
es den Sensor auf die Wand auszurichten. | 5 — T T |
YES -
Daher den Melder in einem Abstand von der Wand montieren (siehe Tabelle), . N
Drehen Sie den Melder ein paar Grad (<10 °) indem sie den Drehkopfhalter Sl
(optional) einsetzen. |
<]
Tabelle von Abstand A in Funktion der
gewahlten Reichweite ()
Abstand A 9 )
8m 70 cm
4m 35cm Ve ™~
2m 18 cm Yes




\

/Wall [ Wall Ceiling / Floor

Bevorzugen Sie eine Installation wo eine Wand oder Boden das Erkennungsfeld
des Melders begrenzt. Richten Sie den Melder nicht in einen leeren Raum.

Hinweis: Die Melderreichweite ist wird entsprechend einem menschlichen
Kodrper mit einem Poti eingestellt. GroRe Tiere (Pferde, Kiihe) oder groRle
bewegende Objekte (Autos) kénnen in gréRerem Abstand erkannt werden

Wo keine Wand / Wand oder Decke / Boden Installation méglich ist, bevorzugen
Sie bitte eine geneigte Installation des Melder.

Entfernen Sie jedes bewegliche und schwingende Objekt aus der
Erkennungszone.

EINSTELLUNGEN

\_ 8mt /

Mit den 5 Dip Schaltern ist es mdglich den Melder an ihre Bedirfnisse DIP SCHALTER
anzupassen.

) - o o ) 1 ANTIMASKING ON=AKTIVIERT / OFF=DEAKTIVIERT
ANTIMASKING - (nicht zertifiziert weil bei Klassifikation Grad 2 nicht
gefordert): 2 INNEN/AUSSEN ON=INNEN / OFF=AUSSEN
Dip Schalter Nr.1in Pos. ON und Oberteil geschlossen. 3 EINGANG +/- ON=NEGATIV / OFF=POSITIV
Jeder Gegenstand der die Linse des IR bedeckt l6st einen Alarm aus
und die drei LEDs blinken. Der Alarm wird tiber die Klemme MASK zur | 4 NICHT BENUTZT
Zentrale geschickt. 5 LED ON=LED AN / OFF=LED AUS

Dieses Signal steht an bis dass Objekt das es verursacht hat entfernt
wurde.

Die Freigabe der Antimasking Funktion ist erst nach SchlieRen der Kunststoff Front aktiv und der Melder passt sich an die Antimaskierung
Bedingungen an. In diesem Zustand blinken die LEDs abwechselnd fiir 60 Sekunden. Der Melder kalibriert sich seinen Antimasking Level.
Die Kunststoff Front schliel3en. In dieser Zeit ist es darf sich in der Naher nichts bewegen oder in unmittelbarer Nahe gebracht werden..

Am Ende der Kalibrierung ist der Melder betriebsbereit. Es stehen dann zwei Level der Empfindlichkeit fir den Betreib zur Verfigung:
« INNEN : maximale Empfindlichkeit

e AUSSEN: an Umwelteinflisse optimierte Empfindlichkeit

AUSSEN / INNEN - Dip Schalter Nr. 2

Pos OFF = Draul3en Pos ON 2 Drinnen

Um Fehlalarme zu reduzieren und die hdchste Erfassungsgenauigkeit zu gewahrleisten sollten f \
Sie immer den passenden Algorithmus wéhlen.

. INDOOR hat eine Erkennungsgenauigkeit und Fehlalarme wie typische IR Melder ]
fur den Innenbereich. i

e OUTDOOR, die Erkennungsgenauigkeit ist bezuglich der Einflisse optimiert
worden.

Hinweis: Der Installateur kann die beiden Einstellungen umkehren (OUTDOOR fir den
Innenbereich und INDOOR fiir den AuRenbereich) fur den Auflenbereich wo wenig
Stérungen auftreten kénnen oder den Innenbereich wo eine hohe Wahrscheinlichkeit
eines Fehlalarmes besteht.

EINGANG - Dip Schalter Nr. 3

LED IR 1

MW~

Pos OFF 2 Positiv Pos ON = Negativ
H O q}:

Sie haben die Méglichkeit die Referenzspannung zu wahlen woran der Melder erkennt ob das < [
System scharf oder unscharf ist. g o-o §
LED - Dip Schalter Nr. 5 2 1 @

=€
Pos OFF =2 LED AN Pos ON = LED AUS g2

3% "
Ausschalten der Anzeigeerkennung, die Anzeige “Speicher’ bleibt an. K R /
ANZEIGE

BLAUE LED ROTE LED GELBE LED
MW ALARM IR

ANTIMASKING Wechselnd Wechselnd Wechselnd
POTI

Mit dem Poti stellt man die Erfassungsreichweite des Melders ein. Die Referenz ist hierbei die Reichweite der Mikrowelle (MW). Der Melder
richtet sich im Infrarotbetrieb (IR) automatisch nach dieser Einstellung aus.

Hinweis: Entgegen der Mikrowelle, ist es fir Infrarot nicht méglich die Reichweite einzustellen. Die Infraroterkennung héngt von der
Umgebungstemperatur, Kleidung vom Einbrecher, Wind usw. ab.
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Auf diese Weise passt sich die Reichweite der Infraroterkennung der ausgewahlten Mikrowellen Reichweite an. (Der Infrarotsensor wird
automatisch auf die widrigsten Bedingungen bei dieser Reichweite konfiguriert). So kann die Infraroterkennung in einer gréReren Entfernung
sein als vom Poti definiert, ohne die Empfindlichkeit des Sensors zu beeintrachtigen.

EINGANG FUNKTIONEN

Diese Funktionen sind aktiviert / deaktiviert wenn das System scharf / unscharf ist. Hierbei ist zu beriicksichtigen:

e 12 VDC am Eingang = System unscharf
e 0VDC am Eingang = System scharf

LED aus der Ferne betatigen: Erfordert Bedingung LED = OFF

Bei ausschalten des Systems, arrangiert der Sensor die Erneuergung seines Sicht — und Erfassungsfeldes. Die Erfassung wird bei der ersten

Erkennung erneurt und bleibt fiir 30 Sekunden aktiv.

SPEICHER Tabelle 2. Speicheranzeige
Bei unscharfem System zeigt der Speicher den ersten erfolgten Baue LED Rote LED Gelbe LED
Alarm an, siehe Tab.2. Der Speicher wird beim nachsten scharf
schalten zuriick gesetzt. PIR+MW OFF ON OFF
Verzégerung des Speichers in zeitverzégerten Bereichen ANTIMASK LAMP ON L.AMP
Zeit zum Austritt: Alarme die sich in den ersten 30 Sek. nach System “Scharf* ereignen
Zeit des Eintritt: Alarme die sich 30 Sec. vor dem System “Unscharf™ ereignen werden geldscht.
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Top view
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Diagramm der Erkennung Diagramm der Erkennung bei der Installation in maximaler Hohe
(nicht zertifiziert)

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung 12 V-3V Mikrowelle 24 Ghz
Stromaufnahme max 32mA Alarmauslésung 3 Sek
Strom Standby 20mA Optisches Relais: 100mA / 24V
Sabotagekontakt 100mA /30V Wand Sabotage: 300mA / 48V
Betriebstemp. -10°C/+55°C Luftfeuchtigkeit 95%

Theoretische Lebensdauer 120.000 Stunden Abmessungen 110 x 44 x 42 mm

Leistungsklasse EN50131-2-4 Grad 2, KLASSE Ill zertifieziert von IMQ Security Systems

Die Seriennummer befindet sich auf einem Etikett auf der Leiterplatte. Der Hersteller behdlt sich jederzeit vor die Eigenschaften hinzuzufiigen
oder zu &ndern um die Technik zu verbessern.

ELKRON is a commercial brand of URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) Italy
www.urmet.com

430,

Befolgung der R&TTE 99/05/CE Verordnung
Bemerkung
Hiermit erklarte Urmet S.p.A. das der Elkron Sensor Model 1033/016 den wesentlichen Erfordernissen und anderen relevanten Bestimmungen
der Verordnung 1999/5/EC entspricht. Die Erklarung der Konformitéat kann auf der Webseite von www.urmet.com runter geladen werden oder
vom Customer Service Urmet angefordert werden.


http://www.elkron.com/
mailto:info@elkron.it
http://www.urmet.com/
http://www.urmet.com/



