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DEUTSCH

BESCHREIBUNG

INSTALLATION

Leitungsführung

Der 1033/353 ist ein Erschütterungsmelder vom Typ MEMS, mit Mikroprozessor Signalanalyse. Er ist für alle 
Oberflächen und für den 360° Betrieb in drei Achsen geeignet. Der MEMS (Mikro Elektro-Mechanische 
System) Sensor ermöglicht eine genaue Erkennung des Signals auf allen drei Raumachsen. Der 
Mikroprocessor komplettiert die Analyse durch filtern. Er integriert und kombiniert im Laufe der Zeit Beiträge 
der drei Achsen. Das Ergebnis ist eine genaue Erkennung von Einbruchverssuchen, er unterscheidet und 
beseitigt Fehlalarme.

Haupteigenschaften des Melders:

Ÿ Ausgezeichnete Empfindlichkeit
Ÿ Einstellbare Erkennung
Ÿ Immun gegen falsche Alarme

Ÿ Benötigt keine Analysekarte
Ÿ Programmierbare LED Einstellungen

1. Wählen Sie die Position wo der Sensor montiert werden soll. Überprüfen Sie das die Oberfläche 
sauber und frei von Unebenheiten und glatt ist. 

Beispiel der Installation bei ein- oder zweiflügligen Fenstern

2. Öffnen Sie den Sensor indem Sie den Riegel; oben (LED innen) am Gehäuse, drücken.

5. Befestigen sie das Unterteil auf den Fensterrahmen, benutzen Sie dazu mindestens 2 
selbstschneidende Schrauben (3,5 mm). Überprüfen Sie das die Basis flächenbündig mit der zu 
schützenden Oberfläche verbunden ist.

7. Stellen Sie eine Verbindung mit der Alarmzentrale her und stecken Sie die Abdeckung auf das 
Unterteil.

3. Lösen Sie die Leiterkarte indem Sie die Schrauben raus drehen.
4. Entfernen Sie die Leiterkarte vorsichtig um sie nicht zu zerstören.

6. Legen Sie die Leiterkarte wieder in das Unterteil und sichern Sie sie.
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TEILE BESCHREIBUNG

LATCH

TAMPER

TAMPER

ALARM

ALARM

0V

12V

L1: Rote LED - Einbruch Alarm

JUMPER:

ALARM: NC Alarmlinie Verbindung
0V: Spannungsversorgung Minus

 (Kann nicht direkt mit Urmet Alarm-Zentralen verwendet werden)

+12V: Spannungsversorgung Plus

LED

L2: Grüne LED - Einbruch Erkennung

S1: Lernen / normaler Modus 

TRIMMER FÜR EMPFINDLICHKEIT EINSTELLUNG: Drehen im Uhrzeigersinn senkt die Empfindlichkeit, 
gegen den Uhrzeigersinn drehen steigert die Empfindlichkeit.

KLEMMEN:

Latch: Eingang Klemme für Alarmspeicher, positive Referenz. 
TAMPER: Sabotage Linie Verbindung

S2: LED ON/OFF Jumper

Empfindlichkeit
Trimmer Sabotage

LED

L1    L2

S
1
  
S

2

Jumper

Klemmen

KONFIGURATION UND KALIBRIERUNG
Nachdem alle Verbindungen korrekt erstellt worden sind wie folgt vorgehen:

Ÿ Schalten Sie die Spannungsversorgung ein, beachten Sie die Polarität.
Ÿ Entfernen Sie die Jumper S1 und S2.

Ÿ Wenn alle LED erloschen sind, berühren Sie den Sensor nicht. Berühren Sie auch nicht die zu 
schützende Fläche bis die grüne LED aufleuchtet. Während der Lernphase kann die rote LED 
blinken.

Ÿ Zu diesem Zeitpunkt (grüne LED leuchtet) kann die Empfindlichkeit des Sensors getestet werden. 
Stellen Sie den Trimmer ein, um eine niedrigere / höhere Empfindlichkeit zu bestimmen. Während 
dieser Phase leuchtet die rote LED jedesmal auf, wenn der Sensor einen Stoß erkennt, der gleich 
oder größer der mit dem Potentiometer ausgewählten Intensität ist.  

Ÿ Stecken Sie den Jumper S1 auf seine Position. Die rote LED blinkt, zeigt das Ende vom 
Kalibrierungs-Modus an und beginnt mit dem normalen Gebrauchsmodus (grüne und rote LED aus) 

Ÿ Die rote und grüne LED fangen an zu blinken: der Kalibrierungs-Vorgang fängt an.



Technische Daten

Hinweis: Alle Einstellungen des Trimmers außerhalb des Kalibrierungs-Modus werden erst gespeichert 
nachdem ein Vibrationsalarm ausgelöst wurde. Wiederholen Sie den Kalibrierungs-Modus für eine genaue 
Empfindlichkeitseinstellung.

Alarmspeicher: Der LATCH Eingang, verbunden mit 12 V DC, erlaubt es einen ausgelösten Stoß Alarm 
zu speichern. Die LED sind während diesem Modus ausgeschaltet. Wenn die 12 V vom 
LATCH Eingang entfernt wurde, leuchtet die rote LED wenn der Sensor einen Alarm 
ausgelöst hat. Wenn die 12 V wieder angelegt werden, wird der ALARM-Speicher 
gelöscht. Wenn der LATCH Eingang nicht mit 12 verbunden ist, beginnt der normale 
Modus automatisch.

Stoß Erkennung: Erkannte Stöße benutzen die fortschrittliche MEMS Technologie. Der Alarm wird durch 
öffnen des ALARM - Alarm Ausgang erzeugt.

ON / OF LED MODE Stecken Sie den Jumper in die S2 Position um die Signalisierung über LED unterbinden 
der nicht gesteckte Jumper aktiviert die Signalisierung über LED. Der Übergang von 
einem Modus in einen anderen wird durch blinken der LED signalisiert.

Leistungsaufnahme: ...................................................................................................................... 10 mA (Alarm)

Betriebstemperatur: ...................................................................................................................... -10°C bis 40°C 
Material / Farbe: ................................................................................................................................. ABS / Weiß
Abmessungen: ........................................................................................................................... 89 x 26 x 23 mm
Zertifiziert: ....................................................................................................................................... EN50131-2-6

Alarm Ausgang: ............................................................................. Halbleiter Relais NC 150 mA / max. 60 V DC

Spannungsversorgung: .................................................................................................................. 9 bis 15 V DC

LED: .............................................................................................. Intern ermöglicht / unterbunden über Jumper

Sabotage Kontakt: ...................................................................................................... NC potentialfreier Kontakt
Alarm: ................................................................................................................................................> 1 Sekunde
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Assistenza Tecnica / 
Technical Assistance

 
Richtlinie 2012/19/EU vom Europäischen Parlament  und  Rat vom 4 Juli 2012
Elektro und Elektronik Altgeräte (WEEE). 

 

über die Rückgabe- und Sammelsysteme oder den Hersteller bzw. 
Importeur.

Entsorgung und Wiederverwertung
Elektroschrott und Batterien (falls verwendet) gehören NICHT in den 
Hausmüll!

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten wird durch 
das Symbol einer durchgestrichenen

Entsorgen Sie unbrauchbare oder ausrangierte Elektrogeräte und 
Batterien ausschließlich

Abfalltonne auf Rädern dargestellt. Die Entsorgung dieser Elektro- oder 
Elektronikgeräte im Hausmüll ist nach dem ElektroG-Gesetz verboten!
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