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                         Nr. 1 Transponder-Lesegerät 
                         Nr. 3 Transponderschlüssel 
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                                         Nr. 6 Farbige Einlagen für die Schlüsselpersonalisierung  
 
                                         Typ 1067/435-/436 
                                         Nr. 1 Transponder-Lesegerät 
                                         Nr. 3 Aufklebeschilder Zonen/Sektoren 
                                         Nr. 1 Adapter Simon Urmet nea 
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DEUTSCH 
 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 
Das Gerät ist ausgerüstet mit 

 4 Melde-LEDs: 3 für den Systemstatus und 1 1 für den den Alarmspeicher; 

 2 AlarmEingänge. 
Das Lesegerät eignet sich für eine Installation auf den Rahmen Bticino Magic sowie mittels des Bticino-
Adapters Art.-Nr. A5374/1 auf den Rahmen Bticino TT MATIX. Der mitgelieferte Adapter ermöglicht das 
Installieren des Lesegeräts auf den Rahmen Simon Urmet nea. Darüber hinaus kann das Lesegerät 
anhand der optionalen Adapterrahmen (Typ. 1056/337) als Schalterdose in das Innere der folgenden zivil 
genutzten Linien eingesetzt werden: Bticino Living International, Bticino Living, Bticino Axolute, Gewiss 
Playbus, Vimar Idea, Vimar Plana, Vimar Eikon. Das Lesegerät wird über die Busverbindung zur Zentrale 
mit Strom versorgt und mittels Programmierung konfiguriert. 
 

ACHTUNG: In diesem Dokument werden nur einige wesentliche Angaben zum Produkt wiedergegeben. 
Für weitere und detaillierte Informationen beziehen sie sich auf die Anleitungen der 1067 zentralen. 
 

Die Lesegeräte für Transponder sind Vorrichtungen zum Lesen der Transponderschlüssel Typ 1056/032. 
Das Lesegerät ist mit 4 LEDs ausgestattet, die den Anlagenstatus und den Aktivierungsstatus der 
Bereiche/Sektoren signalisieren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKTIONSWEISE 

 
 

GESAMTAKTIVIERUNG/-DEAKTIVIERUNG 
Den Schlüssel bis auf etwa 1 cm an das Näherungslesegerät heranführen und diesen wieder wegbewegen, 
wenn die gelbe LED blinkt. Die 3 grünen LEDs zeigen den Status der kontrollierten Bereiche an: eine 
eingeschaltete LED entspricht einer aktivierten Zone. Wenn einer LED mehrere Zonen zugeordnet sind, blinkt 
diese LED, wenn nicht alle Zonen aktiviert sind. Die Aktivierungsmöglichkeit einer jeden Zone hängt von der 
Programmierung des Lesegeräts und dem verwendeten Schlüssel ab. 
 

TEILAKTIVIERUNG 
Den Schlüssel bis auf etwa 1 cm an das Näherungslesegerät heranführen, mindestens 3 Sekunden lang in 
dieser Position halten und diesen dann wieder wegbewegen, wenn die grünen LEDs blinken. Nach einigen 
Sekunden gibt das Lesegerät die möglichen Kombinationen für eine Partialisierung, beginnend bei der 
zuletzt durchgeführten, an. Zum Bestätigen der Auswahl den Schlüssel heranführen: die LEDs der 
aktivierten Zonen schalten sich ein. 
 

HINWEIS: Wenn ein nicht erfasster Schlüssel (nicht erkannter Schlüssel) verwendet wird, blinken die 
grünen LEDs schnell. 

GRÜNE LEDS 
Nehmen die folgenden Status an: 

Ausgeschalte: 
die Bereiche sind deaktiviert 

Eingschaltet: 
die Bereiche sind aktiviert 

Blinklicht: 
Schlüssel nicht erkannt 

GELBE LED 
Nimmt die folgenden Status an: 

Mit Dauerlicht eingeschaltet: 
Alarm gespeichert oder Defekt vorhanden 

Blinklicht: 
zumindest ein offener Eingang in der Anlage vorhanden 

Schnelles Blinklicht: 
Schlüssel vorhanden 
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INSTALLATION 
Das Lesegerät eignet sich für eine Installation auf den Rahmen Bticino Magic sowie mittels im Lieferumfang 
enthaltenen Adapters auf den Rahmen Simon Urmet nea. Für andere zivil genutzte Linien sind optionale 
Adapter für Rahmen erhältlich. 

 
HINWEIS: Es können mehrere Lesegeräte nebeneinander angeordnet werden, sofern sie eine sequentielle 
Adressennummer aufweisen (Lesegerät Nr. 1, Lesegerät Nr. 2, usw.)   
 

ACHTUNG: Gemäß den Vorschriften EN50131 müssen die außerhalb des geschützten Bereichs 
installierten Lesegeräte durch Sabotageschutzeinrichtungen (Tamper) geschützt werden; das 
Nichtvorhandensein führt zum Verlust der Zertifizierung EN50131. Für die Abdeckrahmen Simon Urmet 
nea sind die Sabotageschutzeinrichtungen (Tamper) 1069/406 zu verwenden. 
 

 
 

VERBINDUNGEN 
Die Verbindung zur Zentrale wird über einen 4-Leiter-BUS hergestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gesamtlänge aller BUS-Abschnitte darf nicht mehr als 400 m betragen. 
 

ALARMEINGÄNGE 
 

 

Das Gerät weist 2 frei programmierbare Eingänge auf. Serienmäßig werden die 
beiden Eingänge geschlossen mit zwei verschiedenfarbigen Leitern geliefert. Der 
gelbe Draht identifiziert den Eingang 1, der grüne Draht den Eingang 2. 
  

Den Sabotageschutz am Eingang 1 des Lesegeräts anschließen (gelber Draht: den 
Draht unterbrechen, indem man ihn durchschneidet und die beiden Endstücke mit 
dem Sabotageschutz verbinden). Beim Verlassen des Werks ist der Eingang bereits 
auf MANIPULATION programmiert. Eine eventuelle weitere Vorrichtung am Eingang 
2 anschließen (grüner Draht: den Draht unterbrechen, indem man ihn durchschneidet 
und die beiden Endstücke mit der Vorrichtung verbinden). 

 

Nur für Rahmen und 
Abdeckrahmen Simon Urmet 
nea Typ 1069/406 bestimmte 
Sabotageschutzeinrichtung 
1069/406 

 

Zur Verwendung des 
Adapters Simon Urmet 
nea die beiden Laschen 
des Lesegeräts 
entfernen, indem man sie 
längs der gestrichelten 
Schnittlinien abschneidet. 
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Für die Anschlüsse den Regelkreis unterbrechen und die gleichen Drähte für den Anschluss an den Sensor 
verwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Eingänge können als NC, NO, einfachsymmetrischer oder doppelsymmetrischer Eingang programmiert 
sein. Beide Eingänge können schnelle Signale steuern, die von den seismischen Sensoren oder Rollläden 
eingehen; in diesem Fall ist NC als Verbindungsmodus fest vorgegeben. 
 

ACHTUNG: Die einzige der Norm EN50131 entsprechende Verbindungsform ist jene mit 
“doppelsymmetrischem Signal”. Für weitere Informationen siehe die Handbücher der Zentralen 1067. 

 

ERFASSUNG DES GERÄTES 
 

 

Das Lesegerät durch Drücken der entsprechenden Taste erfassen. 
Für nähere Angaben zum Erfassungsvorgang wird auf das 
Installationshandbuch der Zentrale verwiesen. 
Um die Nummer des Lesegeräts anzuzeigen, die Taste drücken und die Anzahl 
der Blinkaktionen der gelben LED zählen. 

PERSONALISIERUNG DER SCHLÜSSEL 
Die Personalisierung der Schlüssel kann beispielsweise dann von Nutzen sein, wenn man einem Schlüssel 
eine begrenzte Funktionsfähigkeit zuweisen möchte. Durch das Einsetzen der im Kit Typ 1067/334 
enthaltenen Farblinsen in die in den Schlüsseln vorgesehenen Aufnahmen lassen sich die Schlüssel 
schnell identifizieren. 

 
 

TECHNISCHE MERKMALE 
Versorgungsnennspannung (über Bus aus der Zentrale kommend) ............................................... 13,8 Vcc 
Betriebsspannung min/max ................................................................................................... 9 Vcc ÷ 15 Vcc 
Bei 12 Vdc absorbierter Nennstrom: 
     LEDs ausgeschaltet ....................................................................................................................... 33 mA 
     Alle LEDs ausgeschaltet ................................................................................................................ 36 mA 
Hilfseingänge .............................................................................................................................................. 2 
Gehäuseschutzart ....................................................................................................................... IP40 / IK02 

Betriebstemperatur .................................................................................................................. -5°C  +45°C 
Abmessungen (HxBxT) ....................................................................................................... 50 x 40 x 22 mm 
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 Technischen Bereich 
Kundendienst +39. 011.23.39.810 
http://www.urmet.com 
e-mail: info@urmet.com 
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