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DEUTSCH  
 
TECHNISCHE MERKMALE 
 
• Empfohlene Versorgungsspannung ...................12 o 24 V─ 
• Betriebsspannung ..............................................10,5 ÷ 30 V─ 
•Max. Leistungsaufnahme im Alarmfall ................260 mA  
• Frequenz (Doppelton): .......................................3500 – 3700 Hz 
• Schalldruck.........................................................110 dB(A) @ 1m  
• Mikroschalter Sabotage......................................1A @ 24V 
• Betriebstemperatur ............................................ -10°C ÷ +55 °C 
• Schutzgrad ........................................................ IP41 
• Abmessungen (H x B x T) ..................................145 x 100 x 42 mm 
Folgende Modelle sind erhältlich: 
Modell HPA100 im weißen Gehäuse. 
Modell HPA100F im roten Gehäuse für Brandmeldeanlagen. 
Weitere Variante als selbstgespeistes Modell HPA100A. 
(Modell HPA100F und HPA100A nicht in Deutschland erhältlich!) 
 
INSTALLATION 
 
Um die Sirene HPA 100 zu installieren gehen Sie wie folgt vor: 
1) Entfernen der Schraubenabdeckungen und lösen der Schrauben. 
2) Öffnen des Gehäusedeckels 
3) Das Kabel von der Zentrale durch die mit“A” bezeichneten 

Kabelführungen führen, wenn nötig die Elektronikplatine an den 
Laschen “B” vom Gehäuse lösen.  
Auf drei Seiten des Gehäuses befinden sich weitere vorgestanzte 
Löcher für die Kabelführung durch Rohre. 

4) Die Gehäuserückseite an den Befestigungslöchern “C” oder “D” auf 
einer ebenen Fläche montieren 

5) Die Sirene mit der Zentrale verbinden 
6) Schließen des Gehäusedeckels der Sirene 
 
Anschlüsse 
   

+  VERSORGUNGSSPANNUNG; positiver Pol 
- VERSORGUNGSSPANNUNG; negativer Pol 

TAMPER Sabotagekontakt  
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