
FA30-MCH4

Installationsanleitung 

1. EINFÜHRUNG

Beim FA30-MCH4 handelt es sich um einen komplett 
überwachten, leicht montierbaren Funk-Gasmelder für 
Innenanwendungen. Der FA30-MCH4 ist ein Erdgasmelder, der so 
ausgelegt ist, dass er einen Alarm übermittelt, wenn 
Methangas erfasst wird. Der Melder kann in Wohnungen, 
Wohnwagen, Wohnmobilen, auf Yachten oder in Motorbooten 
zum Einsatz kommen. 
Betrieben wird der Melder mit 220-Volt-Netzspannung. Die 
interne Lithiumbatterie versorgt den Melder nur für den Fall, 
dass ein Netzspannungsausfall gemeldet wird (die Batterie ist 
nicht für den Normalbetrieb des Melders vorgesehen).  
Der Melder kann folgenden Meldungen an die 
Alarmzentrale übermitteln:Gasalarm, Ausfall des Gasmelders, 
Netzspannungsausfall und Batterie fast leer.Der FA30-MCH4 ist 
für Wandmontage ausgelegt und sollte dort positioniert werden, wo 
das Vorhandensein von Gas, z.B. aufgrund eines Lecks, möglich 
ist. 
Nachdem der Melder Gas erfasst hat, ertönt der Summer, und der 
eingebaute Sender überträgt eine digitale Meldung, die aus 
den  Alarm- und sonstigen Daten bestehen, die an die 
Alarmzentrale des Systems übermittelt werden. Eine 
regelmäßig gesendete Überwachungsmeldung wird 
automatisch (siehe "Technische Daten" unten) übertragen, um 
die Alarmzentrale in regelmäßigen Abständen über das aktive 
Funktionieren des Melders im System zu informieren. 

A. Test/Stumm-Schalter
B. Rote LED 
C. Orange LED
D. Grüne LED

Abb. 1 –Außenansicht 

A. Gasleckagen (Gaskochern, Gasthermen, Gasanschlüssen 
usw) B. FA30-Alarmzentrale

Abb. 2 – Integration in das Alarmsystem 

2. TECHNISCHE DATEN
Gastyp 
Lautstärke des Summers 
Empfindlichkeit 
Überwachung  

Methan (CH4) 
mind. 85 dB in 3 m Entfernung.  
8 % ± 3 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) des Gases. 
Signalisierung in 15 Min.-Intervallen oder gemäß örtlichen Normen 
Wichtig: Der Melder arbeitet nur, wenn eine 220-Volt-Spannungsversorgung vorhanden ist. Im 
Fall eines Netzspannungsausfalls oder wenn der Melder nicht an eine Netzsteckdose 
angeschlossen ist, wird eine Meldung des Typs "Netzspannungsausfall" an die Alarmzentrale 
übermittelt (wird nur von Alarmzentralen ab Version 13 empfangen). 

ALARMBERICHTE 

Spannungsquelle 
Batterie  
Geschätzte Lebensdauer 
der Batterie 
Betriebstemperatur 
Abmessungen 
Gewicht (mit Batterie) 
Einhaltung von Normen 

Gasalarm 
In den ersten 3 Min. alle 20 Sek. 
Während der folgenden 27 Min. alle 3 Min. 
Der Alarmbericht wird nach 30 Min. oder bei „Nullstellen nach Alarm“ beendet. 
Netzspannungsausfall 
20 Sek. nach einem Netzspannungsausfall wird dieser an die Alarmzentrale berichtet. Die 
Übermittlung des Berichts wird für 3 Min alle 20 Sek. wiederholt. 
Störungsmeldung 
Wenn der Gasmelder ausfällt, wird eine Ausfallmeldung an die Alarmzentrale übermittelt. 
220-240 V ∼ 50 Hz 
3-Volt-Lithiumbatterie, CR123A, Panasonic, Sanyo oder GP 
5 Jahre (bei typischem Betrieb u. Raumtemperatur). 

0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) 
155 mm 
370 g 
Erfüllt die Anforderungen von EN 50194, EN 60950, EN 61010-1, EN 50270, EN 300220, 
EN301489. 
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3. INSTALLATION

3.1 Vorbereitungen für die Installation
A. Der Gasmelder FA30-MCH4 lässt sich direkt an eine normale 110-Volt- oder 220-Volt-Netzstreckdose (mit EIN/AUS-Schalter

oder  Leistungsschalter/Sicherung) anschließen.
Hinweis: Die Installation muss den örtlichen Elektrovorschriften entsprechen. 

B. Die Kühlschlitze dürfen nicht blockiert werden und der Melder muss staubfrei gehalten werden.
C. Für einen ausreichenden Luftstrom durch den Melder hindurch ist zu sorgen, um eine repräsentative Luftprobe der Umgebungsluft

des Gebäudebereichs zu erhalten, in dem der Melder installiert ist.
D. Der Melder muss in einer Mindestentfernung von 1 Meter von jedem Gasgerät installiert werden, um Fehlalarme zu

vermeiden; er sollte jedoch nicht mehr als 6 Meter von derartigen Gasgeräten entfernt sein. 
E. Installieren Sie den Melder weit weg von Dampfquellen (z.B. Alkohol, Spirituosen, Fahrzeugabgase, Haarspray, Reinigungsmittel, 

Deodorants, Lack, FCK oder industrielle Lösungsmittel), da Dämpfe derartiger Substanzen Fehlalarme auslösen.
F. Installieren Sie den Melder nicht direkt über einem Herd oder Spülbecken oder neben Entlüftungsgebläsen.
Achtung! 

• Wenn der Alarm ertönt, sollten Sie unverzüglich seine Ursache ermitteln und diese beseitigen oder das Gebäude räumen lassen. 
• Belüften Sie den Bereich durch Öffnen von Türen und Fenstern. 
• Löschen Sie sofort alle Flammen und Zündflammen. 
• Betreiben Sie keine elektrischen Geräte. 
• Ermitteln Sie die Gasquelle. Rufen Sie einen qualifizierten Techniker oder die örtlichen Gaswerke an. 

3.2 Installation des FA30-MCH4
Warnung: Die Installation ist von einem qualifizierten Techniker durchzuführen. 

Abb. 3. Integration in das Alarmsystem 

A. Gaskocher 
B. Zwecks Erfassung von Methangas (CH4) den FA30-MCH4

ca. 30 cm unterhalb der Decke sowie über dem höchsten 
Fenster bzw. der höchsten Türöffnung befestigen. 

3.3 Anmelden ("Einlernen/Hinzufügen") 
Konsultieren Sie die Installationsanleitung für die FA30-Alarmzentrale und folgen Sie der Prozedur gemäß Option "02:ZONEN/SENDER" im 
Installationsmenü. Eine allgemeine Beschreibung der Prozedur finden Sie im folgenden Ablaufdiagramm. 

Step Action LCD Display 

1 Installationsmenü aufrufen und Option "02:ZONEN/SENDER" auswählen 
 �

2 Option "GERÄT HINZUFÜGEN" auswählen. Siehe Anm. 1 
 �

�

3 Handsender einlernen, indem die Einlern-Taste gedrückt gehalten wird bis die LED gelb 
aufleuchtet. Alternativ die Geräte-ID (Aufkleber auf dem Sender) eingeben.  �

4 Den gewünschten Speicherplatz für das neue Gerät auswählen 
 �

5 TEILBEREICHE auswählen. Siehe Anm. 2 

Dem Handsender die Teilbereiche durch drücken der Tasten ,  und/oder 
 an der Zentrale zuweisen. 

 �

� bedeutet scrollen mit Taste  . Gewünschte Option oder Eingabe bestätigen mit der Taste 

Anmerkungen: 

1. Wenn das Gerät bereits eingelernt (angemeldet) ist, können Sie die Parameter über die Option  “Geräte modifiz.”  Konfigurieren
2. TEILBEREICHE wird nur angezeigt, wenn die Funktion TEILBEREICHE an der Alarmzentrale unterstützt und zuvor auch eingeschaltet wurde

(weitere Einzelheiten siehe "Teilbereichsbildung" in der Installationsanleitung der Alarmzentrale).

A

B

02:Zonen/Sender

Gerät modifiz.

Gerät hinzufügen

ID eing.:XXX-XXXX 

Einlernen oder

ID Nr.:120-5432 

Z17:Gasmelder

Z01: P1� P2� P3� 

Z01: Teilbereiche 
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3.4 Batterie einlegen 

Abb. 4 – Installation des FA30-MCH4 

1. Halterung vom Gerät abziehen und mit 2 Schrauben auf der
Montagefläche festschrauben. 

2. Batteriefach öffnen, Batterie einlegen und dabei auf richtige
Polarität achten. Danach Batteriefach wieder schließen. 

3. Melder auf der Halterung setzen und wie dargestellt nach
oben schieben, bis dieser einrastet. Festen Sitz überprüfen. 

4. Melder am Netzsteckdose (220 V AC) anschließen. 

A. Montagefläche 
B. Rückseite 

Achtung! Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine 
Batterie anderen Typs ersetzt wird. Leere Batterien gemäß 
Anweisungen des Herstellers entsorgen. 

4. BETRIEB

4.1 Die Funktionen der LED-Anzeigelampen 
Sobald der Melder an eine Netzsteckdose angeschlossen worden ist, beginnt die grüne Anzeigelampe zu blinken und zeigt so an, dass 
Spannung anliegt und dass der Melder funktioniert. Nach einer anfänglichen „Aufwärmphase“ von 10 Min. Dauer beginnt der Melder, laufend 
die Umgebungsluft zu kontrollieren. 

Tabelle 1. Funktionen der LEDs 

LED Funktion 

Grüne Blinkend: Während der ersten 10 Min. Stabilisierungszeit (nach Anschluss an eine Netzsteckdose). 
Dauernd leuchtend: Der Melder ist betriebsbereit: „Spannung EIN“. 

Orange Leuchtet, wenn ein Störungsereignis eingetreten ist; gleichzeitig ertönt ein langgezogener Summerton. 

Rote (Alarm) Blinkt bei Alarm, wobei gleichzeitig ein intermittierendes Summeralarmsignal ertönt. 

4.2 Test-/Stummschalter 
Betätigen Sie den TEST/STUMM-Taste (siehe Abb. 2), um den Betrieb der Anzeigeelemente zu überprüfen. die rote und die 
orangefarbene LED beginnen zu blinken, und das Summeralarmsignal ertönt. Dieser Test sollte 1 x pro Woche durchgeführt werden. 
Benutzen Sie den TEST/STUMM-Taste, um das Summeralarmsignal bei Alarm auszuschalten. Die rote LED blinkt weiter, und ca. alle 45 
Sekunden ertönt kurzer Signalton. 
Hinweis: Testen Sie den FA30-MCH4 niemals mit Hilfe eines Gasfeuerzeugs. 
Hinweis: Falls ein Gasleck vorhanden ist, kann schon Gasgeruch in der Luft liegen, ehe der Gasmelder Alarm auslöst. 

5. NORMEN & HINWEISE
Beachten Sie die Hinweise und verweise auf Normen in Anhang A: Besondere Hinweise und Anhang B: Einhaltung von Normen  
Der Funk-Gasmelder FA30-MCH4 erfüllt die wesentlichen Erfordernisse und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 für 
Funk- und Telekommunikationsendgeräte. 
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