
InstallationsanleitungInstallationsanleitung Einbau-Kamera in Türstation ROBUSTA

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf der Video-Türstation ROBUSTA. Die nachfolgenden Hinweise beschreiben die Montage, die 
Justierung und den Anschluss der Einbau-Kamera in der Türstation ROBUSTA.
Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts die vorliegende Installationsanleitung durch. Sie beschreibt den 
sachgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts. 
Heben Sie diese Installationsanleitung sorgfältig und an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf 
umgehend konsultieren zu können.
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A C H T U N G
Über das Adapterkabel darf nur die im Lieferumfang enthaltene Kamera mit Spannung versorgt werden!

Der Anschluss weiterer Verbraucher beschädigt den Einbau-Türlautsprecher!

Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch 
einen unsachgemäßen Gebrauch der in dieser Bedienungs- 
anleitung beschriebenen Geräte entstehen. Desweiteren 
behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser 
Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in 
dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Ausführungen sind 
sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden; trotzdem 
übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die 
Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder 
Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung 
hinzugezogen wurden.

Elektrische Anschlüsse

Türstation

Adapterring
mit Moosgummi

Einbau-Kamera

Mutter M3
U-Scheibe

Bildjustierung

- Die Kamera demontieren, und die Dome-Kuppel abnehmen.
- Die Kamera ohne Dome-Kuppel wieder an der Türstation montieren.
- Die Türstation am UP-Kasten positionieren.
- Das Objektivgehäuse halten und den geriffelten Befestigungsring lösen. 
- Das Objektivgehäuse so ausrichten, dass auf dem Videomonitor der gewünschte 
  Bildausschnitt angezeigt wird. Die Ausrichtung kann in alle Richtungen erfolgen.
- Das Objektivgehäuse halten und den Befestigungsring an der Kamera festziehen.
- Die Kamera mit der Dome-Kuppel versehen und wieder in die Türstation einbauen.
- Die Türstation auf dem UP-Kasten montieren.
ACHTUNG! Bitte das Objektivgehäuse so ausrichten, dass die IR-LEDs oder der 
Lichtsensor nicht durch das Kameragehäuse verdeckt werden!

Objektivgehäuse
Befestigungsring

Oben

Unten

Lichtsensor

Spannungsversorgung
DC-Stecker

Videosignal
BNC-Stecker

Einbau-Kamera

Adapterkabel

Einbau-Türlautsprecher
TL 1083/8

Empfohlene
Einbauhöhe
160cm

Boden

Technische Daten Einbau-Kamera:
Sensorart: 1/3" Sony 810 CCD
Objektiv: 2,8mm
Blickwinkel: ca. 90°
Auflösung: 700 TVL
IR-LEDs: 10 LEDs mit 850 nm
Reichweite Infrarot: ca. 3 m
Spannung: 12 V DC
Leistungsaufnahme: 190 mA

Technische Änderungen vorbehalten


