McGuard IRFB Infrarot-Fernbedienung ‘RO'“E

Produktbeschreibung: URMET|GROUP

1. Stromversorgung: Batterie CR 2025, 3V

2. UNGEFAHRE REICHWEITE: 6m

3. Standardeinstellungen der Fernbedienung:
AUTO-Modus
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Beschreibung

Die Infrarot-Fernbedienung ,,McGuard IRFB*
ist mit den Bewegungsmeldern ,,McGuard professional BM240ISW and BM360ISW* kompati-
bel. Sie wird verwendet, um bequem verschiedene Parameter
und Sonderfunktionen einzustellen. Mit einer Reichweite von

etwa 6 Metern kann die Programmierung schnell und prézise
ohne Werkzeug oder Leiter durchgefiihrt werden.

Inbetriebnahme

Im Lieferumfang ist eine Batterie fir die Fernbedienung enthalten.
Entfernen Sie vor Inbetriebnahme die Schutzfolie zwischen der
Batterie und dem Kontakt. Firr weitere Informationen zur
Programmierung lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung fir das
Gerét, das Sie einrichten.

Batterie

Wenn die Batterie ausreichend geladen ist, blinkt die
LED-Anzeige kurz fiir 0,2 Sekunden auf, wenn Sie eine
beliebige Taste der Fernbedienung driicken.
(Anmerkung: Driicken Sie T1 oder T2, bevor Sie die
gewlinschte Verzdgerungszeit festlegen)

Die Einstellungen fir LUX/EMPFINDL./T1/T2 kdénnen in
jedem Funktions-Modus gedndert werden, ohne zum
AUTO-Modus wechseln zu missen. Wéhrend die Einstel-
lungen angepasst werden, bleibt der zuletzt gewéahlte
Funktions-Modus also unverandert.

Wenn die Batterie nur noch gering geladen ist, blinkt die
LED-Anzeige kurz fiir maximal 2 Sekunden auf, wenn Sie
eine beliebige Taste der Fernbedienung driicken. Dies soll Sie daran erinnern, die Batterie
auszutauschen.

(Anmerkung: Driicken Sie T1 oder T2, bevor Sie die gewlinschte Verzogerungszeit festlegen)

Achten Sie beim Ersetzen der Batterie auf die richtige Polaritat.



