
	
	

ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGLUNG JEB-251
INSTALLATIONSANWEISUNG

Abmessungen:

		

Eigenschaften

1. Die Verrieglung kann vertikal oder horizontal in den Rahmen oder 
Türblatt montiert werden.

2. Der runde Magnet in der Platte muss in Linie zum Zeichen S auf der 
Frontplatte stehen.

3. Komplett mit eingebautem Schutz vor Spannungsspitzen und 
Verpolungsschutz und Magnet mit konstanten Nennstrom

4. Modul zur Leistungsreduzierung minimiert den Stromverbrauch.
5. Fail safe Typ
6. Wählbare automatische Schließverzögerung 0, 3, 6, 9 Sekunden.
7. Tür und Bolzen Positionssensor 
8. Mit Taster zum Öffnen (Klemme C und V+ müssen geschlossen 

werden.)

Technische Daten

Stromversorgung: 12 V bis 24 V DC

Anzugstrom: 850 mA

Haltestrom: 200 mA, nach 500 ms



																																																																 	

	

	
1	 V+	 Spannungsversorgung	+ 	
2	 C	 Control 	
3	 V-	 Spannungsversorgung	- 	
4	 NO	 Tür	Position	Kontakt	-	kontakt	gschlossen	wenn	Tür	geschlossen	
5	 C	 	 	
6	 NO	 Bolzen	Position	-	Kontakt	geschlossen	wenn	Bolzen	geschlossen				
7	 C	 Bolzen	Position	-	Common	 	 		

Verschluss	verzögerungszeit	Einstellung	:	
	

	

					on																																	on																																	on																																	on	

																	9	s																															6	s																																	3	s																																						0	sec	

		

Anschluss:

Ausgang Bolzen 
Position: Kontakt 
geschlossen wenn 
Bolzen geschlossen

7   6   5   4   3   2   1

on
9 s

on
3 s

on
6 s

on
0 s

AUTOLOCK DELAY TIME SETTING

Tür Position Schalter: 
Kontakt geschlossen wenn 
die Tür geschlossen ist

Die Spannungsversorgung muss ständig anliegen. 
Zum Öffnen, kurzzeitig oder ständig C mit +V 
verbinden

Schließen 
zum Öffnen

Power
DC 12 or 24 V

-    C   +

	

	
Tür	Position	Kontakt	-	Common
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