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Bitte lesen Sie die Warnhinweise in diesem Dokument sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zur sicheren 
Installation, Bedienung und Wartung enthalten.
• Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde.
• Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar

gemacht werden, die durch unsachgemäßen und unangemessenen Gebrauch entstehen.
• Die Ausführung der Anlage muss den geltenden Normen entsprechen. Alle Geräte, aus denen die Anlage

besteht, müssen ausschließlich für den Verwendungszweck bestimmt sein, für den sie konzipiert wurden.
• Vor den Geräten ist ein geeigneter Trenn- und Schutzschalter mit einem Kontaktöffnungsabstand von

mindestens 3 mm vorzusehen.
• Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des

Verteilungsnetzes übereinstimmen.
• Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Geräts. Verpackungselemente (Plastiktüten,

Styropor usw.) dürfen nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie eine potenzielle
Gefahrenquelle darstellen.

• Die Öffnungen und Schlitze für die Belüftung und Wärmeabfuhr dürfen nicht blockiert werden.
• Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, die Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Verwenden Sie in

solchen Fällen geeignete Behälter.
• Trennen Sie das Gerät vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch Ausschalten  Systemschalters von

der Stromversorgung.
• Im Falle eines Ausfalls und/oder einer Fehlfunktion des Geräts ist die Stromversorgung über den

Hauptschalter zu unterbrechen und darf nicht manipuliert werden.
• Bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät und bei Reparaturen wenden Sie sich bitte

an die vom Hersteller angegebene Servicestelle.
• Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für das Netzkabel.
• Der Installateur muss sicherstellen, dass die Benutzerinformationen auf allen installierten Geräten vorhanden

sind, einschließlich dieses Dokuments.
• Andernfalls kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden.
REINIGUNG VON TEILEN
Verwenden Sie ein weiches Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven 
Reinigungsflüssigkeiten (Benzin, Lösungsmittel usw.), die Korrosion verursachen können. Verwenden Sie keine 
Reinigungssprays.
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ÖFFNEN DER TÜRSTATION 1736/51

AUSTAUSCH DER TASTENMODULE



6 DS1735-008

Stellen Sie die DIP-Schalter 5 und 6 entsprechend der Anzahl der Tasten ein:

🖙NACH JEDER ÄNDERUNG AN DEN DIP-SCHALTERN DIE STROMVERSORGUNG AUS- UND 

WIEDER EINSCHALTEN

DIP-SCHALTER-KONFIGURATION
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