@ INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE PER TELECAMERA

Ualimantatore ha una tensione di ingresso Vau di 230YAC [mod. A} o | 1 5VAC [mod. 8) ad una lensiona di uscit;:( sacondo i modelli di
12VDC (fig.2) o 24VAC (fig.3) 400mA. Si ricorda che I'opzione alimentatora PuG #33are montata in concomitanza con il ventilatore sok
nel caso quastultimo utilizzi una tensione di 12YDC o 24VAC.

c ATTENZIONE le operazioni di installazione elettrica devono e33ars aseguite solo da personale qualificato secondo e normative
vigenti. Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi che sia tolta ['alimentazions sletrica.

I Rimuovers il corpo svitando le due vili poste sul fondo posteriars.

Se prasante il riscaldamento, allentars le viti dei morsetti del circuito, discannettara i fili a rimuovers, svitando ls due viti autofilettant

il circuilo in quastione.

3. Applicare il disanziale plastico swila torretta della sitta (fig. | punto A).

4. Sostituire il filo di messa a terra tra il circuito o lo sita con quello fomito nalla dotazione dell’'opzione [nel caso applicare la prote
zione plastica al terminals cha andra fissato sulla ditta).

5. Applicare la proleziona plastica al terminale della messa a tema collegato da una parte al corpo della custodia, & dall’abira alla siit
fa infema. Se necassario fetters i faston in modo che siano pit aderenti alla slita infema.

6. Fissare il circuito dell'alimentatore sulla pradisposizione della slita intema nei prossi del fondo posteriora (fig. 1 punto C).

7. Connettars i fili dell’alimentazione della telecamera varificandone la ensione sui morssi di uscita (contraddistinti da 12VDC o
24VAQ).

8. Se prasente, connetters i fili del riscaldomento nei morselti contraddistingi dalla scritta HEATER.

9. Connettera i fili delfla reke ai mocsetti di ingresso (fig. 2 e 3 punio A).

10. La cusiodia dal tipo antipolvers hanno la pradispasiziona per il fissoggio delle eventuali connessicni di teera da esaguire sacondo le
norme vigenti (fig. 4). .

11. Chiudare la custodia.
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NB: Nel caso si abbia una slitta senzm le tormrette per la pradisposizione, utilizzare i distanzigli plastici a le viti pid lunghe per il fissaggic
del circuito [fig. 1 punio B). -

DAN TEQNICI

- Tensione d’cfimenkazione dlimentotore: 230V~ 50/60Hz [mod. A), 115V~ 50/60Hz (mod. 8)

- Tensione in uscila per |l riscoldamento: 230V~ (mod. A}, 115V~ (mod. B) .

- Tensions in uscila per la telecomena: 12V=, 400mA (Rg. 2) . .

- Tensione in uscila per la lelecamera: 24V -, 400mA (fig. 3) Peso alimentators: 0,4 Kg

@ INSTALLATION DER SPEISELETTUNG FUR KAMERA

Die Speisalaitung weist sine Eingangsspannung VIN 230VAC (Mod. A}, 115VAC (Mod. B) auf und sine Ausgangsspannung, die
je nach Modell 12VDC (Bild 2) beziehungswaisa 24VAC (Bild 3) 400 mA betragen kann. Es wird hisrmit darauf hingewiesan,
dab die Spaisaleitungsoption gleichzeitig mit dem Ventilator installiert werden kann, nur im Falle, dab dar latzte eine Spannung
von 12YDC beziehungsweise von 24VAC anwaendet.

A ACHTUNG Dia slektrische Installation mu8 nach den giilligen Vorschriftan arfolgan und darf nur von qualifiziertam Parsonai

durchgefihrt werdan. Yor jedar Arbelt vergewissam Sie sich, dafl das System ausgeschaltat |st.

| Den Korper entfernen, indem man die rwei Schrauben am Rickgrund ausdraht.

ist die Heizung vorhanden, dann Schrauben der Schaltungsklemman lockern, Drahtleitungen auseinandernehmen und Beim

Ausdrehen der selbsteinschnsidenden Schrauben die betroffene Schaltung antfernen.

3 Das Entfernungsstick aus Kunststoff an den Fihrungsravolver (Bild 1 Punkt A| anbringen.

4. Die leitungsardung zwischen der Schaltung und der Fihrung durch die in dar Optionaustattung ausgelieferten Laitungserdung
ersatzan (wenn as notwendig sein sollte, den Kunststoffschutz an den an die Fiihrung zu befestigten Endvarschlub anbringen].

5. Den Kunststoffschutz an den Endvarschiub der Erdung anbringen, der sinarsaits an dem Kapselungskérper und andarersaits
an dar internan Fihrung angeschlossen ist. Wenn notwendig sein sollte, die Klammen biegen, damit sie noch anger anlie
gend an der internen Fihrung sind.

6. Schaltung der Speiselaitung an der Auslegung der internen Fihrung am Riickgrund befestigen (Bild 2 Punkt C).

7 Die Zufihrungslaitungen der kamara anschlisben und dabei die Spannung am Ausgangsklemmen iibarpriifen (durch 12VDC
beziehungsweise 24YAC gekennzsichnel}. .

8 Wenn vorhanden, Heizungsdréhte an Klemman anschlisben , die durch dia Aufschrft HEATER gekennzsaichnet sind

? Netzlaitungen mit den Eingangsklemmen verbinden (Bild 2 und 3 Punkt A

10.Die Kapsalungen der Art Staubbekdmpfung sind fiir dia Bafastigung aventuailar Anschluberdungen ausgelegt, die nach den
galtenden Bestimmungan durchzufihran sind (Bild 4).

'l Kapselung schliaben.
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NB: Falls sin Schlitten ohna Kdpfe zur Vorbersitung vorhandaen is, sind zur Kreisbefastigung Abstandalemente aus Kunststoff
sowie die ldngaren Schrauben anzuwsnden (Bild | Punkt B).

TECHNISCHE DATEN

- Versorgungspannung das Empfingers: 230V~ 50/60Hz [Mod. A}, 115V~ 50/60Hz (Mod. 8}
- Versorgungspannung der Heizung: 230V~ (Med. A], 115V~ (Mad: 8)
Ausgangsspunnung fir die Kamara: 12Y — | 400mA (Bild 2)

Ausgangsspannung Fir die Kamera: 24V~, 400mA (Bild 3) Gewicht: 0.4 Kg i



(LUK ) INSTALLATION OF THE CAMERA POWER SUPPLY

The camera power supply has an input voltage of ViN 230VAC |mod. A) or 115VAC |mod. B) and an output voltage, dapending cn the
modal, of 12VDC [fig. 2] or 24VAT (fig. 3] 400mA. Remamber that the camera powar supply optian can only be assembled togsther with

the fan if the lattar uses a voltage of 12YDC or 24VAC.

Q WARNING Elactrical installation mathods should comply with current national and site regulations and the installation should be
carrisd out by qualified technicians. Disconnect powar supply before baginning every operation.

Remava the body by loosing the two wcrews at the bottom rear of the housing.

2. If heating is installed, loosen the screws of the circuit terminal board, disconnect the wires and remava tha circuit in question by
unscrawing the two self+apping scraws.

3. Apply the plastic spacar onto the slide turret (fig. | point A|.

4 Raplaca the earth wire betwsen the circuit and the slide with the wire supplied with the aptional devics [if it is the case, apply.the pla
stic protection o the terminal wire that will eventually be fixed onto the slide).

S. Apply the plastic protection to the terminal wire of the sarthing connected in part to the body of the housing and in part to the inter
nal slide. If necessary, bend the fastons to ansure their adhersnce to the internal slide.

6. Fix tha camera power supply circuit in the available position of the intemal slide in the bottom rear of the housing (fig. 1 point C).

7. Connect the camera power supply wires of the camera chacking their voltogs on the output boards [marked 12YDC or 24VAC).

8. If fitted, connect the heating wires into the terminal block marked HEATER..

9.

1
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Connect the mains wires to the input terminal block ({fig. 2 and 3 point A}.
0. The dustproof lype housings can fitted with sarth connections if required to ba parformed in-line with the standards in forca (fig. 4).

. Closa the housing.

NB: For installations with o slide not wppliad with mounting brackats, usa plastic spacars and long scraws for fixing the circuit (fig. |

point B).

SPECIFICATIONS

- Power supply: 230V~ 50/60Hz (mod. A}, 115V~ 50/60Hz (mod. B)
- Heater power supply: 230V~ (mod. A), 115V~ [mod. B}
- Camera power supply: 12V ~ , 400mA (fig. 2}
- Camera power supply: 24Y~, 400mA {Rg. 3| Weight: 0,4 Kg

@ INSTALLATION DE L' ALIMENTATEUR POUR CAMERA

Ualimentateur a une tension d‘entrée de Yin 230VAC [mod. A} or 1 15VAC [mod. B at une tension de sortie, suivant les modslaes,
de 12VDC (fig. 2) ou 24VAC (fig. 3] 400mA. On rappelle que |‘alimentateur paut sire monté en concomitance avec le ventilo-

teur, seulemant dans le cas ou celui<i utiliserait une tension de | 2VDC ou 24VAC.

ATTENTION Las opérations d’installations doivent dire réalisées par das tachniciens spécialisas, an respactant les normes
A an vigueur. Avant d’sffactuer une quelconque operation, il ast indispensable de s'assurer que I'alimentation slectrique est

3 decon nectee.

I Eniever le corps an davissant les deux vis qui se trouvent sur ie fond posteriaur.

2 Si-dans le modale choisi la circuit de chauffags est présent, desserrer las vis des bornes du circuit, débrancher las fils of
enloverle circuit en question, en davissant les deux visdaraud.

3. Appliquar I'antratoise en plastique sur la tourella du chariot (fig. | paint A).

4. Remplacar la fil de prise de lerre entre le circuit et le chariot par la fil qui est foumi avec I’alimentateur (dans ca cas, mettra
la protection sn plastique & la borne qui sara fixés au chariot).

5 Mettre la protection an plastique a la bome de la prise de tarre relide d'une part au corps de I'étui ot d'autre part au cha
riat interne. Si nécassaire, raplier las faston de fogon a ce qu'ils soient plus adherents au chariot interne.

4. Fixer la circuit da ['alimentateur sur le chariot interne, a [’endroit pravu G cat effet, qui se trouve dans le fond postarieur {fig.
1 paint C].

7 Brancher les fils d'alimentation de la cameéra, en verifiant la tension qux bomas de sortie (marquees 12VDC ou 24VAC)

8  Dans le modale ayant le circuit de chauffage, brancher les fils de chauffage aux bornes HEATER.

9 Brancher las fils du ra@seau aux bornes d’antrae (fig. 2 ou 3 point AJ.

10 Les étuis type anti-paussiare sont déja pradisposeés pour la fixation de bornes de terre aventuelles, suivant les normes en
viguaeur {fig. 4].

I'l Farmer ["atu

NB. Au cas o on ait une glissisre sans supports pour I'installation, fixer le circuit en utilisant las entrataisas an plastique at les

vis les plus longues [fig. 1 point B)

} INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tansion d'climentation alimantataur: 230V~ 50/60Hz [mod. A}, 115Y~ 50/60Hz {mod. B)
f - Tension d’alimentation pour chauffage: 230V~ [mad. A}, 115V~ [mod. 8) i
! - Tension de sortie pour la camara: 12V ~, 400mA (fig. 2} i
: - Tension de sortie pour la camara: 24V-, 400mA (fig. 3 ‘ Paids: 0.4 Kg i
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