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BESCHREIBUNG  
Das Gerät kann als Konverter HD-SDI Signale in HDMI-Signal umwandeln und als Verstärker das HD-SDI 
Signal erhöhen. 
 

NUTZUNG 
Das Gerät verfügt über zwei Funktionen: 
1. Konverter: Gestattet die Wandlung eines HD-SDI Videosignals, welches von HD oder Full HD 

Kameras versendet wird, in ein HDMI Signal zur Visualisierung an einem Monitor mit HDMI-Eingang. 
2. Verstärker: Gestattet die Weiterleitung des HD-SDI Eingangssignals, um Entfernungen von bis 250m zu 

überbrücken, abhängig aber vom Typ und der Qualität des eingesetzten Koax-Kabels. 
 

INSTALLATION 
Bei Nutzung als Konverter, muss das Gerät zwischen der Videoquelle (Kamera) und in der Nähe des 
Empfangsgeräts (Monitor mit HDMI-Eingang) angeschlossen werden. 
Bei Nutzung als Verstärker muss das Gerät zwischen der Videoquelle (Kamera) und in der Nähe des 
Empfangsgeräts (Monitor mit HDMI-Eingang) oder als Kaskadierung zwischen einem anderem Verstärker 
und dem Empfangsgerät angeschlossen werden.  
Bei Außeninstallationen sollte das Gerät in einem wettergeschütztem Gehäuse untergebracht werden. 

TYPISCHE KONFIGURATION 
Das Gerät verfügt über 2 BNC-Buchsen (IN und OUT), einem HDMI-Ausgang und dem Anschluss für eine 
externe Versorgungsspannung von 12V DC / 1A (Empfehlung: Netzgerät Urmet 1092/801). 
Modus Konverter 

 
Modus Verstärker 

 
Um die maximalen Übertragungsreichweiten zu garantieren, den ungenutzten Videoausgang einem         
75 Ohm-Widerstand abzuschliessen. 
 

DEUTSCH 
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Video: .....................................................................................................................................1080p und 720p 
Eingangs-/Ausgangsimpedanz:................................................................................................ 75 Ohm +/-1% 
HDMI Ausgangsanschluss: ........................................................................................................HDMI Buchse 
HD-SDI Eingangs-/ausgangsanschluss: ..................................................................................... BNC Buchse 
Max. Kabelreichweite: ............................................................ bis zu 250 Meter (Grothe Kabeltyp, HD14055) 
Max Anzahl von kaskadierten Verstärkern............ ………………………………………………………………..3 
Versorgungsspannung: ................................................................................................................... 12Vcc, 1A 
Abmessungen (B x H x T): ....................................................................................... 77mm x 30 mm x 60 mm 
Betriebstemperatur: .................................................................................................................. -20°C ≈ +50°C 
Gewicht:.....................................................................................................................................................60 g 
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 DS1093-090 

Area tecnica 
servizio clienti +39. 011.23.39.810 
http://www.urmet.com 
e-mail: info@urmet.com 
 
MADE IN _CHINA_ 
 

Prodotto in Cina su specifica URMET 
Made in China to URMET specification 

URMET S.p.A. 
10154 TORINO (ITALY) 
VIA BOLOGNA 188/C 
Telef.  +39. 011.24.00.000 (RIC.AUT.) 
Fax +39. 011.24.00.300 - 323 


