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1 ALLGEMEINE HINWEISE 
 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. 
Dieses Dokument beschreibt die Inbetriebnahme und Bedienung des URMET Domus LCD 32” Farbmonitors Typ 
1092/432. 
Lesen dieses Dokument sorgfältig. Es enthält Informationen über die richtige und sichere Nutzung. 
Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit damit Sie bei Bedarf die Informationen nachschlagen können. 

1.1 PRODUKTBESCHREIBUNG UND ART DER NUTZUNG 
 
Der LCD Farbmonitor 1092/432 eine sehr robuste Bauweise. Er ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann in CCTV-
Anlagen ohne Überlastungsrisiken eingesetzt werden. 
Der Flachbildschirm hat eine aktive Matrix,  Thin-Film Transistor (TFT), Liquid Crystal Display (LCD). 

 WICHTIGER HINWEIS 
URMET Domus Typ 1092/432 ist ein Produkt das für den Einsatz in CCTV Systemen bestimmt ist. 

1.1.1 ALLGEMEINE LEISTUNGSMERKMALE 
 32” Bildschirmdiagonale 
 Bedienfront 
 RCA Buchse für Audio Eingang 
 HDMI Video Eingang 
 Zwei gemischte Video Eingangskanäle (BNC) 
 Gemischte Durchschleif-Videoausgangskanäle (BNC) 
 PIP (Picture In Picture) und POP (Picture Over Picture) Funktionen 
 Mehrsprachiges OSD Menü für einfache Einstellung und Optimierung des Display  

1.2 VERPACKUNGSINHALT 

Überprüfen Sie die Verpackung und den Verpackungsinhalt auf erkennbare Schäden. Fehlen Teile, oder weisen diese 
Beschädigungen auf, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Versuchen Sie in diesen Fällen nicht das 
Gerät in Betrieb zu nehmen. Sollte das Gerät an den Lieferanten zurückgeschickt werden müssen, vergewissern Sie sich 
bitte, dass dies in der Originalverpackung erfolgt. 

1.2.1 VERPACKUNGSINHALT 
 LCD Monitor 
 IR Fernbedienung (zwei AAA Batterien enthalten) 
 Netzkabel 
 VGA Kabel 
 Bedienungsanleitung 

 Wichtiger Hinweis 
Die Zusammensetzung der in der Lieferung enthaltenen Zubehörteile kann ohne Vorankündigung geändert 
werden. 
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1.3 WARNUNGEN 

1.3.1 STROMVERSORGUNG 
 Verwenden Sie nur das Netzteil, das für die Stromversorgung des Gerätes mitgeliefert wurde. Prüfen Sie die 

Netzspannung, bevor Sie das Netzteil anschließen. 
 Ziehen Sie nicht an dem Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen wollen. 

1.3.2 SICHERHEITSHINWEISE 
 Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern, um einen Brand oder einen elektrischen Schlag zu 

verhindern. Lassen Sie kein Material (fest oder flüssig) in das Geräteinnere gelangen. Wenn dies versehentlich 
passiert, trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es durch einen Fachmann überprüfen.  

 Öffnen Sie niemals das Gerät. Nehmen Sie in jedem Fall Kontakt mit einer Fachfirma auf, um das Gerät 
reparieren zu lassen. 

 Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden. 
 Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, damit Sie keinen elektrischen Schlag bekommen oder 

mechanische Schäden verursachen.  
 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist. Es besteht die 

Gefahr eines Stromschlags, wenn Sie das Gerät in einem solchen Zustand benutzen. Nehmen Sie Kontakt mit 
dem Händler oder einer Fachfirma auf.  

 Es ist empfohlen das Netzkabel vom Stromnetz zu trennen wenn Sie den Monitor für längere Zeit nicht 
benutzten. 

1.3.3 VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER AUFSTELLUNG 
 Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, stellen Sie es so auf, dass immer Luft durch die 

Belüftungsschlitze im Gehäuse zirkulieren kann. Lassen Sie mindestens 5 cm Platz frei, wenn Sie das Gerät in 
einem Regal aufstellen. Stellen Sie aus dem gleichen Grund keine Heizquellen, wie z.B. Heizkörper oder 
Heizstrahler in der Nähe des Gerätes auf. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Nicht an Plätzen mit 
extremer Staubbelastung, mechanischen Vibrationen oder Erschütterungen aufstellen. 

 Stellen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Unterlage auf, wie z.B. wackelnden oder schrägen Tischen. Das 
Gerät könnte herabfallen und Verletzungen verursachen oder mechanisch beschädigt werden.  

 Stellen Sie das Gerät nicht an einem Platz auf, an dem es Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt sein könnte. 
Richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Gerät: es besteht Brandgefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags 
oder mechanischer Fehlfunktion.  

 Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn Wasser oder andere Substanzen in das Geräteinnere gelangt sind. 
Es besteht Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags.  Nehmen Sie Kontakt mit dem Händler oder 
einer Fachfirma auf.  

 Stellen Sie keine schweren oder Wärme erzeugenden Geräte auf das Gerät: dies könnte zu Beschädigungen 
des Gehäuses führen und/oder die Temperatur im Geräteinneren erhöhen und zu Fehlfunktionen führen. 

 Decken Sie das Gerät im Betrieb nicht mit einem Tuch ab, um ein Überhitzen und eine Deformation des 
Gehäuses und des Geräts zu vermeiden: Es besteht Brandgefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags oder 
mechanischer Fehlfunktion.  

 Halten Sie Magnete und magnetisierte Objekte vom Gerät fern, um Fehlfunktionen zu vermeiden. 
 Benutzen Sie das Gerät nicht bei Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder intensiven Vibrationen.  
 Warten Sie mit dem Einschalten des Gerätes nach einem Transport von einem kalten an einen warmen Ort und 

umgekehrt. Warten Sie ungefähr drei Stunden, um das Gerät an die neue Umgebung (Temperatur, Feuchtigkeit 
etc.) anzupassen. 

 Der Monitor wird mit einem Kunststoffgehäuse und Gummifüßen ausgeliefert. Er kann auf einer horizontalen 
Oberfläche, wie ein Schreibtisch oder Tisch, aufgestellt werden. Stellen Sie sicher das das Gerät nicht auf 
unstabilen Untergründen steht. Ein herunterfallen kann zu ernsten Verletzungen und Schäden am Gerät führen. 

 Denken Sie daran die Helligkeit und den Kontrast für ein perfektes Bild einzustellen. 
 Der Monitor kann auch mit einem entsprechenden Halter an der Wand montiert werden (im Lieferumfang nicht 

enthalten). 

1.3.4 REINIGUNG DES GERÄTES 
 Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen, weichen Tuch um Staub und Verschmutzungen zu entfernen.  
 Befeuchten Sie das Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel wenn der Schmutz nicht mit einem trockenen 

Tuch entfernt werden kann. 
 Benutzen Sie keine Flüssigkeiten (wie Benzin, Alkohol, Lösungsmittel, etc.) oder chemisch behandelte 

Putzlappen um Verformungen, Zerstörung oder Kratzer  im Lack zu verhindern.  

1.3.5 VERTRAULICHKEIT UND COPYRIGHT 
 Der 1092/432 LCD Monitor ist ein Gerät für CCTV-Systeme. Bildaufnahmen unterliegen den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land. Bildaufnahmen von durch Copyright geschützten Objekten sind 
verboten. 

 Die Benutzer der Geräte sind für die Überprüfung und Einhaltung aller örtlichen Bestimmungen in Bezug auf 
Überwachung und Aufzeichnungen von Videosignalen verantwortlich. Der Hersteller ist NICHT HAFTBAR für 
den Einsatz dieses Gerätes, bei dem die gültigen Gesetze nicht beachtet werden. 
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2 STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN 
 
 
 
 

2.1 RÜCKSEITE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menü: Wird benutzt um in das OSD (On-Screen Display) Menü zu gelangen und um es zu verlassen. 

+ : Drücken Sie diese Taste um den Wert des Parameters zu erhöhen. 

Auto: Automatischer Abgleich, Drücken Sie diese Taste zur Freigabe der automatischen Kalibrierung der 
Parameter. 

- : Drücken Sie diese Taste um den Wert des Parameters zu verringern. 

Select: Diese Taste wird benutzt zur Auswahl der Signalquelle, die angezeigt werden soll.  
Drücken Sie diese Taste zur Auswahl zwischen den Optionen “PC”, “AV1”, “AV2” und “HDMI”. 

Power: Schaltet den Monitor ein und aus. Drücken von 6 Sekunden aktiviert den Standymodus.  
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2.2 RÜCKSEITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WICHTIGER HINWEIS 

 
Eine LED auf der Vorderseite zeigt den Status des Monitors an 

• GRÜN: Ein 
• ROT: Standby 
• WEISS: Aus 

 
 

STROMVERSORGUNG 

VIDEO AUSGANG 

VIDEO EINGANG 

VIDEO EINGANG 

VIDEO AUSGANG 

AUDIO 
AUSGANG 

HDMI EINGANG 

PC EINGANG 

PC SIGNAL EINGANG 
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AV1 Auswahl
AV2 Auswahl HDMI Auswahl 

RechtsLinks 

Lautstärke 

2.3 INFRAROT FERNBEDIENUNG 
 
Obwohl die mit dem Gerät mitgelieferte Fernbedienung so robust und bedienungsfreundlich wie möglich gestaltet ist, 
verwenden Sie sie bitte mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit.  

Bitte nicht:  

 Nicht dem Regen aussetzen, keine Flüssigkeiten über die Tastatur gießen oder ins Wasser fallen 
lassen 

 Keine harten Stöße oder auf harte Oberflächen fallen lassen 
 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
 Stellen Sie keine Hindernisse zwischen die Fernbedienung und das Gerät während Sie die 

Fernbedienung benutzten. 
 
Die Fernbedienung stellt eine Schnittstelle zwischen dem Nutzer und dem Gerät dar. Hierfür ist es besonders wichtig, 
dass Sie mit den Bedienelementen der Fernbedienung vertraut sind. 
 
 
2.3.1 BESCHREIBUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 BATTERIEN 
Die Spannungsversorgung der Fernbedienung erfolgt durch zwei AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten). Um diese 
einzusetzen, öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und setzten Sie die Batterien in der abgebildeten Polarität ein. 
Schließen Sie nach dem einsetzten der Batterien die Abdeckung. Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des DVR 
Empfängers um sie zu benutzten. 

 
 

 
 
 
 

 WICHTIGER HINWEIS 
Wechseln Sie immer beide Batterien zur gleichen Zeit.  
Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird. 

 

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien 
fachgerecht. Entsorgen Sie sie nicht im 
Hausmüll. 

EIN/AUS 

Undefinert 

OSD Menü 

PC Auswahl 

Hoch 

Runter 

Video Eingang Auswahl 
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2.4 OSD MENÜ STEUERUNG 
 
Wählen Sie eines der vier Hauptmenüs durch den Menüknopf oder über die Fernbedienung aus. 
Wählen Sie die + oder - Tasten um jedes Untermenü auszuwählen oder benutzen Sie die Pfeiltasten auf der 
Fernbedienung. 
 
 
2.4.1 MODUS 
 

 
 

 
BILDEINSTELLUNGEN (IMAGE MODUS) 
Die Einstellung dient der Änderung von Standard Bildparametern. 
Drücken Sie “+” oder “-” um die gewünschte Einstellung auszuwählen.  
 

KONTRAST 
Diese Einstellung dient der Änderung des Kontrastes zwischen den schwarzen und weißen Bereichen des Bildes. Eine 
klare Auflösung der weißen, schwarzen und grauen Skala kann durch eine korrekte Kontrasteinstellung erreicht werden. 
Drücken Sie “+” oder “-” um die Parametereinstellung zu vergrößern oder zu verringern. 
 

HELLIGKEIT 
Die Einstellung dient der Änderung der Helligkeit des Bildes um sie den Lichtverhältnissen der Umgebung anzupassen. 
Drücken Sie “+” oder “-” um die Parametereinstellung zu vergrößern oder zu verringern. 
 
FRABTON: Nicht verwendet in PAL. 
 

FARBSÄTTIGUNG 
Diese Einstellung dient der Einstellung der Farbintensität des Bildes. Drücken Sie “+” oder “-” um die 
Parametereinstellung zu vergrößern oder zu verringern. 
 

SCHÄRFE 
Diese Einstellung dient der Einstellung der Schärfe des Bildes. Drücken Sie “+” oder “-” um die Parametereinstellung zu 
vergrößern oder zu verringern. 
 

FARBTEMPERATUR 
Diese Einstellung dient der Änderung der Farbstandart Parameter. 
Drücken Sie “+” oder “-” um die gewünschte Einstellung auszuwählen. 
 

DNR 

Schaltet drei Rauschfilter Ein oder Aus: niedrig, mittel, hoch.  
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2.4.2 TON 
 

 
 
LAUTSTÄRKE 
Diese Einstellung dient der Einstellung der Lautstärke. Drücken Sie “+” oder “-” um die gewünschte Einstellung zu 
vergrößern oder zu verkleinern. 
 

STUMMSCHALTUNG 
Diese Einstellung dient der Aktivierung / Desaktivierung der Lautstärke. Drücken Sie “+” oder “-” zum Aktivieren oder 
Stummschalten.  
 
 
2.4.3 EINSTELLUNGEN (SETUP) 
 

 
 

SPRACHE 

Diese Einstellung wird zur Auswahl der Menüsprache verwendet. Drücken Sie “+” oder “-” zur Auswahl. 

H POSITION 
Diese Einstellung wird zum Ändern der horizontalen Position des Bildes auf dem Bildschirm verwendet. Drücken Sie “+” 
um das Bild nach rechts zu verschieben. Drücken Sie “-” um das Bild nach links zu verschieben. 
 

H BREITE 
Diese Einstellung wird zum Ändern der horizontalen Größe des Bildes auf dem Bildschirm verwendet. Drücken Sie “+” 
um das Bild nach rechts zu verschieben. Drücken Sie “-” um das Bild nach links zu verschieben. 

V HÖHE 
Diese Einstellung wird zum Ändern der vertikalen Position des Bildes auf dem Bildschirm verwendet. Drücken Sie “+” um 
das Bild nach oben zu verschieben. Drücken Sie “-” um das Bild nach unten zu verschieben. 

V ZOOM 
Diese Einstellung wird zum Ändern der vertikalen Größe des Bildes auf dem Bildschirm verwendet. Drücken Sie “+” um 
das Bild nach rechts zu verschieben. Drücken Sie “-” um das Bild nach links zu verschieben. 
 
FORMAT: Auswahl des Display Modus. Drücken Sie “+” oder “-” um den Modus auszuwählen. Wählen Sie “VOLL” um 
den 4/3 Modus auszuwählen. 
 
Reset:  Diese Einstellung stellt die Standartwerte für die Bildposition und -größe wieder her. 
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2.4.4 PIP/POP FUNKTIONEN 
 

 
 

Multi FENSTER 
Diese Einstellung wird zur Auswahl des Bild in Bild und Bild über Bild Modus verwendet. Drücken Sie “+” und “-” um den 
gewünschten Modus auszuwählen. 
 

Zweite Videoquelle 
Diese Einstellung wird zur Auswahl der zweiten Videoquelle für PIP/POP Funktionen verwendet. Drücken Sie “+” und “-” 
um die gewünschte Quelle auszuwählen. 

Größe 
Diese Einstellung wird zur Auswahl der Größe des zweiten Videofensters verwendet. Drücken Sie “+” und “-” um die 
gewünschte Größe auszuwählen. 

Position 
Diese Einstellung wird zur Auswahl der Position des zweiten Videofensters verwendet. Drücken Sie “+” und “-” um die 
gewünschte Position auszuwählen. 

Rahmenfarbe 
Diese Einstellung wird zur Auswahl der Rahmenfarbe des zweiten Videofensters verwendet. Drücken Sie “+” und “-” um 
die gewünschte Farbe auszuwählen. 

Sound Quelle 
Diese Einstellung wird zur Auswahl der Sound Quelle für PIP/POP Funktionen verwendet. . Drücken Sie “+” und “-” um 
die gewünschte Quelle auszuwählen. 

Wechseln 
Diese Einstellung wird zum Wechseln zwischen der primären und sekundären Quelle verwendet. 
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3 LCD MONITOR QUALITÄT UND PIXEL 
 
Der TFT Monitor verwendet Hochpräzisionstechnologie, hergestellt mit dem Urmet Standard, um eine einwandfreie 
Leistung zu garantieren. Dennoch kann es vorkommen, dass das Display kleine helle oder dunkle Flecken aufweist.  
Dies ist ein allgemeiner und weit verbreiteter Umstand der in der speziellen Natur der TFT Technologie liegt, die  
Unregelmäßigkeiten auf dem Bildschirm aufweisen können und nicht spezifisch für Urmet Produkte sind. 

Diese Unregelmäßigkeiten werden durch einzelne oder mehrere defekte Pixel oder Unterpixel verursacht. 

 Ein Pixel besteht aus einem roten, einem grünen und einem blauen Unterpixel. 

 Ein ganzer defekter Pixel ist immer eingeschaltet (ein heller Fleck auf dunklem Hintergrund), oder es ist immer aus 
(ein dunkler Fleck auf einem hellen Hintergrund). Die erste Variante ist sichtbarer als die zweite. 

 Ein defekter Unterpixel (Punkt defekt) ist weniger sichtbar als ein ganzer defekter Pixel und ist klein und nur 
sichtbar auf speziellen Hintergründen. 

Urmet garantiert das LCD Monitore dem aktuellen Standart entsprechen und nicht mehr als: 

 1 heller Punkt 

 1 dunkler Punkt 

 2 ganze helle und dunkle Punkte 

 nie mehr als zwei angrenzende (weniger als 2,5 mm Rand zu Rand) defekte Pixel aufweisen. 

Urmet erwartet, dass sich die Qualität von Flüssigkristalldisplays zeitgleich mit einer Abnahme der Unregelmäßigkeiten 
weiter verbessert.  

Mit der gegenwärtigen Kommunikation will Urmet seine Kunden zum Qualitätsstandart informieren um einen so 
transparent wie möglichen Service zu garantieren.  

 

4 PRODUKT SPEZIFIKATION 
 

LCD Display: ................................................................................................................................................ 32” (81cm) TFT 
Ansprechzeit: .................................................................................................................................................................5 ms 
Auflösung: ............................................................................................................................................................1366 x 768 
Kontrastverhältnis: ..................................................................................................................................................... 1000:1 
Helligkeit:............................................................................................................................................................... 800 cd/m2 
Horizontale Frequenz: ....................................................................................................................................... 65.4472 kHz 
Vertikale Frequenz: ................................................................................................................................................ 57463 Hz 
Sichtwinkel: ..................................................................................................................................................  178° horizontal 
.......................................................................................................................................................................... 178° vertikal 
Gemischter Durchschleif Videoausgang: .................................................................................................................BNC x 2 

Gemischter Videoeingang: .......................................................................................................................................BNC x 2 

Video Eingänge:.....................................................................................................................Video1 – Video2 – PC - HDMI 
Verbindungen:........................................................................................... (VGA)x1 – (RCA)x2 – (PC Audio)x1 – (HDMI)x1 

Farben:............................................................................................................................................................ 16.7 Millionen 
Arbeitstemperaturbereich: ................................................................................................................................... 0°C4+50°C 
Speichertemperaturbereich: ............................................................................................................................. -10°C4+60°C 
OSD Steuerungen: ............................................................... Anzeigen der Einstellungen – DNR Einstellungen – Sprachen 
Luftfeuchte: ........................................................................................................................... 10%480% ohne Kondensation 
Größe (L x H x B): .................................................................................................................................765 x 464 x 101 mm 
Nettogewicht: ...............................................................................................................................................................14 Kg 
Audio Ausgänge:.............................................................................................................................. 2 Lautsprecher – 1.5 W 
Stromversorgung:........................................................................................................... AC Eingang: 100-240 V ~ 50/60Hz 
Stromverbrauch:...........................................................................................................................................................240W 

 Wichtiger Hinweis: 
Produkteigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. 
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FILIALI  
20151 MILANO – V. Gallarate 218 
 Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80 
00043 CIAMPINO (ROMA) V. L.Einaudi 17/19A 
 Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97  
80013 CASALNUOVO (NA) V. Nazionale delle Puglie 3 
 Tel. 081.193.661.20 - Fax 081.193.661.04 
30030 VIGONOVO (VE) – Via del Lavoro 71 
 Tel. 049.738.63.00 r.a. - Fax 049.738.63.11 
66020 S.GIOVANNI TEATINO (CH) - Via Nenni 17
 loc. Sambuceto    Tel. 085.44.64.851 
 Tel. 085.44.64.033 - Fax 085.44.61.862 

SEDE
URMET DOMUS S.p.A. 
10154 TORINO (ITALY) 
VIA BOLOGNA 188/C 
Telef.         +39 011.24.00.000 (RIC.AUT.) 
Fax        +39 011.24.00.300 - 323 
Area Tecnica 
Servizio Clienti  +39 011.23.39.810 

http://www.urmetdomus.com 
e-mail: info@urmetdomus.it 

Prodotto in Taiwan su specifica URMET Domus 
Made in Taiwan to URMET Domus specification 


