
Nachtsparmodul MEP2000E - 5454356
Funktionen
Ideal in gemeinsam genutzten Wohnhausbereichen, Wohnvierteln, öffentlichen Bereichen, in denen die
Lichter abends automatisch ein und morgens wieder ausgeschaltet werden (typischerweise anhand eines
Dämmerungssensors oder einer astronomischen Uhr).
In diesen Fällen ist eine merkliche Energieeinsparung angesichts der Tatsache möglich, dass in den mittleren
Nachtstunden die Beleuchtung normalerweise nicht notwendig ist: normalerweise ist sie nur abends und
morgens unverzichtbar.
Das Modul MEP2000 ermöglicht die Automatisierung des automatischen Ausschaltens einer oder mehrerer
Lichter im mittleren Nachtzeitraum, der von 4 bis 9 Stunden konfiguriert werden kann. Das Ausschalten
erfolgt im Verhältnis zur Nachtmitte symmetrisch. Die Symmetrieachse kann 0 bis 2 Stunden nach vorn
verschoben werden (Werkseinstellungen: 1 Stunde), um die Beleuchtungsdauer am Abend im Vergleich zu
der am Morgen zu verlängern.
Dauer der Nacht
Das Modul muss nur während der Nacht mit Strom versorgt werden, zum Beispiel auf einer speziellen
Leitung, die von einem Dämmerungssensor gesteuert wird. Das Modul MEP2000 ist so in der Lage, die Zeit
zu berechnen, während der es mit Strom versorgt wird. Es speichert die Dauer der letzten vier Nächte und
berechnet so den Mittelwert: dieser Wert stellt die Dauer der Nacht dar und variiert natürlich abhängig von
den Jahreszeiten (1). Das Modul nimmt keine Speicherung vor, sollte es weniger als 5 Stunden nacheinander
mit Strom versorgt werden.
Beleuchtungszeiten: abends und morgens
Mit der einfachen Berechnung im Anschluss erhält man eine ungefähre Vorstellung von der Beleuchtungszeit
abends (und morgens), die das Modul garantiert:
Wobei: 

DN =       Dauer der Nacht: wie oben beschrieben automatisch vom Modul berechnet.
DS =       Dauer des vom Installateur eingegebenen Ausschaltens (von 4 bis 9 Stunden; 
               Werkseinstellungen: 5 Stunden)
Offset =   Verschiebung der Symmetrieachse der Nacht nach vorn, vom Installateur einzugeben
               (von 0 bis 2 Stunden; Werkseinstellungen: 1 Stunde).

So ergibt sich:
Beleuchtungszeit abends             (TIS) =  (DN-DS)/2 + Offset 
Beleuchtungszeit morgens           (TIM) = (DN-DS)/2 - Offset 

In jedem Fall garantiert das Modul, dass sowohl TIS als auch TIM mindestens eine Dauer von einer Stunde
aufweisen, indem eventuell die eingegebene Ausschaltzeit verkürzt wird. Das zweite der beiden Beispiele
stellt diesen besonderen Fall dar.

Funktionsbeispiele

(1) Werkseitig ist die Dauer der letzten 4 Nächte auf den Wert von 15 Stunden voreingestellt. Es müssen daher
4 Tage abgewartet werden, damit das Modul mit einer korrekten Dauer der Nacht zu arbeiten beginnt.
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Esempio 2
Durata della notte calcolata: 9 ore

Esempio 1

TIS = (9-7)/2+1 = 2 TIM = (9-7)/2-1 = 0  -> 1

La durata minima di accensione è 1 ora
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TIS = (12-7)/2+1 = 3,5 TIM = (12-7)/2-1 = 1,5

berechnete
Nachtmitte eingegebenes offset: 1 StundeBeispiel 1

berechnete Dauer der Nacht: 12 Stunden

Beispiel 2
berechnete Dauer der Nacht: 9 Stunden

Die Mindesteinschaltdauer beträgt eine Stunde

* reduziert:
6 Stunden

* effektiv:
7 Stunden

* eingegebene Ausschaltung: 7 Stunden
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GARANTIE: Zusätzlich zur gesetzlichen Garantie besteht auf dieses Produkt ab Herstellungsdatum eine 5-Jahres-Garantie. Das Material muss gemäß
den angegebenen Vorschriften und bestimmungsgemäß verwendet worden sein. Defekte dürfen nicht durch Beeinträchtigung oder Unfall in Folge von
Nachlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder ungeeigneter Montage verursacht worden sein. In jedem Fall umfasst die Garantie nur den Ersatz der
defekten Produkte und keinerlei eventuell geforderten Entschädigungen, Schadenersatz oder Ansprüche.
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Technische Eigenschaften
Netzspannung:               230V~  +/-15%  - 50Hz
Modulverbrauch:             < 1 W
Temperatur:                    von -30°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit:    von 0 bis 99%
Leistung der Last:           600VA max., 230VAC
Abmessungen:               48 x 32 x 20 mm
Verkabelung

Modulkonfiguration
Wichtig: Vor jeglichen Konfigurationen 23 Mal kurz
drücken, um das Modul freizugeben. Das Modul wird
nach 6 Stunden automatisch gesperrt. Es kann auch
unmittelbar durch 21-maliges kurzes Drücken
gesperrt werden.
Ausschaltdauer: Die Konfigurationen bleiben im Fall
eines Stromausfalls erhalten. Die Ausschaltdauer
kann durch schnelles aufeinander folgendes Drücken
von mindestens 4 bis maximal 9 Stunden konfiguriert
werden (siehe Tabelle). Werkseitig ist der Wert auf 5
Stunden voreingestellt.
Offset Nachtmitte: das Offset der Nachtmitte nach
vorn kann von 0 bis 2 Stunden konfiguriert werden
(siehe Tabelle). Werkseitig ist der Wert auf 1 Stunde
voreingestellt.
Demo-Modus: Der Demo-Modus gestattet das Testen
des Produkts, indem die interne Uhr beschleunigt wird
(x 1440). In diesem Modus simuliert 1 Minute einen
Tag von 24 Stunden.

Anzahl des
Betätigens (1)                   Dauer                        Antwort (2)

Ausschaltdauer
10                  kein Ausschalten                    10 Blinkzeichen
11                  4 Stunden                                1 Blinkzeichen
12 (*)             5 Stunden                                2 Blinkzeichen
13                  6 Stunden                                3 Blinkzeichen
14                  7 Stunden                                4 Blinkzeichen
15                  8 Stunden                                5 Blinkzeichen
16                  9 Stunden                                6 Blinkzeichen

Offset der Nachtmitte
17                  kein Offset                               7 Blinkzeichen
18 (*)             1 Stunde                                  8 Blinkzeichen
19                  2 Stunden                                9 Blinkzeichen

21                  Sperre der Konfigurationen     1 Blinkzeichen
23                  Freigabe der Konfigurationen 3 Blinkzeichen
25                  Reset auf Werkseinstellungen2 Blinkzeichen
26 (*)             Demo-Modus OFF                  6 Blinkzeichen
27                  Demo-Modus ON                    7 Blinkzeichen

(1) Schnelles Drücken auf einen provisorisch
angeschlossenen Taster.

(2) Bestätigung mit Blinkzeichen am Ende des Drückens.
(*) werkseitiger Standardwert.

KOMPATIBLE LASTEN
Ohm'sche Lasten            Leistung: Max. 2000W
Glühbirnen zu 230V (1)

Halogenlampen zu 230V (1)

Strahlungselemente und Konvektoren
Induktive Lasten              Leistung: Max. 500VA
Kleinspannungslampen, 12 V
Magnetkerntransformatoren
Kleinspannungslampen, 12 V
Ringkerntransformatoren
Allgemeiner Motor, Lüfter oder Gebläse > 11 VA
Leuchtstofflampen mit induktivem Vorschaltgerät
Metalliodid-dotierte Lampen
Kapazitive Lasten            Leistung: Max. 500VA
Kleinspannungslampen, 12 V mit elektronischem
Transformator
Standard-Energiesparlampen
Dimmbare Energiesparlampen
Leuchtstofflampen mit induktivem Vorschaltgerät
LED-Beleuchtung 230 V
12 V-Led mit dimmbarem Konverter
Rollladenmotoren
Mit 230V oder 12/24V

(1) max. 1000 W

Urmet S.p.a. – 10154 TURIN (ITALY) – Via Bologna 188/C
Für technische Informationen: www.yokis.com oder telefonisch:

Kundendienst: +39 011.23.39.810 - Exportabt. Tel: +39 011.24.00.250/256 -
Fax: +39 011.24.00.296
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