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1 EINFUHRUNG

Wir gratulieren Thnen zum Kauf der von uns fiir die netzwerkintegrierte Videoliberwachung entwickelten und hergestellten
Netzwerkkameras. Unser Produktsortiment umfasst die folgenden Kameras: Storage Network Bullet, Wireless Storage
Network Bullet, IR Network Dome, IR Network Weather-Proof und High-Speed Network Ball. Im Mediaprozessor werden
einzelne leistungsstarke SoC fir die Audio-/Videoerfassung, die Komprimierung und die Ubertragung/Weiterleitung
verwendet. Ein Standardalgorithmus fiir die H.265-Codierung garantiert eine klare und flissige Videodarstellung sowie
eine hohe Ubertragungskapazitat. Der integrierte Webserver erméglicht den Benutzern den Zugriff auf die Uberwachung
in Echtzeit-und auf die Fernsteuerung der Frontend-Kamera Uber den Internet Explorer-Browser.

Die Netzwerkkameras sind leicht zu installieren und bedienerfreundlich. Fir grof3e und mittelgroRe Unternehmen,
staatliche Stellen, groRen Einkaufszentren, Supermarktketten, ,intelligente* Gebaude, Hotels, Krankenhauser, Schulen
und andere 6ffentliche Orte ebenso wie fir Anwendungen, die eine ferngesteuerte Videoubertragung und -Uberwachung

im Netzwerk erfordern, sind sie bestens geeignet.

Anleitung:

» In diesem Handbuch ist mit IP-Kamera eine Netzwerkkamera gemeint.

»  Die vordefinierte IP-Adresse der IP-Kamera lautet 192.168.1.168.

»  Der vordefinierte Benutzername des Administrators der IP-Kamera lautet admin (in Kleinschreibung), das Passwort
lautet admin (in Kleinschreibung).

»  Die vordefinierte Nummer des Web-Ports lautet 80, diejenige des Client-Ports dagegen 9988.

Erklarung:

Einige der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kénnen vom effektiven Produkt abweichen. Fir jedes beliebige
Problem, das sich nicht mithilfe dieses Handbuchs lésen lasst, kontaktieren Sie bitte unseren technischen
Betreuungsservice oder einen autorisierten Fachhandler. Dieses Handbuch kann ohne jegliche Vorankiindigung
Anderungen unterliegen.
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2 PRODUKTBESCHREIBUNG

URMET S.p.A. Typ 1099/500, Typ 1099/501, Typ 1099/502, Typ 1099/550, Typ 1099/551 und Typ 1099/552 sind
5MegaPixel IP-Kameras der Serie ECO, die Gber eine TCP/IP-Netzwerkverbindung gesteuert werden kdnnen.

2.1

TECHNISCHE DATEN

A\ vV V V V VY VYV A\

Y WV YV V

Y VYV

Prozessor, der wirtschaftliche Leistungen garantiert.

Progressive-CMOS-Sensor

Optimierte Algorithmen fur die H.265-//H.264-Videokomprimierung; die Multistream-Ubertragung garantiert
hochauflésende Bilder bei geringer und hoher Bandbreite.

Es wird die gleichzeitige Verbindung von maximal 10 Videostreams unterstiitzt (falls die IP-Kamera mit dem NVR
verbunden ist, belegt der NVR 2 Videostreams, d.h. 8 Videostreams bleiben frei. Falls die IP-Kamera nur mit dem
Browser verbunden ist, stehen 10 Videostreams zu Verfigung).

Es wird eine SD Karte bis zu 128 GB unterstiitzt (fir die Kameramodelle mit Varifokusobjektiv und motorisiertem
Obijektiv)

Dank des integrierten Webservers kann der Benutzer Multi-Browser (Internet Explorer, Firefox Mozilla (bis
Version 51, Safari 6.0 fir MAC OS) fir die Echtzeitiiberwachung, -einstellung und -verwaltung verwenden.
Verwaltung mittels der Software Client UVS Urmet.

Mobile Software fiir die folgenden Plattformen: iOS (iPhone und iPad), Android (Smartphone und Tablet).
Fernupdate der Firmware des Systems.

Mit LAN und Internet kompatibel.

Mit den ONVIF- und RTSP-Protokollen kompatibel.

Mit verschiedenen Netzwerkprotokollen kompatibel, darunter TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour.
Kompatibel mit der Alarmfunktion fur die Bewegungserkennung (der Benutzer kann den Bereich und die
Empfindlichkeit einstellen) und der Sensor-/Alarmausgangsfunktion ((fir die Kameramodelle mit motorisierter
Optik und Boxkamera).

Kompatibel mit der Privatzonenfunktion.

PoE-Stromversorgungsfunktion (Optik).

Kompatibel mit der Snapshot-Funktion. Hochladen der Bilder mittels FTP, Cloud oder E-Mail.

Unterstiitzung der Protokolle: Systemprotokoll, Netzwerkprotokoll, Parameterprotokoll, Alarmprotokoll,
Benutzerprotokoll, Registrierungsprotokoll, Speicherprotokoll, alle Protokolle.
Unterstiitzt die Rickstelltaste (wo vorgesehen)

Kompatibel mit der automatischen Ricksetzungsfunktion des Downloads. Automatisches Verbinden im Fall einer

Netzwerkunterbrechung.

Hinweis : Die Merkmale der verschiedenen Produkte kdnnen leicht abweichen.

2.2

OFFNEN DER VERPACKUNG

Uberpriifen Sie die Verpackung und den Verpackungsinhalt auf erkennbare Schaden. Fehlen Teile oder weisen diese

Beschadigungen auf, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhandler. Versuchen Sie in diesen Féllen nicht, das
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Gerat in Betrieb zu nehmen. Sollte das Gerét an den Lieferanten zuriickgeschickt werden miissen, vergewissern Sie sich
bitte, dass dies in der Originalverpackung erfolgt.
GELIEFERTES ZUBEHOR

Nr. 1 IP-Kamera

Nr. 1 Beutel mit Installationsmaterial

Nr.1 Schnellanleitung und 1 Anhang mit Hinweisen fur die korrekte Installation.

vV VYV V VY

Nr. 1 Mini-CD mit der Urmet-Software.

=WICHTIGER HINWEIS:
Die Zusammenstellung der Zubehorteile kann ohne jegliche Vorankiindigung geandert werden.

2.3 HINWEISE

Stromversorgung

Bevor das Gerat an das Stromversorgungsnetz angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass die Daten des
Typenschildes denen des Verteilernetzes entsprechen.

Es ist von Vorteil, an dem Gerét einen geeigneten Trenn- und Schutzschalter vorzuschalten.

Bei Defekten und/oder mangelhaftem Funktionieren, die Versorgung tUber den Hauptschalter abschalten.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geréts enthaltene Netzteil.

VVV VY

VorsichtsmaRBnahmen fir lhre Sicherheit

Halten Sie das Gerat von Regen und Feuchtigkeit fern, um einer Brand- oder Stromschlaggefahr
vorzubeugen. Fihren Sie keine festen Gegenstdnde oder Flissigkeiten in das Gerat ein. Wenn dies
versehentlich passiert, trennen Sie das Gerdt vom Netz und lassen Sie es durch einen Fachmann
Uberprifen.

Das Gerat darf unter keinen Umstanden gedffnet werden. Wenden Sie sich fur jeden Reparatureingriff an
einen Fachmann oder kontaktieren Sie ein autorisiertes technisches Kundendienstzentrum.

Halten Sie das Gerat von Kindern fern, um eine Beschadigung bzw. eine versehentliche Beschadigung zu
vermeiden.

Berllhren Sie das Gerat nicht mit nassen Handen, um Stromschlage oder mechanische Schaden zu
vermeiden.

Die Benutzung des Gerats einstellen, falls es heruntergefallen oder das Gehéuse beschadigt ist. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags, wenn Sie das Geréat unter solchen Bedingungen benutzen. In diesem Fall
den Héandler oder Fachinstallateur kontaktieren.

\4

vV V V V

Installationshinweise

Vermeiden Sie es, das Objektiv direkt gegen die Sonne oder intensive Lichteinstrahlung zu richten, auch

bei ausgeschalteter Kamera. Das aufzunehmende Subjekt darf sich nicht im Gegenlicht befinden.

Richten Sie die Kamera nicht auf reflektierende Objekte.

Einige Lichtarten (z. B. fluoreszierendes farbiges Licht) kénnen Farben verfalschen.

Stellen Sie dieses Gerat nicht auf einer instabilen Unterlage auf, beispielsweise auf einem wackelnden oder

schrdgen Tisch. Im gegenteiligen Fall kdnnte das Gerat herabfallen und Verletzungen verursachen oder

mechanisch beschéadigt werden.

Wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerateinnere gelangt sind, ist der Gebrauch des Geréats

einzustellen, um eine mogliche Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden. In diesem Fall den Handler

oder Fachinstallateur kontaktieren.

» Decken Sie das Gerét wahrend seines Betriebs nicht mit einem Tuch ab, um eine Verformung des
Gehauses und ein Uberhitzen der Innenteile, um Brand- und Stromschlaggefahr sowie mechanischen
Stdérungen vorzubeugen.

» Halten Sie Magneten oder magnetisierte Gegenstdnde vom Gerét fern, da sie Betriebsstdrungen
verursachen kdnnen.

» Benutzen Sie das Gerét nicht in Prasenz von Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen.

» Das Geréat nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kiihlen an einen warmen Ort oder umgekehrt in

Betrieb nehmen. Im Durchschnitt sind drei Stunden abzuwarten: Dieser Zeitraum ist erforderlich, damit sich

das Gerét der neuen Umgebung anpassen kann (Temperatur, Feuchtigkeit, etc.).

VVY 'V

\4

Vorsichtsmallnahmen

» Nach dem Auspacken des Gerates muss sichergestellt werden, dass es sich in einwandfreiem Zustand
befindet.

» Sicherstellen, dass die Betriebstemperatur innerhalb der genannten Grenzen liegt und keine besonders
feuchten Umgebungsbedingungen vorherrschen.

» Die Kamera nicht gegen die Sonne richten, um eine Sensorbeschéadigung zu vermeiden.

Reinigung des Gerats

» Mit einem trockenen Tuch sanft abwischen, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
» Falls sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lasst, die Reinigung mit einem Tuch
ausfuhren, das mit einer milden neutralen Reinigungslésung angefeuchtet wurde.
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» Fir die Reinigung des Gerats keine Sprays verwenden. Keine fliichtigen Fliissigkeiten wie Benzin, Alkohol,
Lésungsmittel usw. oder chemisch behandelte Ticher zum Reinigen des Gerats verwenden, um
Verformungen, Beschadigungen oder Kratzer am der Oberflachenfinish zu vermeiden.

» Vor dem Ausfiihren jeglicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, das Gerat vom Stromversorgungsnetz
trennen.

Bildaufzeichnungen

> Dieses Gerét ist nicht als Diebstahlsicherung konzipiert, sondern dient im Wesentlichen zur Ubertragung
und ggf. zur Aufzeichnung von Bildern. Daher kann die Gesellschaft URMET S.p.A., sollte der Benutzer
Opfer eines Diebstahls werden, fur daraus folgende Verluste oder Schaden nicht haftbar gemacht werden.

» Flhren Sie eine Probeaufzeichnung durch, bevor das Geréat eingesetzt wird, um zu Uberprifen, ob der
Vorgang korrekt erfolgt. Beachten Sie, dass, sollte der Benutzer aufgrund einer fehlerhaften
Uberwachungseinstellung, Verwendung, unsachgeméRen Betriebs oder Funktionsstérungen des Geréts
Verluste oder Schaden erleiden, die Gesellschaft URMET S.p.A. nicht fur den eventuellen Verlust der
gespeicherten Daten nicht haftbar gemacht werden kann.

» Dieses Gerat enthalt elektronische Prazisionskomponenten. Um die korrekte Aufzeichnung der Bilder zu
garantieren, darf es wahrend dieses Vorgangs keinen Schlagen oder St6Ren ausgesetzt sein.

Datenschutz und Copyright

» Die IP-Kamera ist ein Gerat fur Videolberwachungsanlagen. Die Aufzeichnung der Bilder unterliegt den
geltenden Bestimmungen im Benutzungsland. AuRerdem ist die Aufzeichnung von durch Copyright
geschuitzten Bildern untersagt.

» Die Benutzer des Produktes sind fur die Kontrolle und die Einhaltung aller Normen und der &rtlichen
Statute bezuglich der Uberwachung und Einstellung von Videosignalen verantwortlich. Der Hersteller
kann NICHT fir einen Einsatz des Produktes haftbar gemacht werden, der nicht mit den geltenden
Bestimmungen Ubereinstimmt: Weitere Informationen finden Sie unter der Webadresse
http://www.garanteprivacy.it

Firmware-Aktualisierung

> Es empfiehlt sich, regelmafig den technischen Kundendienstbereich der URMET S.p.A. zu konsultieren,
um die Verfugbarkeit eventueller Firmware-Aktualisierungen festzustellen.

Netzwerkkonfiguration

> Die Kamera ist im DHCP Modus eingerichtet. Falls das Netzwerk, in das die Kamera eingebunden wird,
nicht DHCP fahig ist, startet die Kamera automatisch mit der werkseitigen IP-Adresse IP 192.168.1.168.
Sie kdnnen die werkseitig voreingestellte IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen mit der Urmet-
Anwendung ,Device Search Tool* so verandern, dass keine Netzwerkkonflikte mit anderen Geraten
entstehen.

> Sobald die Kamera ordnungsgeman in das IP-Netzwerk eingebunden und konfiguriert ist, kdnnen Sie die
Live-Ansicht auf lnrem Rechner oder Smartphone starten und dort die Einstellungen einsehen.

Netzwerkverbindungen

> Wenn mit einem ferngesteuerten PC (mittels Client-Software oder Browser) eine Verbindung zu einem
ferngesteuerten PC hergestellt wird, ist zu beriicksichtigen, dass jeder am PC genutzte Videokanal einer
Verbindung des Typs ,Unicast* (TCP, RTP, UDP) entspricht.

> Das Gerat kann bis zu 10 ,Unicast“-Verbindungen unterstiitzen, z.B. kann es den Videostream von bis zu
10 fernen PC-Stationen (PC oder Smartphone) anzeigen, die mit der verfiigbaren Bandbreite kompatibel
sind.
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3 UBERSICHT

3.1 ANWENDUNGSFELD

Die Netzwerkkameras mit leistungsstarker Bildverarbeitungskapazitdt konnen in zahlreichen o6ffentlichen Orten
Anwendung finden, wie beispielsweise in Einkaufszentren, Supermérkten, Schulen, Fabrikgebduden und Werkstatten
oder auch in Umgebungen, die hochauflésende Bilder erfordern, beispielsweise Banken oder Verkehrskontrollsysteme,
siehe nachstehende Abbildung:

3.2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine IP-Kamera ist eine Digitalkamera fiir die Online-Uberwachung, die mit einem integrierten Webserver ausgestattet ist
und unabhangig funktionieren kann. Auf diese Weise hat der Benutzer die Mdglichkeit, mittels eines Webbrowsers oder
einer Client-Software von jedem beliebigen Ort aus in Echtzeit auf die Uberwachung zuzugreifen.

Die IP-Kamera kann mit der fortgeschrittensten  HiSilicon-Lésung  aufwarten:  einer integrierten
Medienverarbeitungsplattform zur vernetzten Erfassung, Komprimierung und Audio-/Videolbertragung auf einer einzigen
Karte. Sie entspricht der High-Profile-H.264/H265-Standardcodierung. Durch Eingabe der IP-Adresse oder des
Doméanennamen der IP-Kamera in den Webbrowser kann der Fernbenutzer in Echtzeit auf die Uberwachung zugreifen.
Die aus Netzwerkkameras bestehende Ldsung bietet sich sowohl fir Wohn- oder Firmenbereiche als auch fur ein
breitgefachtertes Spektrum an Situationen an, die eine ferngesteuerte Videoubertragung und -Uberwachung im Netzwerk
erfordern. Die IP-Kameras sind leicht zu installieren und bedienerfreundlich.

Die IP-Kameras kdnnen von mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Berechtigungsebenen gehandhabt werden.

Die IP-Kameras lassen ein mobiles Erkennen und im Notfall das Versenden von E-Mails und Momentaufnahmen
(Snapshots) zu; Mit vorgesehener SD-Karte werden die Momentaufnahmen oder Videos dann fur die spétere
Wiederverwendung in der SD-Karte gespeichert=

3.3 BETRIEBSUMGEBUNG

e Betriebssystem: Windows 7/Windows 8/Windows 2008 (32/64-bit), Windows 2003/Windows XP/Windows 2000
(32-bit)

e CPU: Prozessor Intel Core Duo Il oder héher

e Speicher: 1G oder hoher

e Videospeicher: 256M oder héher

e Display: Aufldsung 1024 x 768 oder hoher

e Internet Explorer: Version 6.0 oder héher
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4 GERATEANSCHLUSS

Die IP-Kamera kann auf zwei Weisen angeschlossen werden:

e Anschluss am PC

Die IP-Kamera mit einem geraden Netzwerkkabel am PC anschlieen, wobei der Stromversorgungseingang an
einem 12 VDC-Adapter anzuschlieR3en ist, und die IP-Adressen des PCs und der Kamera in ein Segment des
Netzwerks eingeben. Wenn das Netzwerk einwandfrei funktioniert, kommuniziert die IP-Kamera eine Minute
nach ihrer Einschaltung mit dem PC.

- .
(% ' (J RJ45 Cable

e Anschluss an einen Router/Switch

Diese Losung wird allgemein angewendet, um die IP-Kamera mit dem Internet zu verbinden; in diesem Fall sind die

Kamera und der PC mit den LAN-Anschliissen eines Routers/Switches verbunden und der Gateway der Kamera ist
auf die IP-Adresse des Routers € :
A |

ALY

KB

Connection

Telephone line

able/xDSL
em
C 4

Router switch

4.1 ANSCHLUSSSCHEMA FUR IP-KAMERAS (WO VORGESEHEN)

===(MTH 7] BNC Interface

5 ] #= | Audio Output Interface
=~ e
- g --:l[lll]Lg:] Audio Input Interface

wul_ o] RI45 Interface

\\\\;\\Z‘::::::lf_z == ] Power Interface

\ ~zerw——a J[] Reset Button
\.\‘\\

C—m I'”-'ﬂ[/@ Alarm Interface

1. Audio Output Interface (Audioausgang): RCA-Buchse (weiR), kann an externe Gerate, beispielsweise die
Lautsprecher, angeschlossen werden.

2. Audio Input Interface (Audioeingang): RCA-Buchse (rot), kann an Eingangsgeréte, beispielsweise ein Mikrofon,
angeschlossen werden.
RJ45 Interface (RJ45 Netzwerkschnittstelle): Steckverbinder fiir RJ45-Netzwerkkabel.
Power Interface (Stromversorgungsschnittstelle): DC 12V.
Reset Button (Ruckstelltaste): Wenn man diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt halt, stellt das Gerét die

Standardeinstellungen wieder her.

6. Alarm Interface (Alarmschnittstelle): Schnittstelle fur die eingehenden und die ausgehenden Alarme. Die

Eingangsalarme sind mit der Nummerierung (3),(4) gekennzeichnet, wahrend der Ausgangsalarm mit der
Nummerierung (1) gekennzeichnet ist., (2) stellt die Erde (GND) dar.
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5 BETRIEBSANLEITUNG

5.1 VERBINDUNGSUBERPRUFUNG

e Die vordefinierte IP-Adresse der Kamera lautet 192.168.1.168 und die Subnetzmaske lautet 255.255.255.0. Dem
Computer eine IP-Adresse in dem gleichen Netzwerksegment der IP-Kamera (z.B.192.168.1.69) und die gleiche
Subnetzmaske der IP-Kamera zuweisen.

e Prifen, dass die IP-Kamera verbunden ist und dass sie sich korrekt einschaltet. Dazu Start > Run (Start >
Ausfiihren) auswahlen, ,cmd“ eingeben und auf ENTER drucken; danach ,ping 192.168.1.168“ in das
Befehlszeilenfenster eingeben.

¥ Admiinistrator: C\Windows\system32\cmd.exe 1 ) |
Coporight <o) 2689 Hirovof Corporation. ALL rights resorved.

C:“Users™Administrator>ping 192.168.1.168

Pinging 192 _.168.1.168 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.168: hyt 2 time<{ims TTL=64
Reply from 192.168.1.168: hyt 2 time<{ims TTL=64
Reply from 192.168.1.168: hytes=32 time<{ims TTL=h4
Ping statistics for 192.168.1.168:

Packets: Sent = 4. Received = 4. Lost = Bz loss>.
Approximate round trip times in milli-second:

Minimum = Bms. Maximum = 1ms, Average = Bns
C:“Users“Admninistratord,

e Prufen, dass der Zugriff auf die IP-Kamera moglich ist. Eine erfolgreiche Ausfuhrung des PING-Befehl bedeutet,
dass die IP-Kamera einwandfrei funktioniert und dass das Netzwerk korrekt verbunden ist. Falls der PING-Befehl
fehlschlagt, die IP-Adresse und die Einstellung des Gateways des PCs sowie die Netzwerkkonnektivitat prufen.

5.2 GERATESUCHE

¢ Empfehlungen: Die Funktion Device Config Tool (Geratekonfigurationstool) kann fur die Geratesuche mittels
Netzwerksegmente verwendet werden. Vor dem Verwenden des Device Config Tool (Geratekonfigurationstool) das
Symbol fiir die lokale Verbindung in der unteren rechten Ecke des Desktop auswahlen;

e Die IP-Adressen mehrerer Netzwerksegmente bei dem TCP/IP-Parameter fur die lokale Verbindung auf die

nachstehend veranschaulichte Weise hinzufiigen. Das Starten dieses Instruments ermdglicht die Suche eines

Gerats mit IP-Adresse im gleichen Netzwerksegment.

[ ZMEIEEE Properties

Netwarking

Connect using:

& Realtek PCle GBE Famiy Controller

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

?

Gereral
Corfigu
This connection uses the fallowing rems

& Clien for Microsoft Networks
81005 Packet Scheduler

421 File and Prnter Sharing for Microsoft Metworks
Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

for the appropriate IP settings.

Gbtain an [P address automatically
@) Use the following IP address:

IP address: 192 .

Driver

Alternate DNS server:

| ok

validate settings upon exit

] =

You can get IF settings assigned automatically if your network supporf
this capabity. Otherwise, you need to ask your netwark administrator

= [

Advanced TCP/IP Settings

IP Settings | DNS | WINS
IP addresses

IP address
192.168.1.77

Subnet mask.
255.255.255.0

31‘-|\ pdd. | ot ) [ Remowe |

Subnet mask: 255 .255 .255 . 0
bledli
1.double-dlick Default gateway: 192,168 1 . 1 Default gateways:
[ ingal. ] Urinstal [ Proper
Obtzin DNS server address automatica TCP/IP Address
Desaription Obtzin DNS server address automatically
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defa @ Use the following DS server addresses:
wide area network protocol that provides communication TP address: 192 .168 . 4 .
across diverse interconnacted networks. Preferred DNS server: 202 .96 .128 . 85
Subnet mask: 55 .255 .255 . 0

Ad

2= |\ Advanced

Cancel

OK.

Can|
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Hinweis:
Die Funktion Device Config Tool (Geratekonfigurationstool) nutzt das Multicast Protokoll, um das Gerét in den Segmenten
zu suchen; da der Verkehr der Multicast-Datenpakete allerdings durch eventuelle Firewalls verhindert werden kann, sind

diese zu deaktivieren, damit die auf das Gerat bezogenen Informationen erfasst werden kénnen.

Online-Geratesuchverfahren

1. Device Config Tool durch Auswahl (Doppelklick) des Symbols Bl starten.
Mit dieser Funktion werden jedes online vorhandene Gerat und die entsprechende IP-Adresse, die Porthnummer,
Nummer des Web-Ports, die Kanalnummer, der konfigurierte Name, der Typ und die Version des Geréats, die
Subnetzmaske, der Gateway, die MAC-Adresse, das Verbindungsmodell und der Status gesucht und angezeigt.

KR Device Search

Favation P

Media Port WebPort  Chanmel  Device Name Device Type  Device Version  Net Mask Gateway

S000 80 4 DVR-04D1 V5 2.0-20180805 192 168.1.1 o

5000 80 1 T20PHYD4H V71020170801 WIS oy

0300 80 4 URMET NV VB.0.0-201706;

10216811

9000 80 2 1080P-HY 16N 1095366-E VI10-20170N8 18216811

CHzezHI_T6M # CAMERA 19216811

IPCal IPCAMERA 19218841

CHERZHIF
AF-2812P

1
'
1

o388 80 1 1003142041 I# CAMERA ¥2122_170330
1
1

S P CAMERA 101001

19216811

1P CAMERA # CAMERA V2136171208 18216811

00-23-63-68-
A7.80

IPCAMERA IFCAMERA V3136171208 2552852550 18216811

User Info Device Info
Userblame  acri P 1821621175  MediaPort 9930 WebPor 21 o

Nethods DHCP

Passwarg seass Gataway 19216811 NetMask 25

5.3 INSTALLATION DER STEUERUNGEN UND ZUGANG ZUM SYSTEM

Vor der Verwendung des IE-Browsers (Internet Explorer) fiir den erstmaligen Zugriff auf die IP-Kamera sind die
entsprechenden Plugin-Komponenten auf die nachfolgend beschriebene Weise zu installieren:
Auf die IP-Adresse der IP-Kamera zugreifen, um die Steuerungen automatisch darauf zu laden.
In dem Popup-Dialogfenster fur die Installation der Plugins eine Option auswahlen, um den Installationsvorgang

auszufihren.

Internet Explorer - Security V | e e

The publisher could not be verified. Are you sure you want to install this
software?

Name: RSVideoMOcx.cab

Publisher: Unknown Publisher

Install ] ’ Don't Install

|--"‘~ This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You
\‘a/ should only install software from publishers you trust, How can I decide what
= software to install?

Plugin IPC fur die Serie 2MP
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6  LOGIN (ZUGANG)

6.1 PREVIEW (VORSCHAU)

IE 6ffnen und die IP-Adresse der Kamera (http://192.168.1.168) eingeben, um das unten dargestellte Anmeldefenster zu
offnen: Anmeldeschnittstelle fir die IP-Kamera H.265

urmel

admin

M Remember Password

Login

Abbildung 1
In dem Anmeldefenster kann eine Sprache fiir den IE-Client ausgewahlt werden. Den Benutzernahmen (lautet
standardmafig admin) und das Passwort (lautet standardmaRig admin) eingeben, dann auf OK driicken.

7 LIVE

“rme Remote Setting  Local Settings @

MainStream SubStream MobileStream

13/12/2017 09:13:26

Einige Tasten des Vorschauframes werden im Folgenden naher beschrieben.

n: Taste zum Einstellen von Farbe, Helligkeit, Kontrast, Séttigung und Schéarfe des Frames.

E 1 (PTZ-Steuerung)

Restore: stellt die Werkswerte wieder her.

DS1099-042B 12



Playback

. Liest die Aufzeichnungsdatei aus der SD-Karte aus und reproduziert sie Uber den Browser (falls

Unterstiitzung Uber SD-Karte vorgesehen).

Remote Setting

. (Ferneinstellung) Zugriff auf das Gerateeinstellungsment fur die personalisierte Konfiguration der

verschiedenen Parameter.

Local Settings

: (Lokale Einstellung) Fir die Einstellung der Momentaufnahmen, des Typs der Videodatei und des
Speicherpfades.

zur Anmeldeseite.

!

. Hilfsinformationen (aktueller Benutzer, Webbrowser und Plugin-Versionen), Abmeldetaste fiir die Ruckkehr

: Stopp/Start LiveVideo.

]
i)

==

. Einstellung des Verhéltnisses des Vorschauframes, Umschaltung zwischen Original Ratio

(Originalverhaltnis). Automatic Ratio (automatisches Verhaltnis) und Full Screen (Ganzer Bildschirm).

= B0 Q @ ¢

: Befehlstasten fur Vorschau - Open Video, Snap, Zoom-In/Out und Sound
On/Off, Mikrofon (von links nach rechts).

Main Stream SubStream

: Dynamische Umschaltung des Bitstreams fur den Vorschauframe.

7.1 PTZ-STEUERUNG

E : (PTZ-Steuerung) durch Auswahl des Symbols erscheint das folgende Fenster:
Auf den Autofocus-Kameramodellen mit AF-Optik liegt die folgende PTZ-Schnittstelle vor:

PTZ Setting

PTZ Speed

Z0O0OM

FOCUS

Restore

Es kénnen 8 unterschiedliche Winkel auf der Kreissteuerung ausgewéahlt werden

. PTZ Speed: 0 — 10 gibt die unterschiedlichen PTZ-Geschwindigkeiten an,
. ZOOM verringert oder erhht den ZOOM

. FOCUS verringert oder erhéht den FOCUS

o Restore: gibt erneut die werkseitigen Werte ein
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Auf den Autofocus-Kameramodellen mit DF-Optik liegt die folgende PTZ-Schnittstelle vor:

PTZ Setting

ZOOM
Step

AF Mode
SEMI

Power Mode

SAVE POSI

TDN AF
ON

AutoFocus

Restore

Refresh

DS1099-042B

Option

Wert

Erklarung

Zoom

Step/-/+

Stellt den Zoom manuell ein (+ erhdht / - verringert)
Step: definiert die Ausfuhrungsgeschwindigkeit des Zoom

Focus

Step/-/+

Stellt die Scharfeinstellung manuell ein (+ erhoht / -
verringert)

Step: definiert die Ausfiihrungsgeschwindigkeit der
Scharfeinstellung

AF MODE

SEMI + AUTO =+
MANUAL + OFF

Diese Funktion gestattet die personliche Auslegung des
Scharfeinstellungsmodus der Kamera. Es kann unter
Folgendem gewahlt werden:

SEMI: Die Scharfeinstellung erfolgt erst am Ende der
Zoom-Vorgange.

AUTO: Die Scharfeinstellung wird automatisch geregelt.
MANUAL: Die Scharfeinstellung wird von Hand geregelt.

OFF: Scharfeinstellung und Zoom werden deaktiviert.
Diese Option erst nach der gewiinschten Scharf- und
Zoomeinstellung aktivieren.

ONE SHOT AF

Nicht verfugbare Funktion.

TDN AF

ON =+ OFF

Diese Funktion gestattet bei ihrer Aktivierung eine
automatische Scharfeinstellung bei jeder Umschaltung
von Tag auf Nacht oder Nacht auf Tag

LENS INIT

Initialisiert die Steuerung der Optik erneut und sorgt fur
eine optimale Kalibrierung. Im Moment der ersten
Installation der Kamera oder im Fall einer spateren
Versetzung mit anschlieRender Anderung der Aufnahme
vorzunehmen.

ACHTUNG: nicht mit AF MODE gleich OFF verwenden

POWER MODE

SAVE POSI + OFF
+ WIDE

Gestattet es, die Zoomeinstellung bei jedem erneuten
Einschalten der Kamera festzulegen.

SAVE POSI: Erhélt die vor dem Ausschalten der Kamera
eingegebene Zoom-Position.

OFF: Speichert die vor dem Ausschalten gespeicherten
Einstellungen nicht.

WIDE: Die Kamera schaltet sich im Modus Wide wieder
ein.

AutoFocus

Fuhrt die Scharfeinstellung automatisch aus

Restore

Wiederherstellung der werkseitigen Werte der PTZ-
Schnittstelle (einschlieBlich Scharfeinstellung)

Refresh

Aktualisiert die Parameter der PTZ-Schnittstelle mit den
erfolgten Parameteréanderungen (einschlief3lich der
Scharfeinstellung)
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8 LOCAL SETTINGS (LOKALE EINSTELLUNGEN)

Local Settings (Lokale Einstellungen) auswéhlen, um das folgende Dialogfenster anzuzeigen: In diesem Fenster lassen
sich die Lage des gespeicherten Videos und die Pfade zum Herunterladen der Remote-Datei einstellen sowie die
Momentaufnahmen, der Dateityp (standardmafig RF, mit H265-Codierung, AVI, MP4 oder BMP), die
Videoaufzeichnungsdauer, der Aufnahmetyp (Capture Type) BMP oder JPG einstellen.

Live Playback Remote Setting |Local Seftings @

Local Settings

Record Pall | G\CAMERARECORD

Download Pall | cACAMERADOWNLOAD

SnapshotPalh | cACAMERA\CAPTURE

Filetype RF Interval 10 Min

Capture Type  BMP

9 PLAYBACK (WIEDERGABE)

Record File (Aufzeichnungsdatei) auf Playback auswéhlen und dann auf Search (Suchen) klicken, um auf die unten
ersichtliche Seite Uberzugehen.

Live |Playback Remote Setting Local Settings @ (O

Erklarung der Tastenfunktionen

Type : All

Type : All

All
L ¥ normal
-

L Motion
Alarm

15




(Typ) Typ der Aufzeichnungsdatei: ALL, Normal, 10, Intelligent.
Normal (Normal): 24 Std.-Aufnahme
Alarme (10) Motion und Alarme.

Intelligent (Intelligent): siehe Kapitel Intelligenz.

_ : von links nach rechts, Play/Pause, Stopp, Vorlauf um ein

Fotogramm (fiir die Wiedergabe eines Frames einmal auswéahlen), Aufzeichnen, Aufnehmen, Download, Zoom,

Audiosteuerung.

—

@ M =]

—
_ : von links nach rechts, Zoom, Original-Proportionen, Maf3stab erhéhen, Ganzer Bildschirm.
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10 REMOTE SETTING (FERNEINSTELLUNG)

10.1 DISPLAYKONFIGURATION

10.1.1  LIVE

Remote Settings (Ferneinstellungen) auswahlen, um die nachstehende Seite zu 6ffnen (Seite fiir Einstellung vordefinierte

Vorschau):

llrme Playback | Remote Sefting Local Settings @

Display © Display Live
Live Name Camera
Flicker Control 50Hz
Image Control

Show Name v

Privacy Zone Show Time Vi

), Record

&Y Network

e Name (Name): Name der IP-Kamera.

e Flicker control (Flimmerregelung): 50Hz oder 60Hz auswahlen.

e Show Name (Name zeigen): es wird der Name der Kamera angezeigt.

e Show Time (Uhrzeit zeigen): es werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt.

e OSD: rot angezeigter Text im Frame; durch Ziehen in den die Vorschauframe kann die Anzeige des

Kanalnamens und der Uhrzeit lokalisiert werden.
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10.1.2 IMAGE CONTROL (BILDSTEUERUNG)

Image Control (Bildsteuerung) im Display (Display) auswahlen, um die folgende Seite zu &ffnen:

Ul'me Playback | Remote Sefting | Local Settings @ (O

Display O Display Image Control
Live IR-CUT Mode Schedule(B/W)
Ti
Image Control Start Time 00:00
End Time 00 :00
Privacy Zone IR-CUT Delay
. IR-LED
Record
Lens Flip
&Y Network Angle Flip
y Corridor Mode
| Alam
Angle Rotation
Device Back Light
3D Noise Reduction
System DWDR
AGC
White Balance

Advanced

Shutter
Time Exposure(max)
Defog Mode

Refresh Save Default

IR-CUT Mode (IR-CUT-Modus) Den Modus des integrierten IR-CUT-Filters auswéahlen, damit die Kamera korrekt
in der Tag-/Nacht Funktion arbeitet (IR-CUT-Modus): GPIO Automatic (GPIO automatisch), Colored
(Farbmodus), Black-White (Schwarz-Weifl3) und Schedule B/W (Programmierung S/W), wobei das Zeitintervall
angegeben werden muss.

IR-CUT Delay (IR-CUT-Verzdgerung): Die IR-Cut-Umschaltverzdgerung einstellen.

IR LED (IR-LED): Schaltet die LEDs (AUTO, ON, OFF) ein und aus.

Lens Flip (Flip-Funktion Linse): Einstellen, um die Optik-Umkehrung zu aktivieren.

Angle Flip (Winkel-Flip): Einstellen, um die Winkelumkehrung zu aktivieren.

Corridor Mode (Korridor-Modus): Den Korridor-Modus (Aktiv/Nicht aktiv) einstellen.

Angle Rotation (Winkelrotation): Die Winkelumkehrung von 0° auf 180° einstellen.

Back Light (Gegenlicht): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Gegenlichtkompensation.

3D Noise Reduction (3D-Rauschunterdriickung): Die Stufe der Gegenlichtkompensation auswéahlen.

DWDR (DWDR): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der 3D-Rauschunterdriickungsfunktion.

AGC (AGC): Automatische  Verstadrkungsregelung, den Typ einstellen:  OFF/Low/Middle/High
(AUS/niedrig,/mittel/hoch).

White Balance (WeilRabgleich): Den Weif3abgleich konfigurieren: Auto/Manual (Auto/Manuell).

Shutter (Verschluss): Den Shutter Modus (Automatisch, Manuell) einstellen.

Time Exposure (Expositionszeit): gibt die Expositionszeit der Kamera an.

Defog Mode (Nebelfilter-Modus): Den Defog-Modus (Nebelfilter-Modus) einstellen: Modus Disable/Auto/Manual
(Deaktiviert/Auto/Manuell); wenn der Defog-Modus auf Manuell eingestellt ist, die Stufe einstellen, um die
Videoqualitat zu verbessern.
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10.1.3

PRIVACY ZONE (PRIVATZONE)

Privacy Zone (Privatzone) in Display Configuration (Displaykonfiguration) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

Live Playback |Remote Setting Locai Settings @ (O

Privacy zone (Privatzone) aktivieren und dann mit der rechten Maustaste dort Rechtecke erstellen, wo die Bereiche sein sollen,

die in den Aufzeichnungen, Screenshots und in den Live-Anzeigen nicht angezeigt werden sollen.

Save (Speichern) der Vorgange am Ende, um die Einstellungen zu speichern.

10.2 RECORD PARAMETERS (AUFZEICHNUNGSPARAMETER)

10.2.1

REC PARAMETERS (AUFZEICHNUNGSPARAMETER)

Rec Parameters (Aufzeichnungsparameter) im Record-Menl (Aufzeichnen) auswahlen, um auf die folgende Seite

zuzugreifen.

b| Display

u rm e t Live Playback | Remote Setting Local Settings @ ()

Record Rec Parameters

Record Stream Mode MainStream

Record v
Rec Parameters
PreRecord v
Schedule
Refresh

S Network

| Alarm

Device

System

Advanced

Diese Funktion ermdglicht es, die Aufzeichnung, die Voraufzeichnung und den Aufzeichnungstyp (Hauptstream und

Substream) zu steuern.

DS1099-042B
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10.2.2 SCHEDULE (PROGRAMMIERUNG)

Schedule (Programmierung) im Meni Record (Aufzeichnen) auswahlen, um auf die folgende Seite zuzugreifen.

urme Live Playback | Remote Setting | Local Settings @ ()

Display Record Schedule

Record
Rec Parameters
Schedule
2y  Network
[ Alarm
Device
System

Advanced

Refresh Save Default

Beispiel: Ein Raster in der Tabelle entspricht 30 Minuten; Grin zeigt eine normale Aufzeichnung an, Gelb einen
Bewegungserkennungsalarm, Rot entspricht einer E/A-Alarmaufzeichnung. Der Benutzer kann diese Parameter gemaf

den eigenen Anforderungen konfigurieren, um unterschiedliche Aufzeichnungstypen oder -stunden auszuwahlen.

Fur die Kamera 1099/208 gibt es auch die PIR-Alarm- oder akustische Alarmplanung.

lll'me Live Playback | Remote Sefting Local Settings @ ()

Display

Atarm

De

Default

10.3 NETWORK (NETZWERK)

10.3.1 NETWORK (NETZWERK)
Network Parameters (Netzwerk) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:
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Urme Live Playback | Remote Setting Local Settings @ (O

Display O Network » Network
Y, Record Type
Client Port
Y Network
HTTP Port
Network IP Address
Subnet Mask
Video Streaming
Gateway
Email DNS 1
DNS 2

UPNP v

DDNS
IPFilter P2P Switch v

Port Range: 1024~65535 ( Client Port , HTTP Port )
RTSP

=5 Refresh Save

Device

System

Advanced

e Type (Typ): Netzwerkmodus: DHCP (Automatically Acquired) (automatische Erfassung), Static (manuelle
Konfiguration) und PPPOE; DHCP (Automatically Acquired) (automatische Erfassung) ist die vordefinierte
Einstellung.

e Client Port (Client-Port): Client-Ports fir den Verbindung mit der IP-Kamera.

e HTTP Port (HTTP-Port): Web-Port fur die IP-Kamera.

e |P address (IP-Adresse): IP-Adresse der IP-Kamera.

e Subnet mask (Subnetzmaske): Subnetzmaske der IP-Kamera.

e Gateway: Vordefinierter Gateway des Gerats.

e DNS 1 (DNS 1): Den primaren DNS-Server einstellen.

e DNS 2 (DNS 2): Den sekundédren DNS-Server einstellen.

¢ UPNP: Die UPNP-Funktion fur das Gerat aktivieren bzw. deaktivieren (standardmaRig aktiviert).

Hinweis: Zum Aktivieren der UPNP-Funktion muss der Client-Port auf einen zwischen 1024 und 65535 liegenden Wert

eingestellt werden; der Client-Port wird fur die Anbindung des Handys oder anderer Geréte verwendet.

10.3.2 VIDEO STREAMING (VIDEO-STREAMING)
Auf Video Streaming Setting (Einstellung Video-Streaming) im Menu Network (Netzwerk) auswéhlen, um die folgende

Seite zu 6ffnen:
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lll‘me Live Playback | Remote Setting Local Settings @ ()

& Display Q Network » Video Streaming

fa Record
Main Stream SubStream
& Network
Resolution 2592x1520
Network FPS 20
Video Code Type H.264
Video Streaming
Video Code Level Main Profile
Email Bitrate Control CBR
Bitrate Mode Predefined
DDNS
Bitrate 4096
IPFilier Audio v

| Frame Interval 40
RTSP

Refresh

Device
System

Advanced

e StandardméaRig sind die folgenden Bitstreams verfigbar: Mainstream (Haupt-Bitstream), Substream (Sub-
Bitstream). Es besteht die Moglichkeit, die Aufldsung, die Frequenz, die Videocodierung, die Videocodierung, die
die Codierungsstufe, die Bitraten-Steuerung, den Bitraten-Modus, die Bitraten-Frequenz, das Audio, das Intervall
eines einzigen Frames jeweils fir den Mainstream, den Substream.
e Resolution (Auflésung): Die Auflésung fiir die entsprechenden Bitstreams einstellen. Die maximale Auflésung
fur den Mainstream betragt 2592x1944. Die maximale Aufldsung fur den Substream betragt 640x480.
e FPS (FPS): Bei einer Aktualisierungsfrequenz von 50 Hz stehen als maximale FPS (Bilder pro Sekunde) 25 fps
zu Verfiigung. Bei einer Aktualisierungsfrequenz von 60Hz stehen als maximale FPS (Bilder pro Sekunde) 30 fps
zu Verfugung.
e Video Code Type (Video-Codec-Typ): Die Videocodierung (H265/H264) fir jeden Bitstream einstellen.
e Video Code Level (Video-Codec-Stufe): Es legt Baseline, Main oder High Profil fest
e Bitrate Control (Bitratenkontrolle): Die konstante oder variable Bitrate fur den Stream einstellen.
e Mode (Bitratenmodus): User-defined (benutzerdefiniert) oder Predefined (vordefiniert).
e Hinweis:
o Der Bereich fir den Haupt-Bitstream liegt bei 256-8192.
o Der Bereich fiir den Sub-Bitstream liegt bei 128-4096.

e Bit Rate: Stellen Sie die Bitrate ein in Kbps

e Audio: Das Audio fur jeden Bitstream aktivieren.

e | frame interval (I-Frame-Intervall): Das Intervall eines einzigen Frames einstellen.

10.3.3 E-MAIL CONFIGURATION (E-MAIL-KONFIGURATION)

E-Mail-Konfiguration) im Menu Network Parameters (Netzwerkparameter) auswahlen, um die folgende Einstellungsseite

des E-Mail-Dienstes auszuwahlen — wird mit der Alarmfunktion verwendet, um die Bilder zum E-Mail-Server zu senden:
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Ul'me Live Playback |Remote Setting Local Settings @ (O

Display Q Network Email

, Record Email

Encryption

ey Network

SMTP Port
Network SMTP Server

User Name
Video Streaming

Password
Email Sender

Receiver1
DDNS X

Receiver2
IPFiter Receiver3

Interval 3Min
RTSP

Refresh Save Test Email Cancel

FTP

| Alam

Device

System

Advanced

e E-Mail (E-Mail): Aktivierung/Deaktivierung des Dienstes.

e Encryption (Verschlisselung): Die Optionen lauten Deaktiviert/SSL/TLS/AUTO.

e SMTP Port (SMTP-Port): Die vordefinierte Portnummer lautet 25.

e SMTP server (SMTP-Server): Die Adresse des E-Mail-Servers eingeben.

e User Name (Benutzername): Benutzername des Absenders der E-Mail.

e Password (Passwort): Passwort des Postfachs des Senders.

e Sender (Absender): Adresse des Postfachs des Absenders.

e Receiverl ( Empféangerl): Adresse des Postfachs des ersten Empfangers.

e Receiver2 (Empfanger2): Adresse des Postfachs des zweiten Empfangers

e Receiver3 (Empfénger3): Adresse des Postfachs des zweiten Empfangers

e Interval (Intervall): Zeitintervall fur das Senden der Mail (1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten).

e Test E-mail (E-Mail-Test): Auswahlen, um die korrekte Konfiguration des Postfachs zu priifen, indem eine Test-
Mail an das Postfach des Empfangers gesandt wird.
Die Tasten Refresh (Aktualisieren), Save (Speichern), Cancel (Loschen) sind Funktionen zum Aktualisieren
der Seite, Speichern der Daten und zum Ldschen der eingegebenen Daten.
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10.3.4 DDNS CONFIGURATION (DDNS-KONFIGURATION)

DDNS (DDNS) im Menl Network (Netzwerk) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

DDNS (DDNS): Dynamische DNS-Konfiguration — mit dem Server fiir den Zugang zu einem Extranet-Netz verwendet.
DDNS (Dynamic DNS) ist ein Service, der einen Domanennamen und die Floating-IP mit dem Server DDNS registriert,
damit der Domé&nenname auch dann zur IP-Adresse geleitet werden kann, wenn diese in einem dynamischen IP-System

geandert wird.

Ul'me Live Playback | Remote Sefting | Local Settings @ ()

& Display ) Network » DDNS

fqQ Record DDNS @
Server URMETDDNS2

& Network

Service ID

Network

Video Streaming

Email

DDNS

IPFitter

RTSP

FTP.

Device

System

Advanced

e DDNS (DDNS): Die Funktion aktivieren oder deaktivieren.

e Server (Server): Die Server-Optionen lauten 3322/DynDNS/NO-IP. Die Server-Adresse auswahlen.
¢ Hostname (Hostname ): Den Namen des aktiven Servers eingeben.

e User Name (Benutzername): Name des Benutzers.

e Password (Passwort): Passwort des Benutzers.
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10.35

IP FILTER (IP-FILTER)

IP Filter (IP-Filter) im Meni Network (Netzwerk) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

&1 Display

Ul'lﬂe Live Playback |Remote Setting | Local Settings @ ()

) Network » IPFilter

f&  Record

Refresh Save Add
¥ Network Filter model Allow all IP connections

NO. IP Address
Network

Video Streaming

Email

e Filtering mode (Filtermodell): Es stehen drei Modi zu Verfugung (Allow all IP connections, Allow only IP

connections which have been setup, Do not Allow the IP connections which have been setup — Alle IP-

Verbindungen zulassen, alle eingestellten IP-Verbindungen zulassen, eingestellte IP-Verbindung verbieten).

e Add (Hinzufuigen): Eine zulassige oder verbotene IP-Adresse hinzufiigen.

o Delete (L6schen): Eine zuvor hinzugefugte IP-Adresse Idschen.

o Refresh (Aktualisieren): Werte aktualisieren.

e Save (Speichern): eingestellte Werte speichern.
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10.3.6 RTSP
RTSP im Menii Network (Netzwerk) auswéahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

Ul'me Live Playback | Remote Setting Local Settings @ ()

Display O Network » RTSP

3 Record RTSPEnable

o RTSP Port 554

S Network —
Anonymous Login I8 (No usemame or password required)

Network

Instruction  rtsp:/IP-Port/ch01/A

AQ(MainStream), 1(SubStream)

Video Streaming
Email
Refresh Save
DDNS
1PFilter
RTSP
FTP
HTTPS
{  Alarm
Device

System

Advanced

e RTSP Enable (RTSP aktivieren): RTSP ein- oder ausschalten. RTSP ist standardm&Rig aktiviert. Falls
deaktiviert, ist kein Auffinden mit ONVIF mehr méglich.

e RTSP Port (RTSP-Port): Vor vordefinierte Portnummer lautet 554, kann aber durch Einstellung eines anderen,
zwischen 1024 und 65535 liegenden Wertes gedndert werden. Die Anderung dieses Parameters bewirkt den

Neustart des Systems.

Betriebsanleitung:
rtsp://IP:Port/ch01/A A:0(Main Stream), 1(Sub Stream)
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10.3.7 FTP
FTP: Einstellung des FTP-Dienstes — wird mit der Alarmfunktion verwendet, um die Bilder oder Videos an den dem FTP-

Server zu senden.

FTP im Meni Network (Netzwerk) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

Urme Live Playback | Remote Setting Local Settings @ ()

= Display Q Network » FTP

fa Record FTP Enable

- Server
&Y Network
Port

Network Usemame

Password

Video Streaming —
Transfer images K2

Email

DDNS

IPFiller

RTSP

FTP

HTTPS

| Alarm
Device

System

Advanced

e FTP Enable (FTP aktivieren): Die FTP-Funktion ein- oder ausschalten.

e Server (Server): Die Adresse des FTP-Servers eingeben.

e Port (Port): Portnummer des FTP-Dienstes; der vordefinierte Wert lautet 21.

e Username (Benutzername): Benutzername fir den Zugriff auf den FTP-Dienst.
e Password (Passwort): Passwort fur den Zugriff auf den FTP-Dienst.

e Transfer images (Bilderlbertragung): auswahlen, um die Bildlibertragung zu erméglichen.
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10.3.8 HTTPS

Ermdglicht das Einstellen des Sicherheitsverschliisselungsprotokolls.

Urme Live Playback Remote Setting Local Settings 0 0]

& Display Q Network » HTTPS

fa Record HTTPS 7

HTTPS Type HTTPS with unique ceriificate

& Network

Network Refresh Save

Video Streaming

Email

DDNS

IPFilter

RTSP

FTP

Device

System

Advanced

10.4 ALARM (ALARM)

10.4.1 MOTION
Motion im Meni Alarm (Alarm) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

urme Live Playback | Remote Setting’ Local Settings @ (O

Display Q Alamm » Motion

Record Enable

- Sensitivity

S Network
Alam Out
Latch Time
Post Recording
Send Email
Send to Cloud
Enable Record

‘Sound Detection

Device

System

Advanced

Vorgehensweise fur die Einstellung der Bewegungserkennung:

. Enable (Aktivieren) auswahlen.

. Die linke Maustaste gedriickt halten und einen Bereich fiir die Bewegungserkennung verschieben..

. Die Empfindlichkeit fur die Bewegungserkennung einstellen (zwischen 1 und 8; je héher der Wert, umso héher ist die
Empfindlichkeit).

. Den Alarmausgang (Alarm Out), die Dauer des Alarms (Latch Time) und die Post-Rec-Zeit (Post-rec) einstellen,
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nachdem man Enable Record (Aufzeichnung aktivieren) mit einem Hakchen versehen hat.

. Send Mail (E-Mail senden) aktivieren, mit SMTP verwendete Funktion zur Aktivierung der E-Mail-Versendung.

. Send Cloud (Uber Cloud versenden) aktivieren: Funktion, die zum Versenden des Motion-Ereignisses (iber die

Cloud verwendet wird.

. Save (Speichern) auswahlen, um die Einstellungen anzuwenden.

(Hinweis: Wenn sich ein Objekt innerhalb der Zielzone bewegt, wird der griinfarbige Buchstabe ,M“ im Vorschauframe"

eingeblendet.

10.4.2 1/O ALARM (E/A-ALARM)

Alarm (Alarme) im Menl Alarm (Alarm) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

urmel

Display

Record

&Y Network

Sound Detection

Device

System

Advanced

Alam Type
Latch Time
Send Email
Alarm Out
Send to Cloud

Enable Record

Live Playback | Remote Setting Local Settings @ ()

e Alarm Type (Alarmtyp): Verfigbare Werte: OFF, Normally-Open (normalerweise gedffnet), Normally-Close

(normalerweise geschlossen).

e Latch Time (Alarmdauer): Die Ausgangszeit des Alarms einstellen (5s, 10s, 20s, 30s).

e E-Mail senden, Alarmausgang, Aufzeichnung aktivieren

e Send Mail (E-Mail senden): mit SMTP verwendete Funktion zur Aktivierung der E-Mail-Versendung.

e Alarm Out (Alarmausgang): aktiviert oder deaktiviert den Alarmausgang.

e Send Cloud (Uber Cloud versenden): Funktion, die zum Versenden des Motion-Ereignisses iiber die Cloud

verwendet wird.

e Post Recording (Post-Rec): Nachdem man Enable Record (Aufzeichnung aktivieren) mit einem Hakchen

versehen hat, kann die Aufnahmeverzdgerung eingestellt werden (5s, 10s, 20s, 30s).

10.4.3 PIR (ALARM PIR SENSOR) (WENN VERFUGBAR)

Kameras die mit einem Infrarot (PIR) Sensor ausgestattet sind, kdnnen bei Anwesenheiterfassung Alarme generieren.
Diese Funktion kann in den Ferneinstellungen unter Alarm->PIR aktiviert und konfiguriert werden.
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u rm e t Live Playback | Remote Setting | Local Settings @ ()

Display Alarm PIR

Record Enable

Sensitivity
Network
Post Recording

Alarm Send Email

Deterrent

Motion
Enable Record

PIR
Refresh

Deterrent

Sound Detection
Device
System

Advanced

Folgende Konfigurationsparameter stehen zur Verfligung:
o Enable (Freigabe): Erlaubt die Freigabe der Erfassung mit PIR Sensor

. Sensitivity (Sensibilitat): Bestimmt die Sensibilitat der Alarmerfassung

. Post Recording (Nachaufzeichnung): Bestimmt die Zeit in Sekunden der Aufzeichnung
Send Email (Sende E-Mail): Freigabe des E-Mailversands im Alarmfall
Deterrent (Abschreckung): Freigabe der Aktionen zur Abschreckung im Alarmfall

Enable record (Freigabe Aufzeichnung): Freigabe der Aufzeichnung im Alarmfall

10.4.4 DETERENT (FUNKTION ABSCHRECKUNG) (WENN VERFUGBAR)

Diese Funktion erlaubt der Kamera ein visuelles und akustisches Signal im Alarmfall abzugeben.
Diese Funktion kann in den Ferneinstellungen unter Alarm->Abschreckung aktiviert und konfiguriert werden.

u rme [ Live Playback Remote Setting Local Settings

Display Alarm Deterrent

Record Light

Light Level
Network

Duration (5~180s)
Alarm Color Image v

Light Mode Warning Light

Motion )
Siren v

Siren Level

Siren Duration (5~180s)
Deterrent —

Sensitivity

Sound Detection
Refresh Default Schedule
Device

System

Advanced
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Folgende Konfigurationsparameter stehen zur Verfiigung:
. Light (Licht): Gestattet die Freigabe des Alarmlichts

. Light Level (Lichtintensitat): Bestimmt den Wert der Intensitéat des Blitzlichtes

. Duration (Dauer): Bestimmt die Dauer des Lichtsignals

. Color image (Farbe): Bestimmt wie das Bild gepruft wird, um einen Alarm zu generieren, Farbe oder
Schwarz / Weil3

. Light Mode (Lichtmodus): Typ der Lichtsignals, Dauerhaft oder Blitzlicht

. Siren (Sirene): Gestattet die Freigabe der des Alarmtons

. Siren Level (Sirenenintensitat): Bestimmt den Wert der Intensitat des Alarmtons

. Siren Duration (Dauer Sirene): Bestimmt die Dauer des Alarmtons

. Sensitivity (Sensibilitat): Bestimmt die Sensibilitat der Alarmerfassung

10.4.5 SOUND DETECTION (GERAUSCHERKENNUNG)

Diese Funktion ermdglicht das Erfassen von Gerauschen in der AuRenumgebung, wenn das IP-Kameramodell mit einem
Audio-Mikrofonanschluss ausgestattet ist.

UI‘I'IIE Live Playback |Remote Sefting| Local Settings @ ()

Display 9 Alam » Sound Detection

Record Enable

- Rise

% Network
Rise Sensitivity
Sound Intensity
Decline
Decline Sensitivity
Send Email

Sound Detection
Device
System

Advanced

ound Detection isable
[ (=P

Refresh Save

e Enable (Aktivieren): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sound Detection-Funktion (Tonerkennung).

e Rise (Steigern): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Rise-Funktion (Steigern) der Tonerkennung

e Rise Sensitivity (Empfindlichkeit steigern): Einen Wert zwischen 0 und 100 einstellen, der Standardwert ist
50.

e Sound Sensitivity (Tonstérke): Einen Wert zwischen 0 und 100 einstellen, der Standardwert ist 50.

e Decline (Verringern): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Decline-Funktion (Verringern) der Tonerkennung.

e Decline Sensitivity (Empfindlichkeit verringern): Einen Wert zwischen 0 und 100 einstellen, der Standardwert
ist 50.

e Send Email (E-Mail senden): Versenden einer E-Mail bei Tonerkennung.

e Schedule Sound Detection (Programmierung Tonerkennung): Waéchentliche Programmierung des

Tonerkennungsereignisses.
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10.5 DEVICE (GERAT)

Umfasst SD-Karte, Logs (Protokolle) und Audio. Die entsprechenden Schnittstellen und Funktionen werden im Folgenden
néher beschrieben.

10.5.1 HDD (WO VORGESEHEN) (WENN VERFUGBAR)

HDD im Meni Device (Gerat) auswahlen, um auf die folgende Seite zuzugreifen.

ormel

Display

Live Playback | Remote Sefting Local Settings @ (O

Record Free/Total (G) Free Time

Overwrite

& Network

Format Hard Disk
NO.
No Hard Disk Found!

Cloud Storage

System

Advanced

Die SD-Karte in das Gerat einstecken: Das System erfasst automatisch die Gesamtkapazitat und stellt Informationen zur
verbliebenen Aufzeichnungszeit bereit.

Overwrite (Uberschreiben): Wenn die Kapazitit der SD-Karte erschopft ist, werden die bisherigen Aufzeichnungen durch
die neuen Uberschrieben (diese Funktion ist standardmaRig aktiviert).

HD Format (Festplatte formatieren): Die SD-Karte formatieren.

10.5.2 AUDIO
Audio im Menti Device (Gerat) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

urmel

Display Q Device » Audio

Live Playback Remote Setting Local Settings [ ] 0]

) Record Enable Audio

._ Output Volume

e Network
Input Volume

Audio Code Type

Cloud Storage

System

Advanced
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Vorgehensweise fur die Audio-Einstellung:
Die Option Enable Audio (Audio aktivieren) auswahlen, um auf die Audioparameter zuzugreifen. Dann die Eingangs-

/Ausgangslautstarke einstellen (0~10) und Save (Speichern) auswahlen, um die eingestellten Parameter zu speichern.

(Hinweis: Um die Audiofunktion verwenden zu kénnen, muss die Option Audio unter Video Streaming aktiviert sein).

WY Rete

Risoluzione
Rete FPS

Tipo Codec Video
Streaming Video

Livello Codec Video Profilo Elevato
E-mail Controlio Bitrate CBR

Modalita Bitrate Definito dalfutente
DDNS

Bitrate 4096

Filtro IP Audio v

10.5.3 LOGS (PROTOKOLLE)
Logs (Protokolle) im Men( Device (Gerat) auswahlen, um die folgende Seite zu &ffnen:

Ul'me Live Playback | Remote Sefting Local Settings @ ()

Display Device » Log
3 Record Major Type
Begin Time 00:00:00
Network
End Time 5 23:59:59
Time Operation Log Info
2019-05-23 15:42:16 Network Error
2019-05-23 15:21:32 admin Login Success
2019-05-23 15:16:16 Network Error
2019-05-23 15:15:48 Network Error
2019-05-23 15:14:26 Network Emor
2019-05-23 13:52:50 Network Eror
2019-05-23 13:51:34 Network Error
Cloud Storage
2019-05-23 13:26:28 Network Emor
System 2019-05-23 11:38:24 Network Error

2019-05-23 11:26:02 Network Error
Advanced

FirstPage Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Total 6 Pages, Goto OK

Major Type (Protokolltyp): Es stehen acht Protokolltypen zu Verfligung: System Log, Config Log, Alarm Log, User Log,
Record Log, Storage Log Network Log und all Log (Systemprotokoll, Konfigurationsprotokoll, Alarmprotokoll,
Benutzerprotokoll, Registrierungsprotokoll, Speicherprotokoll, Netzwerkprotokoll und alle Protokolle) mit den
entsprechenden Minor Type (weniger wichtigere Typen), die fur die verschiedenen Protokolltypen definiert sind.

Das Datum/die Uhrzeit fiir den Beginn und das Ende auswahlen.

~Search” (Suchen) auswahlen, um die entsprechenden Protokolle zu suchen und anzuzeigen.
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10.5.4 CLOUD STORAGE (CLOUD-ARCHIVIERUNG)

Die 5M IP-Kamera kann die im Alarmfall aufgenommenen Bilder und Videos per Dropbox an einen Cloud-
Archivierungsdienst tbertragen, bei dem es sich um einen kostenlosen Dienst handelt, mit dem Sie Momentaufnahmen
einfach speichern und teilen kénnen und immer zur Hand haben, wenn Sie sie benétigen. Auf die Konfiguration kann tber
den Stichpunkt Cloud des seitlichen MenUs zugegriffen werden.

Bevor Sie die Cloud-Funktion aktivieren, empfehlen wir lhnen, ein Dropbox-Konto mit der gleichen E-Mail-Adresse und
dem gleichen Passwort wie fur den HVR zu erstellen. Geben Sie auf der Hauptseite von Dropbox oder Google Drive Ihren
Namen, lhre E-Mail-Adresse und lhr Passwort ein, stimmen Sie den Allgemeinen Geschéftsbedingungen zu und klicken
Sie dann auf die Schaltflache Sign up (Anmeldung oder Registrierung).

lll'me Live Playback |Remote Sefing Local Settings @ ()

Display Device » Cloud Storage

Record Cloud Storage v
Cloud Type

&Y Network
Driver Name IP CAMERA

Refresh Save Activate Cloud

Cloud Storage
System

Advanced

10.6 SYSTEM (SYSTEM)
Die Systemparameter umfassen Folgendes: General (Allgemein), User (Benutzer), Info (Info). Die entsprechenden

Schnittstellen und Funktionen werden im Folgenden naher beschrieben.

10.6.1 GENERAL (ALLGEMEIN)
General (Allgemein) im Menu System (System) auswéahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

u rm t Live Playback | Remotfe Setting Local Settings @ ()

System General

Display

Record System Time 151122017

Date Format DD/MMYY
Network
Time Format 24Hour
i Alarm QDST @NTP @ Synchronize

Daylight Saving Time v
W=z Daylight Time Mode ~ Week
Time Ofiset 1Hour
System
Start Time Mar The last 02 :00 :00

General End Time Oct ~| The last 03 200 :00

Users
Refresh
Info

Advanced
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Die Uhrzeit des Gerats, die Systemuhrzeit und das Format fir Datum/Uhrzeit sind in den Grundinformationen enthalten

und kénnen manuell eingestellt und gespeichert werden.

An diesem Gerét sind drei Funktionen fir die automatische Einstellung der Uhrzeit vorgesehen.

DST: Die Option Daylight Savings Time (DST/Sommerzeit) auswahlen, um die DST-Korrektur zu aktivieren.

Das Gerat korrigiert die Uhrzeit in Abh&ngigkeit zur eingestellten Zeitverschiebung.

NTP: Die Option Enable NTP (NTP aktivieren) auswéhlen, die Adresse des Synchronisationsservers eingeben, eine

Zeitzone auswahlen und die Einstellung speichern.

Synchronisationsserver.

Das

System korrigiert die Uhrzeit in Abhangigkeit zum

Synchronize (Synchronisierung): Das Geréat nutzt den PC als Synchronisationsserver, um die Uhrzeit zu korrigieren.

O DST @NTP @ Synchronize

Daylight Saving Time b
Daylight Time Mode Week
Time Offset 1Hour
Start Time Mar The last

End Time Oct The last

®DST ®NTP Q Synchronize

System Date 20171215
Time 15:55:32

Refresh

10.6.2

Sun.

sSun.

02 :00 :00

03 :00:00

®DST ONTP @ Synchronize
Enable NTP v
Server Address time.windows.com

Time Zone GMT+01:00

Refresh

USER CONFIGURATION (BENUTZERKONFIGURATION)

User (Benutzer) im Menu System (System) auswéhlen um die folgende Seite zu 6ffnen:

urmetl

Display System
Record
Network
| Alarm
Device
System
General
Users

Info

{} Advanced

Users

User Name
L
userl
user2
user3
userd
user

userb

Password
Enable
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable

Disable

Refresh

Active

Enable
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable

Disable

Live Playback | Remote Setting Local Settings @ (©

User Name .
admin

Password

Confirm

Active

Password

In diesem Bereich kdnnen die Zugangsrechte und das Passwort fur die Anmeldung eingegeben werden.
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10.6.3 INFO (SYSTEMINFORMATIONEN)
Info im Meni System (System) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

Urme Live Playback Remote Setting Local Settings (i ) i)

Dispiay System » Info
) Record Device ID
- Device Name 1099/501
2 Network
Device Type IP CAMERA
. Alam Hardware Version RS-CM-240D
Software Version V6.215.0_190419
2D E Client Version V1.1.0.379_190315
MAC Address 58-E8-76-03-00-49

P2PID RSV1903005522724

System

General

Users

Info

Advanced

In diesem Bereich werden einige Systeminformationen angezeigt, beispielsweise der Geréatetyp, die MAC-Adresse und die
Softwareversion.
Der QR Code ist P2P-ID, nutzbar tiber APP.

10.7 ADVANCED (ERWEITERT)

Umfasst Firmware Update (Firmware-Aktualisierung), Load Default (Standard laden) und Maintain (Wartung). Die
entsprechenden Schnittstellen und Funktionen werden im Folgenden néher beschrieben.

10.7.1 SYSTEM UPDATE (SYSTEMAKTUALISIERUNG)
Firmware Update (Firmware-Aktualisierung) im Meniu Advanced (Erweitert) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

lll'lﬂe Live Playback | Remote Setting | Local Settings @ ()

Display Q Advanced » Firmware Update

) Record Upgrade file path
&Y Network
A Alam

Device
System
Advanced
Firmware Update
Load Default

Maintain

Import And Export

Die Aktualisierung steht nicht zu Verfiigung, wenn die entsprechenden Dateien nicht mit dem Zielgerét kompatibel sind.
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10.7.2 LOAD DEFAULT (STANDARD LADEN)
Load Default (Standard laden) m Meni Advanced (Erweitert) auswéhlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

Urme Live Playback Remote Setting Local Settings (i JO)

Display Q Advanced » Load Default
§ Ras Display =
o Record -
S Network
Network =
Alarm ® Except Network Setting Parameters
Alarm z

ic .
e Device

System

v
System v
v

Advanced
Advanced
PLET
Fimware Update
Load Default

Maintain

Import And Export

Die entsprechenden Optionen aktivieren und (Speichern) auswéahlen, um die vordefinierten Werksparameter wieder
herzustellen.

10.7.3 SYSTEM MAINTENANCE (SYSTEMWARTUNG)

Maintain (Wartung) im Meni Advanced (Erweitert) auswéhlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

UI'IHB Live Playback | Remote Setting | Local Settings @ (O

Display O Advanced » Maintain

) Record Auto Reboot v

- Reboot Every Week « /Sun. ~ 09-00
S Network

oo Refresh Save
Device
System
Advanced
Fimware Update

Load Defaut

Maintain

Import And Export
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10.7.4 IMPORT AND EXPORT (PARAMETER IMPORTIEREN UND EXPORTIEREN)

Diese Funktion erméglicht das Importieren und Exportieren der Konfigurationsparameter der IP-Kamera.

Ul'me Live Playback |Remote Setting Local Settings @ ()

Display O Advanced » Import And Export

3 Record Import File
&Y Network
Export Path

| Alam

Device

System

Advanced

Firmuiare Update

Load Default

Maintain

Import And Export
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11 SOFTWARE FUR MOBILE GERATE

Die mobile Software wird fur iOS- (iPhone und iPad) und Android- (Smartphone und Tablet) Plattformen verwendet.

Der Beschreibung der Mobile Client Software folgen.

11.1 Smartphone-Geréate

11.1.1 MOBILE SOFTWARE URMET IUVS PLUS

URMET iUVS plus ist eine CCTV-Applikation fir iOS und Android, Smartphone, Pad und Tablet, die mit allen URMET-
Geraten, d.h. sowohl des Typs IPCam (Codec H265) als auch DVR/NVR/HVR (alle Codecs) kompatibel ist.

Hauptfunktionen:

Audio/Video Live-Stream Multikanal

Fernwiedergabe Multikanal

Double Stream-Wiedergabe

Unterstiitzung Fischaugenkameras im Live- und Wiedergabemodus
Alarmbenachrichtigungen

Personalisierung Konfiguration einzelner Videostream
Formatverwaltung Videosignal 4:3 — 16:9,

Lokale Wiedergabe

Portrat- oder Landschaftsmodus des Videosignals

Exportfunktion Gerateliste

Teilen von Bildern auf sozialen Netzwerken/Drives oder persodnlichen remoten Clouds
PTZ

Bild und Videoaufnahme

Unterstltzung Multi-Gerat
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Inbetriebnahme

e Die iUVS-App aus dem Apple Store oder dem Google Play Store herunterladen und installieren.
e Das iPhone, iPad, Android-Handy, Android-Tablet Giber das 3G-Netz oder WiFi mit dem Internet verbinden.
e Die Applikation starten, um Zugriff auf ,Live”-Menu zu erhalten.

Live L4

a e ¥ % ’ Fir den Zugriff auf das Menii das oben links angeordnete Symbol — . auswéhlen.

©  Live =

> Playback

L] Record

@ Image

o Remote Setting i
(+1)  Alarm DVR-
W2  Device =
1 Help o e

11111 Live

,Live“ im Menli fir die Live-Schnittstelle auswahlen, die folgende Stichpunkte umfasst: Videostream, Aufzeichnung,
Momentaufnahme und PTZ, usw.

= Live -2
= Live E
+
+ + +
-
b ki + o+ o+
L e !E !!E Egig / Original 16:9
a e ¢ + > & W) 2 < & w I
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1. Aufrufen eines Gerats

>
vy

auswahlen, um die nachstehend gezeigte Gerateliste aufzurufen. Dann eines der Gerate auswabhlen: alle seine
Kanéle werden automatisch geéffnet.

= Dispositivi +
CH292H3_16M >
Py DVR-04D1 N
CH292H3_16M >
IPCAMERA >
1093/142M41 >
IPCAMERA(2) >
@ IP CAMERA N
Y IP CAMERA N

Create QR Code
Aufrufen eines Kanals

Bei Auswahl eines Geréts erscheint die Kanalliste. Einen Kanal auswahlen, der in dem entsprechenden Hauptfenster
angezeigt wird.

< Dispositivi -+
> CH292H3_16M
- DVR-04D1
[ Channel 01
B2 channel 02
) channel 03
B2 channel 04

Stream aufnehmen

Wahrend der Anzeige eines Videos im Live-Modus kann der Stream aufgenommen werden. Wéahlen Sie und
dann auf die Kanalbezeichnung aus, um die Aufzeichnung zu starten. Diese wird nach dem Start auf der Live-Seite
weitergeflhrt; es kdnnen nur solche Kanéle aufgezeichnet werden, die auch angezeigt werden. Die Aufzeichnung wird
unterbrochen, wenn der Kanal geschlossen oder die Live-Seite verlassen wird.

= Live =2

Record All Stop All

o e ¢ 4 [ »
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Video-Momentaufnahme Im Live-Modus auswabhlen, nun besteht die Mdglichkeit, die einzelnen Kanale oder
alle Kanale auszuwahlen.

Live 2

Capture All

o e ¥ & [ »

PTZ-Steuerung

+

PTZ ist die Abkurzung fur Pan-Tilt-Zoom und bezieht sich auf die Bewegungsoptionen der Kamera. auswahlen,
um den PTZ-Modus aufzurufen; es erscheinen die Tasten fir PTZ-Steuerung der Live-Seite.

= Live 2

I— + Zoom &

+ Focus -

>

o e ¢ &+ [ >

Die Pfeile auswéhlen, um die Kamera seitlich, Auf- oder Abwéarts zu bewegen. Die anderen Tasten sind fir den Zoom, das

Forcieren, Eingriffe an der Blende, die Voreinstellung usw. bestimmt.
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11.1.1.2 Playback (Fernwiedergabe)

~Playback” (Wiedergabe) im Hauptmen(i auswahlen; es wird die Liste der Wiedergaben angezeigt.

© [ Live =
® Record
Image

+
Q Remote Setting
(1)  Alarm DVR-
W2  Device = 1
1  Help o e

Die Fernwiedergabe eines Geratekanals ist nun moglich.

—} Playback -2
+ +
+ +

x1 Q Q

2017-12-18/00:00:00
0000  01:00 0200 03

< n e w2
1. Auswabhl eines Kanals

Die Taste ,Remote Playback” (Fernwiedergabe) driicken, um die nachstehend ersichtliche Gerételiste aufzurufen; einen in
der Liste enthaltenen Geratekanal auswahlen.

= Dispositivi e £ Dispositivi -
CH292H3_16M > > CH292H3_16M
=] DVR-04D1 > 5 v DVR-04D1
CH292H3_16M . (0 Channel 01
IPCAMERA > D Channel 02
1093/142M4 5 (O Channel 03
IPCAMERA(2) > €3 Channel 04
- IP CAMERA > > CH292H3_16M
Y IP CAMERA - IPCAMERA
Create QR Code
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2. Auswahl des Datums

Nach der Auswahl eines Kanals werden alle Daten, fiir die eine Aufzeichnung vorhanden ist, mit einem Punkt
gekennzeichnet. Ein Datum auswéhlen, um die fir diesen Tag vorhandenen Aufzeichnungen wiederzugeben.

< Devices
< Dispositivi
ZU10 [N
ZU 10 ()
2017 12 Nitid 2017 12 MainStream
itido
v CH292H3_16M
v DVR-04D1
m Channel 01
(s Channel 01 ,
> DVR-04D1
m Channel 02
> CH292H3_16M
(as] Channel 03
IPCAMERA
(0] Channel 04
1093/142M4l

11.1.1.3 Record (Lokale Wiedergabe)

Wahrend der Anzeige eines Videos im Live-Modus kann der Stream aufgenommen werden, siehe vorherige Angaben.

©  Live =

P Playback

Image

° Remote Setting &
(1)  Alarm DVR-
W2 Device 1
1  Help o e

11.1.1.4 Image (Bild)

Bild bezieht sich auf die Galerie der Screenshot-Bilder.

©  Live

» Playback
° Record
Image
Q Remote Setting
(1) Alarm DVR-

W2  Device

o n

i Help
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11.1.1.5 Remote Settings (Ferneinstellungen)

Die Befehle des Remote-Geréts wie E-Mail senden oder Einschalten der Aufzeichnung am Geréat kénnen aktiviert werden.

Remote Setting

CH292H3_16M

W >
© Live =

2 DVR-04D1 >
| ] Playback

) CH292H3_16M
- >

[ J Record <
iege IPCAMERA >

€& Remote Setting 1093/142M4l

DVR-

>
W2  Device = @ N
.
1  Help a e
2 >
10 Control
< Settings
Channel Channel 01
4
Preview Set Alarm Type NO 4
Send Email »
10 Control Enable Record »
Alarm Out »
Record Channel Please Select Record Channel
Refresh Save

11.1.1.6 Alarm (Alarm)

Die E-Mail-Benachrichtigung der Gerate kann aktiviert werden.

< Set Alarm Notifaction
© Live =
CH292H3_16M
2 »
P  Playback
DVR-04D1
[N » . S \ )
[ ] Record
CH292H3_16M
A a»
Ll
Image IPCAMERA
a1 »
) X >
L Remote Setting 1093/142M4I
®
DVR-
IPCAMERA(2
(2) »
WL Device ! IP CAMERA
2 »
i Help a e IP CAMERA
2 a»
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11.1.1.7 Device (Gerat)

© Live =

P Playback

[ ] Record

Image

Q Remote Setting &
(+1)  Alarm DVR-
i Help o e

Hinzufugen und Léschen von Geréten
,Geréat‘ erméglicht das Hinzufiigen oder Léschen eines Gerétes oder das Andern seiner Eigenschaften.

) ) } _ +#  Device ) ) o 2 )
Wahlen Sie das Meni und ,Gerat* oder das im Startbild oben rechts befindliche Symbol zum Offnen

der nachstehend gezeigten Schnittstelle aus, um ein Gerat per Hand einzugeben.

= Dispositivi -

Device + < New Devices Save

CH292H3_16M 5 CH292 /'
Device Name: DVR1
D, Manual Adding

A

'Q DVR-04D1 > -2 Login Type: Device ID
[EE: Import Devices R EE
CH292H3_16M > > evice ID: 1
@ Online Device Media Pen: 9000
IPCAMERA >
User Name: admin
1093/142M41 > —> 1093/142M4I > Password:
IPCAMERA(2) N IPCAMERA(2) N Channels: 8
Py IP CAMERA 5 - IP CAMERA N
Y IP CAMERA N Y IP CAMERA N
Create QR Code Create QR Code

Zum Hinzufugen eines neuen Geréts ,+“ auswahlen, dann Manual Adding (manuelles Hinzufligen), Import Device (Gerat
importieren) (mittels QR-Code), Online Device (Online-Gerat, im Netzwerk vorhandene Gerate) auswéahlen: den
Geratenamen, die Adresse (IP, Doméanenname oder ID des Geréts fur das DDNS-Konto Urmet), den Port, den
Benutzernamen und das Passwort, usw. eingeben. Die Eigenschaften der Kanale kdnnen dem Gerat entnommen werden.

DS1099-042B 46



Zum Eingeben eines Geréts die automatische Suche im Netzwerk verwenden.

= Device +
-2 CH292H < Online Device Il-ﬂ
D/ Manual Adding
v ——— 3
:EE] Import Devices
e _—
@ Online Device
uy
Ma 8
1093/142M4l >
‘Q RSV
IPCAMERA(2) 5 . E
@ IP CAMERA N as
~ *
= IP CAMERA < - -
e Ritete Add Device

Das Gerat aussuchen und dann ,Add Device* (Gerat hinzufligen) auswahlen.

HINWEIS: Fur die korrekte Funktionsweise der mobilen Software iUVS muss der Datenport eingestellt sein (d.h.
9000). Wenn der Port des mobilen Gerats nicht vom Benutzer konfiguriert wird, kann die mobile Software nicht
funktionieren.

Um das Gerat aus der Liste zu I6schen, den Namen des zu I6schenden Gerats auswahlen und die ,Delete“-Taste
(Loschen) Taste neben dem Geratenamen auswahlen.

11.1.1.8 Help (Hilfsangaben)

Ist der Ratgeber, der Informationen zu den verschiedenen Stichpunkten der verschiedenen Menus bereitstellt.

©  Live =

> Playback

)

® Record

Image
+

Q Remote Setting
(1) Alarm DVR-

W2  Device =l
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11.2 P2P-FUNKTION

Fur eine Fernanzeige auf einem iPhone oder einem Android-Smartphone nach der entsprechenden Konfiguration der IP-
Kamera im Netzwerk die App URMET iUVS aus den entsprechenden Stores herunterladen.

Zu Anzeige auf iPad von Apple oder Tablet Android jeweils die App iUVSpad von Apple Store bzw. die App iUVStab von
Play Store herunterladen.

Nachdem man die App aus dem jeweiligen Store heruntergeladen und installiert hat, wie nachstehend beschrieben
fortfahren, um die IP-Kamera hinzuzuftigen und mittels P2P-Verbindung auf dem Smartphone anzeigen zu kénnen.

1. Starten Sie die App ,iUVS* und wahlen Sie ,Gerate" und dann ,Hinzufligen®.

Live m

+ + B Manual Adding

fag!
(]

‘ @ onsnaowic

Import Devices

o
Select
B B W o
o e ¢ % >
L4 Mew Devices Save
Davice Mamae; IF Camera
Darvice 1D EE
Msdia Fan: 000 Fullen Sie das Feld ,Geratename®
o]
dmi aus. Wahlen Sie das Symbol BF |
. admin um die ID der IP-Kamera
einzugeben, die aus dem QR-
Password. Code abgelesen werden kann. Die
App zum Lesen eines QR-Codes
Channels I auf dem Smartphone installieren,
sofern nicht vorhanden, und dann
den auf der IP-Kamera

befindlichen QR-Code aufnehmen.
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{ Mires Devices = Live 2
Drricin Manetoe, IP Camera
Login Type Deerwizoe I
e EE RSV 70710
Mecly Prem 5000 Geben Sie in das Feld
: “Passwort” das Passwort
Vst Harms aidmiin des NVR ein (Standard:
00000000), dann driicken
Sie ,Speichern” und warten
Chanessls ungefahr zehn Sekunden
lang das automatische
Laden des LIVE-Videos des
NVR ab. ®ecccooe
s M W o= oEE
o e ¢ <+ >
WICHTIG:

o Neben dem P2P-Modus kann die IP-Kamera mittels des DDNS-Dienstes Urmet auch im Fernmodus auf dem
Smartphone angezeigt werden, fir den allerdings die entsprechenden Einstellungen auf dem eigenen Router
beziiglich Offnung und Portweiterleitung vorzunehmen sind.

o Um die IP-Kamera im lokalen Netzwerk (LAN) anzuzeigen, kann sie unter Verwendung der entsprechenden IP-
Adresse auf der App hinzugefiigt werden. Um die lokale IP-Adresse der IP-Kamera in Erfahrung zu bringen, die
entsprechende Seite des Meniis [Menii = Netzwerk] der IP-Kamera einsehen.
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12 TECHNISCHE MERKMALE IP-BULLET-/DOME-KAMERAS 5M MIT FESTOBJEKTIV

Beschreibung

Punkte IP Bullet-Kamera Starlight IP Dome-Kamera Starlight
1099/500 1099/550
Bildsensor 1/2.7" progressiv CMOS 1/2.7" progressiv CMOS
Sensorart SC5235

Videoformat

Optionale Steuerung P/N

Mindestleuchtdichte

Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON);B/W 0 lux @ IR ON

Linsenmontage/Linsentyp

Festobjektiv 2.8 mm

Blickwinkel H.FOV: 92°
Kamera
Verschlusszeit 1/5 ~ 1/20000s
Verlangsamung Verschluss Unterstutzt
T/N-Umschaltung IR-Filter mit automatischer Umschaltung
Wide Dynamic Range Digital WDR
Digitale Rauschreduzierung 3D DNR
IR-Beleuchtungsbereich 1pcs (ARRAY) / ca. 30m 18pcs(SMD) / ca. 30m
Komprimieru Videokomprimierungsstandard H.265 (Hauptprofil)/ H.264/ MIPEG
ngsstandard [— —
Video Rate-Komprimierung 8Kbps ~ 8Mbps
Max. Auflésung 5MP (2592x1944)
Mainstream (1-15fps/5MP, 1-20fps/4MP und 1-30fps/3MP/1080P/720P)
2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960,
Bild Bildrate 1280x720
i

Substeam (1-20fps)
640x480, 320x240

Bildeinstellung

Rotationsweise, Séattigung, Helligkeit, Kontrast, Scharfe,
Parameter einstellbar tGber Client-Software oder Web-Browser

Benutzer Nr. Max. Stream/Zugang PC 10
E-Mail-Alarm JA
FTP Laden von Bildern oder Videos auf FTP-Server und Cloud
RTSP JA
P2P JA
Software-  |NTP, DST, Sync. mit Uhrzeit PC JA
Funktion
ROI NEIN

Web/Client/ Mobile

Unterstiitzung Multi-Browser:
Internet Explorer 11.0 fiir Windows 7 und héher/ Firefox Mozilla bis V.51/
Safari 6.0
Urmet UVS Kundensupport:
Windows 7 OS. oder héher / MAC OS 10.8.0 oder héher
Software mobiler Support: (i0S, Android)
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Beschreibung

Punkte IP Bullet-Kamera Starlight IP Dome-Kamera Starlight
1099/500 1099/550
Smart- .
Funktion Intelligente Analyse NEIN
Protokolle TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE,
Netzwerk SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Speicher NVR

Schnittstelle

Kommunikationsschnittstelle

1 RJ45 10M / 100M Ethernet-Schnittstelle

Systemkompatibilitat

ONVIF (Vers. 2.6)

Sicherheit

zwei Videostreams, Spiegelbild, Passwortschutz, Privatzonenmaske, IP-

Filter
Alarmausloésung NEIN
Audio NEIN
Schutzart IP66

Schutzverbinder

Wasserdichte Steckverbinder RJ45

Allgemeine
Spezifikation
en

Ruckstelltaste NEIN
SD Karte NEIN
Analoger Videoausgang NEIN
PoE JA
Betriebsbedingungen -20~+50°C

Stromversorgung

12 VDC + 10%, PoE (802.3af)

Leistungsverbrauch

2W(D) / 3.8W(N) 1.7W(D) / 4.7W(N)

Abmessungen (BXHXT oder @xH in

mm)

150x76,5x76 @90x85

Gewicht (g)

455 375
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13 TECHNISCHE MERKMALE

IP-BULLET- UND DOME-KAMERAS 5M MIT

MOTORISIERTEM DIREKTFOKUS-OBJEKTIV

Beschreibung

Kamera

IP Bullet- IP Vandal
Punkte IP Bullet-Kamera Kamlera IP Dome-Kamera Dome-?(r;n?era
Starlight Starlight Starlight .
Starlight
5-50mm
1099/501 1099/502 1099/551 1099/552
Bildsensor 1/2.7" progressiv CMOS
Sensorart SC5235

Videoformat

Optionale Steuerung P/N

Mindestleuchtdichte

Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; B/IW 0 lux @ IR ON

Linsenmontage/Linsentyp

2.8 ~12 mm (DF 5.0 ~50 mm 28~12mm (DF | 2.7 ~13.5mm
motorisiert) (DF motorisiert) motorisiert) (DF motorisiert)

Blickwinkel

H.FOV: 116 ~34° | H.FOV: 45~7° H.FOV: 116 ~ 34°

Verschlusszeit

1/5 ~ 1/20000s

Verlangsamung Verschluss

Unterstltzt

T/N-Umschaltung

IR-Filter mit automatischer Umschaltung

Wide Dynamic Range Digital WDR
Digitale Rauschreduzierung 3D DNR
. 30 items (SMD) / 8 items 40 items (SMD) / | 24 items (SMD) /
IR-Beleuchtungsbereich (ARRAY) / ca.
ca. 40m 80m ca. 40m ca. 45m

Komprimierun

Videokomprimierungsstandard

H.265 (Hauptprofil)/ H.264/ MIPEG

gsstandard - —
Video Rate-Komprimierung 8Kbps-8Mbps
Max. Auflésung 5MP(2592x1944)
Mainstream (1-15fps/5MP, 1-20fps/4MP und 1-30fps/3MP/1080P/720P)
2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960,
. Bildrate 1280x720
Bild Substeam (1-20fps)
640x480, 320x240
o Rotationsweise, Sattigung, Helligkeit, Kontrast, Scharfe,
Bildeinstellung . . .
Parameter einstellbar Uber Client-Software oder Web-Browser
Benutzer Nr. Max. Stream/Zugang PC 10
E-Mail-Alarm JA
FTP/Cloud Laden von Bildern oder Videos auf FTP-Server und Cloud
RTSP JA
Software- p2P JA
Funktion
NTP, DST, Sync. mit Uhrzeit PC JA
ROI NEIN

Web/Client/ Mobile

Unterstiitzung Multi-Browser:
Internet Explorer 11.0 fur Windows 7 und héher/ Firefox Mozilla bis V.51/ Safari
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Punkte

Beschreibung

IP Bullet- IP Vandal
IP Bullet-Kamera Kamlera IP Dome-Kamera Dome-?(r;n?era
Starlight Starlight Starlight .
Starlight
5-50mm
1099/501 1099/502 1099/551 1099/552

6.0
Urmet UVS Kundensupport:
Windows 7 OS. oder héher / MAC OS 10.8.0 oder héher
Software mobiler Support: (i0S, Android)

Smart- .
Funktion Intelligente Analyse NEIN

Protokolle TCP/IP. UDP., RTP/RTCP. RTSP. HTTP. SMTP. DNS. DDNS. DHCP.
Netzwerk FTP. NTP. PPPOE. UPNP

Speicher SD-Karte, NVR

Schnittstelle

Kommunikationsschnittstelle

1 RJ45 10M / 100M Ethernet-Schnittstelle

Systemkompatibilitat

ONVIF (Vers. 2.6)

Sicherheit

zwei Videostreams, Spiegelbild, Passwortschutz, Privatzonenmaske, IP-Filter

Alarmausldsung

1 Alarmeingang, 1 Alarmausgang

Audio

1 Audioeingang, 1 Audioausgang

Schutzart

IP66

Schutzverbinder

Wasserdichte Steckverbinder RJ45

Rickstelltaste JA
Unterstitzt bis zu
max. 128 GB (nicht Unterstiitzt bis zu max. 128 GB
SD Karte im Lieferumfang NEIN (nicht im Lieferumfang inbegriffen)
inbegriffen)
Analoger Videoausgang NEIN
PoE JA
Betriebsbedingungen -20~+50°C
Stromversorgung 12 VDC + 10%, PoE (802.3af)
Allgemeine 1L8W(D)/
Spezifikatione | Leistungsverbrauch 1.5W(D) / 4.4W(N) < oW 8W(D) <7.5W
n 4.9W(N)
ﬁlbr;“riisunge“ (BxHXT oder @xH | 539 5xg9x86,5 | ©108 X 301mm @113x151 @147 X 117.3
Gewicht (g) 870 1055 895 1067
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GENERELLE MERKMALE
Max. Leistungsaufnahme
Spannungsversorgung
Abmessungen (H x B x T)
Gewicht (g)

Gehauseform
Gehausefarbe
Betriebstemperatur
Schutzgrad

Videoformat
Hauptmerkmale
Kamerasensor

Objektiv

Blickwinkel (Horizontal)
Verschlusszeit (s)
Mindestbeleuchtung (Lux)
T/N-Umschaltung
Videoauflésung (H x V)
Videokomprimierungsrate

SOFTWARE / FIRMWARE MERKMALE

Videokomprimierungsstandard

Bildrate

Unterstlitzte Protokolle

Web/Client/ Mobile

FUNKTIONEN
Bildeinstellung

Bewegungserkennung (Zonen)
Audio In

Audio Out

Videoanalyse

Digitale Rauschreduzierung
Gegenlichtkompensation

Max N. Stream / PC access
HARDWARE-MERKMALE

Anzahl der IR LEDs / Reichweite (m)

Micro-SD  Karten-Einschub  (Karte
nicht im Lieferumfang)

LAN-Typ
Verbinder

DS1099-042B

1099/553
420mA
12 Vdc / PoE
120 x 64 x 120 mm
378¢g
Flat dome
Weil3
-20°C~+55°C
IP 66
PAL/NTSC

1/2.7” SC5235 Progressive CMOS

Festobjektiv 2.8mm, F 1.85 5%

H92°

1/5 ~ 1/20.000s

COLOR 0.05Lux@F1.2 (AGC ON), B/W 0 Lux mit IR Cut
IR-Filter mit automatischer Umschaltung

5M (2592x1944)

8Kbps - 8Mbps

H.265, H.264, MJPEG

Mainstream (H264, H265)
5M(2592x1944)@15fps
4M(2592x1520)@20fps
3M(2048x1520), (2304x1296)@30fps
2M(1920x1080)@30fps
1280x960@30fps

1280x720@30fps

Substream (H264, H265, MJPEG)
VGA(640x480)@20fps
QVGA(320x240)@20fps

HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPOE, FTP, IP Search

Browser (Internet Explorer), Mobile Software (iOS, Android), PC Software
(Windows, MAC).

Einstellungsmdglichkeiten: Helligkeit, Schéarfe, Kontrast, Sattigung via
Webseite, Smartphone App oder HVR/NVR

JA

Integriertes Mikrofon
NEIN

NEIN

3D DNR

BLC / D-WDR
5 Mainstream + 5 Substream

12 IR LED (10m)
JA, Max 128GB

10M/ 100M Ethernet
RJ45 Wassergeschiitzt
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GENERELLE MERKMALE
Max. Leistungsaufnahme
Spannungsversorgung
Abmessungen (H x B x T)
Gewicht (g)

Gehauseform
Gehausefarbe
Betriebstemperatur
Schutzgrad

Videoformat
Hauptmerkmale
Kamerasensor

Objektiv

Blickwinkel (Horizontal)
Verschlusszeit (s)
Mindestbeleuchtung (Lux)
T/N-Umschaltung
Videoauflésung (H x V)
Videokomprimierungsrate

SOFTWARE / FIRMWARE MERKMALE

Videokomprimierungsstandard

Bildrate

Unterstitzte Protokolle

Web/Client/ Mobile

FUNKTIONEN
Bildeinstellung

Audioeingang

Audio Ausgang
Bewegungserkennung (Zonen)
PIR-Erkennung

Flutlicht

Videoanalyse

Digitale Rauschreduzierung
Gegenlichtkompensation

Max. Anzahl Stream / PC Zugriff
HARDWARE FEATURES

Anzahl der IR LEDs / Reichweite (m)
Anzahl der weien LED / Reichweite
(m)

PIR-Winkel / Abstand

Micro-SD  Karten-Einschub
nicht im Lieferumfang)

LAN-Typ
LAN-Anschluss

(Karte

DS1099-042B

1099/208
450mA
12vdc / PoE
151mm x 70mm x 70mm
400g
Bullet
Schwarz und Weif3
-20°C ~ +55°C
IP 66
PAL/NTSC

1/2.7” SC5235 Progressive CMOS

Festobjektiv 3.6mm, F 1.85 5%

H87°

1/5 ~ 1/20.000s

COLOR 0.05Lux@F1.2 (AGC ON), B/W 0 Lux mit IR Cut
IR-Filter mit automatischer Umschaltung

5M (2592x1944)

8Kbps - 8Mbps

H.265, H.264, MJPEG
Mainstream (H264, H265)
5M(2592x1944)@15fps
4AM(2592x1520)@20fps
3M(2048x1520), (2304x1296) @30fps
2M(1920x1080)@30fps
1280x960@30fps
1280x720@30fps

Substream (H264, H265, MJPEG)
VGA(640x480)@20fps
QVGA(320x240)@20fps

HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, FTP, IP Search

Browser (Internet Explorer), Mobile Software (i0S, Android), PC Software
(Windows, MAC).

Einstellungsmoglichkeiten: Helligkeit, Scharfe, Kontrast, Sattigung via
Webseite, Smartphone App oder HVR/NVR

Integriertes Mikrofon

Integrierter Lautsprecher
JA

JA

JA
NEIN
3D DNR

BLC / D-WDR
5 Mainstream + 5 Substream

2 Array IR LED (20 mt, angle: 100°)
2 weil3e LED (10 mt)

Bis zu 115°, Bis zu 7 mt

JA, Max 128GB

10M / 100M Ethernet
RJ45
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14 MAXIMALE AUFZEICHNUNGSDAUER MIT SD-KARTE

14.1 TYP 1099/501 — TYP 1099/551 — TYP 1099/552

Fir den aufgezeichneten Mainstream kdnnen die folgenden Lésungen gewahlt werden:
> “BM”, “4M”, “3M”, “1080P”, “960P” unf “720P” fiir IP-Kamera mit Codierung H.265
> “BM”, “4M”, “3M”, “1080P”, “960P” und “720P” firr IP-Kamera mit Codierung H.264

=WICHTIGE HINWEISE
> In Abh&ngigkeit von der aufgezeichneten Szene koénnen sich die Bandbreite und die SD-Dauer betrachtlich
andern.
> In der nachstehenden Tabelle wird die ungefahre Zeit angegeben, bis die SD-Karte voll ist, sofern die IP-
Kamera nur im Videomodus (ohne Audio) mit der gewahlten Auflésung und der gewahlten Bildfrequenz
aufzeichnet.

1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 5Mpx (2592x1944) mit Codierung H.265

Einzustellende

Variablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB [SD 16GB |SD 16GB [ SD 32GB | SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)[ (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage)
7168 24-25 0,15 0,01 2,57 0,11 7,41 0,31 17,10 0,71 36,48 1,52
6144 20-23 0,17 0,01 3,00 0,12 8,65 0,36 19,95 0,83 42,56 1,77
5120 16-19 0,21 0,01 4,11 0,17 10,38 0,43 23,94 1,00 51,07 2,13
4096 12-15 0,26 0,.01 4,49 0,19 12,97 0,54 29,93 1,25 63,83 2,66
3328 9-11 0,32 0,01 5,53 0,23 15,97 0,67 36,83 1,53 78,57 3,27
2560 6-8 0,41 0,02 7,19 0,30 20,76 0,86 47,88 2,00 102,14 4,26
2048 4-5 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32

1536 1-3 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09

1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 4Mpx (2592x1520) mit Codierung H.265

Einzustellende

vVariablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB [SD 16GB | SD 32GB [SD 32GB | SD 64GB |SD 64GB [SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage)
5120 24-25 0,21 0,01 4,11 0,17 10,38 0,43 23,94 1,00 51,07 2,13
4096 20-23 0,26 0,.01 4,49 0,19 12,97 0,54 29,93 1,25 63,83 2,66
3328 16-19 0,32 0,01 5,53 0,23 15,97 0,67 36,83 1,53 78,57 3,27
2560 12-15 0,41 0,02 7,19 0,30 20,76 0,86 47,88 2,00 102,14 4,26
2048 9-11 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1536 6-8 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09
1024 4-5 1,03 0,04 17,98 0,75 51,89 2,16 119,70 4,99 255,34 10,64
768 1-3 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19

1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 3Mpx (2048x1520 und 2304x1296) mit Codierung H.265

Einzustellende

Variablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB [SD 16GB |SD 16GB [SD 32GB | SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps)  |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) [(Stunden)[ (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage)

3584 24-25 0,29 0,01 5,14 0,21 14,83 0,62 34,20 1,43 72,95 3,04
3072 20-23 0,34 0,01 5,99 0,25 17,30 0,72 39,90 1,66 85,11 3,55
2560 16-19 0,41 0,02 7,19 0,30 20,76 0,86 47,88 2,00 102,14 4,26
1792 12-15 0,59 0,02 10,27 0,43 29,65 1,24 68,40 2,85 145,91 6,08
1536 9-11 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09
1280 6-8 0,82 0,03 17,98 0,75 41,51 1,73 95,76 3,99 204,27 8,51
768 4-5 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19
512 1-3 2,05 0,09 35,96 1,50 103,78 4,32 239,41 9,98 510,68 21,28
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1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 1080P (1920x1080) mit Codierung H.265

Einzustellende

Variablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB [SD 16GB | SD 32GB [ SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage)

2560 24-25 0,41 0,02 7,19 0,30 20,76 0,86 47,88 2,00 102,14 4,26
2048 20-23 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1664 16-19 0,63 0,03 11,06 0,46 31,93 1,33 73,66 3,07 157,13 6,55
1280 12-15 0,82 0,03 14,38 0,60 41,51 1,73 95,76 3,99 204,27 8,51
1024 9-11 1,03 0,04 17,98 0,75 51,89 2,16 119,70 4,99 255,34 10,64
768 6-8 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19
512 4-5 2,05 0,09 35,96 1,50 103,78 4,32 239,41 9,98 510,68 21,28
384 1-3 2,73 0,11 47,95 2,00 138,37 5,77 319,21 13,30 680,90 28,37

1 Aufzeichnungskanal mit Auflésungen 960P (1280x960) und 720P(1280x720) mit Codierung H.265

Einzustellende

Variablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB |SD 16GB | SD 32GB [ SD 32GB | SD 64GB [SD 64GB |SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)[ (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage)

2048 24-25 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1792 20-23 0,59 0,02 10,27 0,43 29,65 1,24 68,40 2,85 145,91 6,08
1536 16-19 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09
1280 12-15 0,82 0,03 14,38 0,60 41,51 1,73 95,76 3,99 204,27 8,51
1024 9-11 1,03 0,04 17,98 0,75 51,89 2,16 119,70 4,99 255,34 10,64
768 6-8 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19
512 4-5 2,05 0,09 35,96 1,50 103,78 4,32 239,41 9,98 510,68 21,28
256 1-3 4,10 0,17 71,92 3,00 207,55 8,65 478,82 19,95 1021,35 42,56
1 Aufzeichnungskanal mit Auflésungen 5Mpx (2592x1944) mit Codierung H.264
Eir{f:ﬁ;%llleegde Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB [SD 16GB | SD 32GB | SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB [SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage)
10240 24-25 0,10 0,00 1,80 0,07 5,19 0,22 11,97 0,50 25,53 1,06
8192 20-23 0,13 0,01 2,25 0,09 6,49 0,27 14,96 0,62 31,92 1,33
7168 16-19 0,15 0,01 2,57 0,11 7,41 0,31 17,10 0,71 36,48 1,52
6144 12-15 0,17 0,01 3,00 0,12 8,65 0,36 19,95 0,83 42,56 1,77
5120 9-11 0,21 0,01 4,11 0,17 10,38 0,43 23,94 1,00 51,07 2,13
4096 6-8 0,26 0,.01 4,49 0,19 12,97 0,54 29,93 1,25 63,83 2,66
3072 4-5 0,34 0,01 5,99 0,25 17,30 0,72 39,90 1,66 85,11 3,55
2048 1-3 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 4Mpx (2592x1520) mit Codierung H.264
Eirg:rsigzlllsrr:de Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB [SD 16GB | SD 32GB | SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB [SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage)
8192 24-25 0,13 0,01 2,25 0,09 6,49 0,27 14,96 0,62 31,92 1,33
7168 20-23 0,15 0,01 2,57 0,11 7,41 0,31 17,10 0,71 36,48 1,52
6144 16-19 0,17 0,01 3,00 0,12 8,65 0,36 19,95 0,83 42,56 1,77
5120 12-15 0,21 0,01 4,11 0,17 10,38 0,43 23,94 1,00 51,07 2,13
4096 9-11 0,26 0,01 4,49 0,19 12,97 0,54 29,93 1,25 63,83 2,66
3072 6-8 0,34 0,01 5,99 0,25 17,30 0,72 39,90 1,66 85,11 3,55
2048 4-5 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1024 1-3 1,03 0,04 17,98 0,75 51,89 2,16 119,70 4,99 255,34 10,64
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1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 3Mpx (2048x1520 und 2304x1296) mit Codierung H.264

Einzustellende

Variablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB [SD 16GB | SD 32GB [ SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage)

6144 24-25 0,17 0,01 3,00 0,12 8,65 0,36 19,95 0,83 42,56 1,77
5376 20-23 0,20 0,01 3,42 0,14 9,88 0,41 22,80 0,95 48,64 2,03
4608 16-19 0,23 0,01 4,00 0,17 11,53 0,48 26,60 1,11 56,74 2,36
3840 12-15 0,27 0,01 4,79 0,20 13,84 0,58 31,92 1,33 68,09 2,84
3072 9-11 0,34 0,01 5,99 0,25 17,30 0,72 39,90 1,66 85,11 3,55
2304 6-8 0,46 0,02 7,99 0,33 23,06 0,96 53,20 2,22 113,48 4,73
1536 4-5 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09

768 1-3 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19

1 Aufzeichnungskanal mit Auflésung 1080P (1920x1080) mit Codierung H.264

Eilg:rsi;%llleeir:de Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB |SD 16GB | SD 32GB | SD 32GB | SD 64GB [ SD 64GB |SD 128GB|SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage)
4096 24-25 0,26 0,01 4,49 0,19 12,97 0,54 29,93 1,25 63,83 2,66
3072 20-23 0,34 0,01 5,99 0,25 17,30 0,72 39,90 1,66 85,11 3,55
2560 16-19 0,41 0,02 7,19 0,30 20,76 0,86 47,88 2,00 102,14 4,26
2048 12-15 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1536 9-11 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09
1280 6-8 0,82 0,03 14,38 0,60 41,51 1,73 95,76 3,99 204,27 8,51
1024 4-5 1,03 0,04 17,98 0,75 51,89 2,16 119,70 4,99 255,34 10,64
768 1-3 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19

1 Aufzeichnungskanal mit Auflésungen 960P (1280x960) und 720P(128

0x720) mit Codierung H.264

Einzustellende

variablen Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse
Bitrate Bildrate | SD 8GB | SD 8GB |SD 16GB [SD 16GB | SD 32GB | SD 32GB | SD 64GB | SD 64GB |SD 128GB [SD 128GB
(Kbps) (fps) (Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage) |[(Stunden)| (Tage) [(Stunden)| (Tage) |(Stunden)| (Tage)
2048 24-25 0,51 0,02 8,99 0,37 25,94 1,08 59,85 2,49 127,67 5,32
1792 20-23 0,59 0,02 10,27 0,43 29,65 1,24 68,40 2,85 145,91 6,08
1536 16-19 0,68 0,03 11,99 0,50 34,59 1,44 79,80 3,33 170,23 7,09
1280 12-15 0,82 0,03 14,38 0,60 41,51 1,73 95,76 3,99 204,27 8,51
1024 9-11 1,03 0,04 17,98 0,75 51,89 2,16 119,70 4,99 255,34 10,64
768 6-8 1,37 0,06 23,97 1,00 69,18 2,88 159,61 6,65 340,45 14,19
512 4-5 2,05 0,09 35,96 1,50 103,78 4,32 239,41 9,98 510,68 21,28
256 1-3 4,10 0,17 71,92 3,00 207,55 8,65 478,82 19,95 1021,35 42,56
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15 ANHANG

15.1 PORTFORWARDING DES ROUTERS

Maochte der Benutzer das Uberwachungsbild der IP-Kamera iiber das Internet einsehen, muss er den Web-Port und den
Client-Port der IP-Kamera 6ffnen.

Man nehme einen Cisco-Router als Beispiel:
Die IP-Adresse der IP-Kamera lautet 192.168.1.168, der Web-Ports lautet 8000 und der Client-Port lautet 9988.

LINKSYS by Cisco

Firrnware Versca: v1.0.05

Wireless-N Home Router WRT120N

Applications &

Gaming Setup Wireless Security Access Restrictions Applications &

Gaming
| Port Range Forwarding | FPort | |

Administration Status

Port Range Forwarding

Application Name | | _ Start-EndPort | Protocol | ToIP Address _|Enabled|
' || |1 9988 |1 9988 | Bomn v |152131 168 |
8000 |1o 8000 |[[Both v |1s21e81/188 || [
to'r V:B_dh ¥ | 192.168.1 D |
o [Both v | 192.188.1 | O
to |Both v || 192.188.1 | El
té ||| Both (v | 192 188.1 | O '
to ||| Both v | 192 168.1 O
1o |Both v | 152168.1 | O .
lo ‘Both v ;921681 ‘ [:17 '
1o ||| Both (% || 192.168.1 O
ST
Save Settings Cancel Changes c l sc o .
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15.2

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN

L 4

Internet Explorer ladt und installiert keine Plugins.

1.

Mdogliche Ursache: das Sicherheitsniveau von IE ist zu hoch eingestellt.
Loésung: IE-Sicherheitsniveau auf Mindestniveau stellen.

Nach der Aktualisierung ist es dem Benutzer nicht moéglich, mittels IE auf die IP-Kamera zuzugreifen.

1.

Lésung: IE-Cache léschen. Auszufiihrende Schritte: IE-Extras 6ffnen, Internetoptionen auswaéhlen, die Taste
.Datei l6schen“ in der zweiten Option auswahlen (temporéare Internet-Dateien), ,Alle Offline-Inhalte 16schen®
auswahlen und dann OK driicken. Wieder die Verbindung zur IP-Kamera herstellen.

Warum gelingt es nicht, mittels |IE auf die IP-Kamera zuzugreifen?

1.

Mdogliche Ursache 1: Netzwerkfehler.

Lésung: Den PC mit dem Internet verbinden und priifen, ob der Netzwerkzugang normal erfolgt. Sicherstellen,
dass keine Verbindungsprobleme am Kabel oder Netzwerkprobleme vorliegen, die Ausfiihrung des Pings
zwischen den beiden Geraten moglich ist.

Maogliche Ursache 2: Die IP-Adresse ist durch andere Gerate belegt.

Lésung: Die IP-Kamera vom Netzwerk trennen, die IP-Kamera direkt mit dem PC verbinden und die IP-Adresse
des Geréts einstellen.

Mdgliche Ursache 3: Die IP-Adresse bezieht sich auf eine andere Maske.

Lésung: Die Einstellungen der IP-Adresse, die Adresse der Subnetzmaske und den Gateway prufen.

Mdogliche Ursache 4: Die physikalische Adresse des Netzwerks befindet sich im Konflikt mit derjenigen der IP-
Kamera.

Lésung: Die physikalische Adresse der IP-Kamera andern.

Maogliche Ursache 5: Der Web-Port hat sich geéndert.

Lésung: Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die entsprechenden Daten zum Port zu erhalten.

Client-PC kann nicht mit dem Frontend des Videos verbunden werden.

Loésung: Sicherstellen, dass das Videobild der IP-Kamera normal im IE angezeigt wird, wenn das Gerat Gber die
PC-Client Software erreicht werden kann und wenn die Parameter des Geréts korrekt auf dem PC eingestellt
sind.

Mobile Client kann nicht mit dem Frontend des Videos verbunden werden.

Maogliche Ursache 1: Der Mobile-Stream ist nicht aktiviert.

Lésung: Den Mobile-Stream ist nicht verfligbar.

Mégliche Ursache 2: Die Nummer des Mobile-Ports wurde nicht korrekt eingegeben.

Lésung: Die Nummer des Ports der Mobile Client-Software lautet 9988, diejenige des Clients Dritter lautet 8800.
Maogliche Ursache 3: Die Verbindungen des Videostreams iberschreiten die zuldssige Grenze.

Lésung: Die Anzahl an Verbindungen der Videostreams des Geréats reduzieren.
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