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1 HINWEISE

Lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung sorgfaltig durch. Sie enthélt wichtige Informationen fiir eine
sichere Installation, der Verwendung der Gerate und deren Wartung und Konfiguration.

e Die Gerate, die Teil des Sets sind, dirfen nur fir ihren ausdricklich vorgegebenen Bestimmungszweck
eingesetzt werden. Jedweder anderweitige Gebrauch ist unvorhergesehen und deshalb gefahrlich. Der

e Hersteller Gbernimmt keinerlei Verantwortung fiir Schaden, die durch unsachgemafen oder falschen
Gebrauch entstehen.

e Die Ausflihrung der Anlage muss den geltenden Normen entsprechen. Samtliche Gerate der Anlage
durfen ausschlieBlich fiir den fiir sie vorgesehenen Gebrauch verwendet werden.

e Vorgeschaltet fir die Gerate einen geeigneten Trenn- und Schutzschalter mit Abstand der Offnung der
Kontakte von mindestens 3 mm vorsehen.

e Bevor das Gerat an das Versorgungsnetz angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass die Kenndaten
denen des Verteilernetzes entsprechen.

e Die Verpackungselemente (Plastiktiiten, Polystyrol, etc.) dirfen nicht in Reichweite von Kindern
gelassen werden, da sie eine potentielle Gefahrenquelle darstellen.

o Offnungen und Schilitze fiir die Beliiftung und Hitzeabsonderung sind freizuhalten.

e Installieren Sie das Geréat nicht in Umgebungen, die Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

e Vor samtlichen Reinigungs— und Instandhaltungsarbeiten missen die Gerate tber den Hauptschalter
der Anlage vom elektrischen Versorgungsnetz getrennt werden.

e Bei Stérungen und/oder Fehlfunktionen der im Set enthaltenen Produkte ist die Stromzufuhr tiber den
Hauptschalter zu unterbrechen.

e Fir eventuell notwendige Reparaturen ist nur ein vom Hersteller befugter technischer Kundendienst
heranzuziehen.

e Fir das Kabel des Versorgungsnetzes diirfen keine Verlangerungskabel verwendet werden.

e Fir die Reparaturen sind ausschlieRlich vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile zu verwenden.

e Bei Nichtbeachtung der 0.g. Angaben kann die Sicherheit der Installation beeintrachtigt werden.

REINIGUNG
Verwenden Sie ein weiches, Tuch um Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie KEINE aggressiven
Reinigungsmittel, diese konnten die Gerate beschadigen. Verwenden Sie KEINE Reinigungssprays!

Alle Informationen aus dieser Anleitung konnen bei Bedarf ohne vorherige Ankiindigung geéndert
werden.

Updates zu dieser Anleitung und weitere Informationen finden auf der GROTHE-Website.



2 VERWENDUNG DES VERTEILERS IM SYSTEM 1730

Der Videoverteiler ist mit einem Eingang zum Anschluss an das Netzgerat 1730/100 (Anschluss LINE) und
4 Ausgangen (Anschlisse A, B, C und D) zum Anschluss von bis zu 8 Video- oder Audioinnenstellen
ausgestattet.

An jedem Ausgang des Videoverteilers kbnnen maximal 2 parallele Innenstellen angeschlossen werden!

CHARAKTERISTIK

Versorgungsspannung 26 VDC Max. Stromaufnahme < 300 mA

Abmessungen  70x85x55mm Gewicht 1059
Temperaturbereich  0° | +55° C

21 SCHALTUNGSBEISPIEL
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2.2 MAXIMALE DISTANZEN

Bei Querschnitt nicht weniger als 0,75mm?

Zwischen Tiirstation und Videomonitor 140 m
Zwischen Tiirstation und Netzgerét 60 m
Zwischen Netzgerét und letzter Innenstelle 80m
Zwischen Tiirstation und externer Kamera 30m

In Systemen mit langen Leitungswegen oder mehreren Innenstellen wird ein Kabelquerschnitt von
mehr als 0.75 mm?2 empfohlen, um Stérungen des Systems zu vermeiden.

RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 4. Juli 2012 iiber
Elektro- und Elektronik- Altgerate (WEEE)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt oder dessen

Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden darf.

Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, lhre Altgerate zu entsorgen, indem Sie diese

bei einer geeigneten Sammelstelle fir das Recycling fiir Elektro- und Elektronik-Altgerate

I abgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgerate bei der Entsorgung tragen

zur Erhaltung naturlicher Ressourcen bei und garantieren, dass diese auf gesundheits- und
umweltvertragliche Weise recycelt werden Weitere Informationen dazu, wo Sie lhre Altgerate zum
Recycling abgeben kénnen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, lhrem Hausmuill-
Entsorgungsdienst oder bei dem Héandler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
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