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Dammerungsschalter mit Zeitschaltuhr
McGuard DSxx

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennspannung 220 - 240V~50Hz

Last Max. T0A (cos¢ =1)
Glihlampe: 2000W max.
Halogenlampe: 1000W max.
Leuchtstofflampe: ~ 500VA max.

(nicht kompensiert)
LUX Regelbar von 5 - 300LUX
Zeit Einstellbar von 1-8 Std. oder

Dammerung bis Morgengrauen

Rote LED EIN / AUS

ca. 60 sec

Schalter Statusanzeige

Schalter Verzégerung

Betriebstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP55

Schutzlasse Il

DIN CE/EN60669-1 & EN60669-2-1

Alle, in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten
dirfen ausschlieBlich von Elektrofachkraften ausgefiihrt werden.

3.2.5 Leitung gemaf der aufgedruckten Verdrahtungsanweisung anschlieBen
(s.FIG.7)
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3.2.6 Zeitschalter nach Schritt 4.2 wunschgemag einstellen
3.2.7 Spannung einschalten und gemaB Schritt 4.1 zur gewiinschten Helligkeit
iber den LUX-Wahlschalter regeln

3.2.8 Mittels der beiden Schrauben das Gehduse mit dem Deckel verschlieen
(s. FIG.8)

4 Funktion und Betrieb

Der Ddmmerungsschalter mit LUX- und Zeit-Vorwahl ist ein automatischer
Ein-/Ausschalter furr die Spannungsversorgung der Verbraucher. LUX- und Zeit-
Wabhlschalter nach Wunsch justieren. Orientierung anhand der Symbole.

4.1 LUX Einstellung

4.1.1 Justierung zu der Tageszeit vornehmen, wenn die Dammerung den Grad
erreicht hat, an dem die Einschaltung erfolgen soll.

4.1.2 LUX-Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn zum Anschlag drehen, dann
langsam im Uhrzeigersinn drehen bis die LED aufleuchtet.
Die Einschaltung erfolgt ca. 60 sec. nach Aufleuchten der LED.
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BestimmungsgemafBer Gebrauch

McGuard DSxx ist ein automatischer Ein/Aus-Schalter fir Glih- und
Leuchtstofflampen.

Einschaltung erfolgt bei Abenddammerung, wenn der vorgewdhlte LUX-Wert
erreicht ist. Ausschaltung Uber vorgewahlte Zeit oder bei ausreichendem

Licht im Morgengrauen.

Eine Zeitverzégerung von ca. 60sec verhindert unerwiinschtes Einschalten
durch unvorhergesehene temporare Einfliisse wie z.B. Blitz, Anleuchten

durch vorbeifahrende KFZ usw.).

Es sind die landerspezifischenVorschriften fir Elektro-Installationen zu bertick-
sichtigen.

Erfolgt die Spannungsversorgung mit Netzspannung (230V~), so muss ein all-
poliger Netzschalter mit einer Kontaktéffnung von mindestens 3mm je Kontakt
in der elektrischen Gebdudeinstallation vorhanden sein.

Bei allen Installations- oder Wartungsarbeiten Hauptschalter der Anlage aus-
schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

3 Installation

A

3.1 Auswahl einer geeigneten Position

Spannung komplett abschalten. Lesen Sie die gesamte Installations-
anleitung sorgfaltig durch bevor Sie mit der Installation beginnen.

3.1.1 Wahlen Sie eine geeignete Position an einer Auenwand ohne direkte
Sonnenlichteinstrahlung (s. FIG.1).
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3.1.2 Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht vom Verbraucher beeinflusst wird

3.1.3 Vermeiden Sie fehlerhafte Installation um Fehlfunktionen auszuschlieen
(s FIG.2)
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4.1.3 LUX Einstellhilfe

LUX Einschaltwert Ausschaltwert Zeit-Ruicksetz-Wert
(© min ca. 5 LUX ca. 25 LUX ca. 60 LUX
(@x)max [ ca. 300 LUX ca. 500 LUX ca. 800 LUX

LUX-Knopf vorsichtig bewegen und unnétigen Kraftaufwand vermeiden

4.2 Zeit Einstellung
McGuard DSxx hat flinf Zeit-Einstellungen: 1/2/4/6/8 Uhr und ,Démmerung bis
Morgengrauen”.

@ Bei Einstellung,,Ddmmerung bis Morgengrauen” ist der Verbraucher
permanent eingeschaltet solange das Umgebungslicht geringer als der
eingestellte LUX-Wert ist. Andererseits wird der Verbraucher nicht eingeschaltet,
wenn das Umgebungslicht heller ist als der vorgewdahlt LUX-Wert.
1,24
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Zur Vermeidung von Fehlfunktionen Zeitschalt-Knopf nicht zwischen 8"
und,Dédmmerung bis Morgengrauen” stellen

4.3 Betrieb

4.3.1 Die Einschaltzeit und der LUX-Wert konnen tber den Zeit-Knopf und den Lux-Knopf
eingestellt werden.

4.3.1.1 Wenn der LUX-Wert zur Einschaltung eingestellt ist, sind sowohl der LUX-Auschalt-

wert als auch der Wert der Zeitrlicksetzung entsprechend eingestellt.

4.3.2 Ein- und Ausschaltung erfolgen ca. 60 sec. nach Leuchten der LED. Beachten Sie auch
folgende Informationen zur detaillierten Einschalt- und LED-Aktionen:

4.3.2.1 LED leuchtet auf wenn die aktuelle Helligkeit (Umgebungslicht) den voreingestellten

LUX-Einschalt-Wert erreicht. Die Einschaltung erfolgt, wenn die LED 60sec einge-
schaltet bleibt.

4.3.2.2 LED geht aus, wenn die aktuelle Helligkeit (Umgebungslicht) den vorein gestellten

Einschaltwert Ubersteigt. Die Ausschaltung erfolgt wenn dieLED 60 sec ausgeschal-
tet bleibt.

4.3.3 Befindet sich die aktuelle Helligkeit (Umgebungslicht) zwischen dem voreingestellten
LUX-Ausschalt-Wert und dem Zeit-Riicksetz-LUX-Wert oder hoher als der Zeit-Riick-
setz-LUX-Wert fur weniger als 10 min, erfolgt die Ausschaltung wenn die LED 60 sec
danach ausschaltet. Der Zeitschalter hort auf zu zéhlen. Wenn die aktuelle Helligkeit
(Umgebungslicht) geringer wird und den voreingestellten LUX-Wert erreicht, erfolgt
die Einschaltung nachdem die LED 60sec anbleibt. Der Timer zéhlt wieder.

4.3.4 Wenn die aktuelle Helligkeit (Umgebungslicht) fir Ianger als 10 min hoher bleibt als
der voreingestellte Zeit-Riicksetz-LUX-Wert oder die Energiezufuhr fiir langer als 5 sec
unterbrochen ist, wird die Einschaltzeit zurlck gesetzt.

4.3.5.1 Automatischer / manueller Betrieb:

Wenn der manuelle Schalter gedffnet ist erfolgt Ein-Aus-Schaltung abhangig von
LUX- und Zeit-Einstellung (Nur wenn die Zeiteinstellung zwischen 1.00h und 8.00h
steht).

4.3.5.2 Wenn der manuelle Schalter (s. Fig.7) geschlossen ist, besteht permanente

Einschaltung, LUX- und Zeit-Schaltung sind gesperrt.

3.2 Installationsanleitung

3.2.1 Abmessungen: 95 x 74 x 50 mm (s. FIG.3)

FIG.3

3.2.2 Deckel vom Schaltergehduse abschrauben (s. FIG.4)

.----- Gehduse

,_.,Deckel

3.2.4 Leitung an den Enden ca. 6-8mm abisolieren und
durch die Gummidichtung fihren (s. FIG 6)

5 Fehlerbehebung

Sollte McGuard DSxx unnormal arbeiten, bedienen Sie sich bitte der folgenden
Tabelle, in der Sie ggf. das Problem und dessen Losung finden

3. Zeiteinstellung abge-
laufen doch Umge-
bungslicht ist noch
dunkler als der vorein-
gestellte LUX-Wert

4. Funktionsstérung

Problem mogl. Ursache Losungsvorschlag
LED und 1. Keine Spannungs- 1. Schalten Sie die Spannungsversor-
Verbraucher versorgung gung ein und verbinden Sie die
schalten Last gemaR Diagramm
nichtein 2.falsche Verdrahtung | 2. Beachten Sie die Verdrahtungs-
vorgaben
3. Zeiteinstellung abge- | 3. Stellen Sie den LUX-Wert niedriger
laufen doch Umge- ein als das Umgebungslicht um zu
bungslicht heller als priifen ob Verbraucher einschaltet
Einschalt-LUX-Wert
4. Unzuléngliche 4. Stellen Sie sicher, dass die
Spannung Spannungsversorgung stabil ist
LED schaltet | 1. Einschaltung erfolgt | 1. Warten Sie ca. 60 sec hach Leuchten
ein, doch 60 sec nach Aufleuch-| ger LED
erfolgtkeine [ ten der LED
Einschaltung| 2, Falsche Verdrahtung | 2. Beachten Sie Fig 7, ob Verdrahtung
des Verbrau- korrekt
chers

3. Zeitschalter zurtick setzen

4. Ersetzen Sie den Verbraucher

niedriger als der vorein-
gestellte LUX-Wert

Verbraucher
LED 1.Verbraucher schaltet | 1. Warten Sie 60 sec nachdem die LED
leuchtet ab nachdem LED nach| aus ist, Verbraucher sollte
nicht, 60sec ausgeht ausschalten
Verbraucher 2.falsche Verdrahtung [ 2. Verdrahten Sie entsprechend der
dennoch -

Diagramm-Vorgaben

LED und Zeitschalt-Knopf steht [ Nachdem der Verbraucher einschaltet,
Verbraucher | auf,Dammerung bis Uberpriifen Sie, ob der Zeitschalt
schalten Morgengrauen” und Knopf auf,Dédmmerung bis Morgen-
nicht aus Umgebungshelligkeit ist | grauen” steht und setzen Sie den LUX-

Wert niedriger als die Umgebungshel-
ligkeit, zu priifen ob die LED ausgeht.

Pflege und Reparatur:

Halten Sie den Bereich der Linse frei von Verunreinigungen.
Versuchen Sie nicht die Einheit zu 6ffnen oder zu reparieren

Grothe GmbH

Lohestr. 22 / D-53773 Hennef
Tel.: +49 (0) 22 42/ 88 90-0

Fax: +49 (0) 22 42/ 88 90-36
info@grothe.de / www.grothe.de

MV890835 - 94502
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SUNSET SWITCH WITH TIMER
McGuard DSxx

N

INSTRUCTION MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATION

Rated Voltage 220 - 240V~50Hz

Load Max. 10A (cosp =1)
Incandescent Lamp: 2000W max.
Halogen Lamp :1000W max.
Fluorescent Lamp :500VA max.
(Uncompensated)
LUX Adjustable from 5 - 300LUX
TIME Adjustable from 1 - 8 hours or "DUSK to

DAWN"
Red LED ON/OFF

Switch Status Indication

Switch Delay Approx. 60sec
Operating Temperature -20°C to +45°C
Environmental Protection | IP55

Class 1]

Safety Requirement CE/TUV/EN60669-1 & EN60669-2-1

All procedures indicated in this manual must be carried
out by a professional installer.

3.2.5 Unscrew the terminal and refer to wiring diagram to insert power
cables into the corresponding terminal pin jack (See FIG.7).

FIG.7
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3.2.6 Arrange the wiring correctly, then refer to step 4.2 to set the Timer
as desired for the load to be ON.

3.2.7 Cover the front case on the bottom case, to tighten it by two screws
(See FIG.8).

3.2.8 Switch on the power and refer to step 4.1 to set the LUX value
according to the desired light level with LUX knob on top cover.

4 FUNCTION AND OPERATION

The Twilight Switch with LUX & TIME adjustments is an automatic ON /
OFF switch for load. Adjust the LUX, TIME knobs according to user's
desired value marked beside the knob.

4.1 LUX Adjustment

4.1.1 Make the adjustment at the time of the day when the daylight
reaches the level which you wish the load to turn on.

4.1.2 Turn the LUX knob anticlockwise to " ( ", then turn slowly
clockwise toward "@G¢" until LED turns on. Load will be switched
on after LED turns on approx. 60sec.( See FIG.9).
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1 PACKAGE CONTENTS

'/ &
Pattern .' & @
Screw Rubber
Item CDS-248 Manual | ¢ 4x25.4Mm |  gasket
Quantity 1 1 2 1

2 Features / Intended Use

McGuard DSxx is an automatic ON / OFF switch for incandescent and
fluorescent lamps.

When the light fades in the evening, the lighting will be switched on as the set
LUX value is reached, and it will be switched off as the preset time expired or at
dawn when the light level is sufficient.

There is a time delay approx. 60sec to prevent the system false triggerd to
switching on when affected by uninspected temporary influences (e.g., lightning,
flashed by passing cars etc).

National specific regulations on electrical installation work must be observed.
If power is supplied from the mains voltage (230V~), an all-pole mains switch
with a contact gap of at least 3mm per contact must be present in the electrical
installation for the building.

Before starting installation ensure that the circuit is isolated from the supply by
withdrawing the circuit fuse or circuit breaker!

3 INSTALLATION

Please disconnect power completely and read the entire
instruction manual carefully before installation.

3.1 Select a proper location

3.1.1 The best position to install CDS-24S is on an outside wall and the
direct sunlight radiation should be avoided (See FIG.1).
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3.1.2 Please ensure that the load controlled by CDS-24S does not aim
at the sensor.

3.1.3 Avoid incorrect installation to trigger CDS-24S improperly (See
FIG.2).
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4.1.3 LUX adjustment tips:

Place
Lightonvalue Lightoffvalue |Timerresetvalue
LUX
(© min Approx. 5LUX Approx. 25LUX Approx. 60LUX
(@¥)max [ Approx. 300LUX Approx. 500LUX Approx. 800LUX

Apply only small torque to the LUX knob and avoid undue force.

4.2 TIME Adjustment

CDS-24S has 5 TIME adjustments: 1/2/4/6/8hr,and "DUSKTO

DAWN" (See FIG.10).

@ Set TIME knob to "DUSK TO DAWN?", load will be permanent ON until
ambient light level is higher than the preset OFF LUX value.
Conversely, when ambient light level is higher than LUX setting value,
load will not turn on.

124
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Do not adjust the TIMER between "8" and "DUSK TO DAWN" to avoid
functional failure of value or value confusing.

4.3 Operation

4.3.1 The switch on time and LUX value can be set via TIME knob and
LUX knob.

4.3.1.1 When the switch on LUX value is set, both of the switch off LUX

value and reset LUX value are set correspondingly.

4.3.1.2 The switch on time is for load on duration.

4.3.2 Load will be switched on / off after LED lights on / off 60sec. Refer
to the followings for detailed load and LED action:

4.3.2.1 LED lights on as the actual light level reaches the preset switch

on LUX value, and load will turn on if LED keeps ON 60sec.
4.3.2.2 LED turns off as the actual light level exceeds the preset switch
on value and load will turn off if LED keeps OFF 60sec.

4.3.3 When the actual light level is between the preset switch off LUX
value and the reset LUX value or higher than the reset LUX value
for less than 10min, load will be switched off after LED turns off
60sec,afterwards, TIMER stops counting.

If the actual light level goes down and reaches the preset switch
on LUX value, load turns on after LED lights on 60sec and TIMER
continues counting.

4.3.4 If the actual light level keeps being higher than the preset reset
LUX value for more than 10min or the condition of the power is
disconnected for more than 5sec, the switch on time will be reset.

4.3.5 Automatic / manual operation:

4.3.5.1 When the manual switch is opened, load will turn on / off

depending on LUX and TIME set (only when the TIMER is set
from 1hrto 8 hrs).

4.3.5.2 When the manual switch is closed, load will be permanent ON,

LUX and time is disable.

3.2 Installation Procedure
3.2.1 Dimension: 95 x 74 x 50MM (See FIG.3).
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FIG.3
3.2.2 Unscrew the front case (See FIG.4).

----- Bottom case

Front
_.-" case

___ Translucent
lens

FIG.4
3.2.3 Fix the bottom case on the wall with two ©®4*25.4MM screws (See

FIG.5).

FIG.5

3.2.4 Insert the power cable into rubber gasket and please be noted to
strip off 6 -8 MM of cable sheathing by tool (See FIG.6).

B TROUBLE SHOOTING

When CDS-24S works abnormally, please check assumptive problems
and suggested solutions in following table that will be hopefully to solve
your problem.

Problem| Possiblecause Suggesteds olution

LED and [1.Poweris not 1.Switch on the power and

load do supplied or load connect the load refer to the
not turn connects incorrectly.| wiring diagram.
on. 2.Incorrect wiring. 2.Refer to the wiring diagrams
and connect wiring
correspondingly.
3.The setting timeis | 3.Setthe LUX value lower than
expired, but ambient| ambientlightlevel to check if
light level is still LED and load will turn on.
higher than the ON
LUX value.
4.Insufficient voltage. | 4.Make sure the voltage is stable.
LED turns| 1.Load is switched on |1. Wait approx. 60sec after LED
on but after LED turns on is ON.
load does | 60sec.
not turn 2.Incorrect wiring. 2.Referto FIG.7 to check if the

on wiring is correct.

3.The setting timeis  |3.Reset the timer.
expired, but ambient
light level is still
lower than pre-set
LUX value.

4.Malfunction load. 4.Replace the load with a new one.

LED does | 1.Load is switched 1.Wait about 60sec after LED is
not turn off after LED turns OFF, load should turn off.

on but off 60sec.

load turns | 2.Incorrect wiring. 2.Refer to the wiring diagrams and
on connect wiring correspondingly.
LED and | TIME knob is set to After the load turns on, check if the
load do "DUSK TO DAWN", TIME knob is at the "DUSK TO

not turn and ambient light DAWN" position, and set the LUX

off level is lower than
pre-set LUX value.

value lower than ambient light
level to check if LED will turn off.

NOTE

Maintenance and repair:
Keep the lens area clean and free of obstructions, do not attempt to
open or repair the unit.
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