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ÜBERBLICK

Installations- und Bedienungsanleitung
Codeschloss

Blaue LED LED leuchtet = korrekte verbindung zum Controller

Grüne LED Leuchtet bei gewährtem Zutrittscode sowie kurz bei Tastenbetätigung auf

Summer
Mit dem Jumper auf der Rückseite des Codeschlosses lässt sicher der Summer deaktivieren. 

Tastenbeleuchtung
Die blau hinterleuchteten 16 mm Braille-Tasten sind permanent beleuchtet. 
Die Beleuchtung lässt sich nicht deaktivieren.

Das Codeschloss verhält sich wie ein Lesegerät, und sendet den eingebenen Code an den Controller, der den Zutritt 
gewährt oder verweigert. Es wird über eine Zweidrahtverbindung mit dem Ipassan Controller verbunden. 
Die Codes für die Berechtigungen in den gesicherten Bereich werden in der Ipassan Manager Software eingegeben. 

Der Zutrittscode kann aus 3 – 6 Zahlen bestehen. Mit der Taste B wird die Eingabe bestätigt, der Zutrittscode wird erst 
nach Betätigung der Taste B an den Controller übertragen. Mit der Taste A kann die Eingabe abgebrochen werden. 

LEDs
Zwei LEDs über den Tasten zeigen den Status an.
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CABLAGE

Zweidraht-Codeschloss
Zweidrahtverbindung zwischen Codeschloss 
und Ipassan Controller:

INSTALLATION
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BETRIEBSMODUS

Der Zutrittscode wird an den Ipassan Controller erst nach Betätigung der Taste B gesendet. Wenn z. B. der autorisierte 
Zutrittscode „1234“ beträgt, muss der Benutzer zwingend „1234 B“ eingeben, um Zutritt zu erhalten. Die Tasten „A“ und 
„B“ können nicht für den Zutrittscode verwendet werden.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Bitte nutzen Sie die örtlichen Sammelstellen,  
um sicherzustellen, dass dieses Produkt richtig recycelt wird.

Der Hersteller FDI MATELEC erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das Produkt mit den relevanten  
Richtlinien der EU übereinstimmt.

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

Diese Erklärung ist auf Anforderung bei sales@fdimatelec.com oder auf der Webseite des Herstellers  
www.fdimatelec.com unter der Artikelnummer verfügbar.
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