
YOKIS HUB
5454495

TECHNISCHE DaTEN :
- Stromversorgung: Stromversorgungsadapter 230 Vca - 50 Hz / 9 Vdc (im
Lieferumfang inbegriffen)
- Netzwerk-Schnittstelle: 1 Port RJ45 10/100 Basis TX (Netzwerk-Schnittstelle
mit Kapazität Auto-MDIX für die mögliche Anwendung eines gekreuzten oder
ungekreuzten Netzwerkkabels)
- Bei Betrieb aufgenommene Leistung:  max 1,4W 
- Schutzart: IP40
- Um 360° verstellbare Funkantenne (mit möglicher Verwendung einer
Antennenverlängerung zur Fernsteuerung des Signals)
- Abmessungen:  60 x 86 x 27 mm (ohne Antenne)
- Gewicht: 70 g (ohne Stromversorgungsadapter)

ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzgerät mit folgenden
Merkmalen verwenden:
Herstellerzeichen: Max. Leistung; Modell: SW4311
100-240 VAC 50/60 Hz;  Ausgang: 9,0 VDC 660 mA
Den Anforderungen an die begrenzte Stromquelle 
(LPS) konform – Tma: +40 °C

GARANTIE: Zusätzlich zu der gesetzlichen Garantie gilt für dieses Produkt eine Garantie von 5 Jahren ab Herstellungsdatum. Das Material muss im
Einklang mit den angegebenen Vorschriften und bestimmungsgemäß verwendet werden. Defekte dürfen nicht durch eine Beschädigung oder einen Unfall
aufgrund von Nachlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder fehlerhafter Montage verursacht worden sein. In jedem Fall deckt die Garantie nur den
Ersatz der defekten Produkte, ohne dass Entschädigungen, Schadenersatz, Schäden oder Ansprüche geltend gemacht werden können.

Urmet S.p.a. – 10154 TURIN (ITaLY) – Via Bologna 188/C
Für technische Informationen: www.yokis.com oder telefonisch

Kundendienst: +39 011.23.39.810 - Exportabt. Tel: +39 011.24.00.250/256 
Fax: +39 011.24.00.296
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FUNKREICHWEITE
Produktpalette POWER :
• Innerhalb einer Wohnung mit einer Größe
von 100 m² mit senkrechtem Überqueren
der tragenden Wand oder einer Decke 
• 250 m ohne Hindernisse
(Hinweis: in beiden Fällen wird die 
Reichweite in Gegenwart von 
Metallelementen oder über Wände oder
Trennwände verringert)

Betrieb:
1. Befestigung der Antenne
2. FUNK-LED: zur Anzeige des Datenaustauschs zwischen den
installierten Modulen und YOKIS-HUB
3. LED zur Anzeige des YOKIS-HUB-Status
4. Versteckte Taste
Lesen des HUB-Status (3.) :
- Normalbetrieb: Blinkt einmal alle 3 Sekunden
- Fehler festgestellt: sehr langsames Blinken (die LED schaltet sich 5
Sekunden lang ein und schaltet sich dann 5 Sekunden lang aus)
Lesen der Fehlermeldungen (wenn die LED 3 sehr langsam blinkt,
um auf einen Fehler hinzuweisen, ergeben sich die nachstehend
genannten Sequenzen an der LED 2:
- Der Yokis-Hub ist keinem         -Account zugewiesen: kurz - lang - lang – lang
- Leere Datenbank:                          kurz - kurz - kurz - kurz
- Kein Zugang zum Yokis-Funknetz möglich: kurz - kurz - kurz - lang
- Kein Zugang zur Yokis-Cloud möglich: kurz - kurz - lang - kurz
- IP-Netzfehler:                                 kurz - kurz - lang - lang
- Netzwerkverbindungsfehler:          kurz - lang - kurz - kurz
- Netzwerkkabel nicht angeschlossen: kurz - lang - kurz - lang
- Materialfehler:                                kurz - lang - lang – kurz 
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Nähere angaben zu den vom YOKIS-HUB
bereitgestellten Informationen

STEUERUNGSAPPLIKATION: YOKIS 
Dank der mobilen Applikation YOKIS        (verfügbar für Mobiltelefone und Tablets Android
und iOS) können Sie die Anlage auf einfache Weise direkt von zuhause aus oder auf Reisen
steuern.
Laden Sie die mobile Applikation auf Ihr Mobiltelefon und/oder Tablet herunter. Dazu einfach
nur den seitlich ersichtlichen QR-Code einlesen oder direkt die folgende Website besuchen:
http://www.yokis.com/de/app-yno.html

alle Funkempfänger YOKIS sind mit dem YOKISHUB kompatibel.
alle Funksender YOKIS sind mit dem YOKISHUB kompatibel: 
Fernbedienungen, Wandfernbedienungen und Einbausender

0536

DS1054-027A



FRaNÇaIS 
DECLaRaTION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yokis S.a.s., déclare que l’équipement radioélectrique du type 
SERVEUR YOKIS YOKISHUB (code art. 5454495) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.yokis.com

ITaLIaNO
DICHIaRaZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICaTa
Il fabbricante, Yokis S.a.s., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio:  
YOKIS HUB (codice art. 5454495) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.yokis.com

ENGLISH
SIMPLIFIED EU DECLaRaTION OF CONFORMITY
Hereby, Yokis S.a.s. declares that the radio equipment type:    
YOKIS HUB (item code 5454495) is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yokis.com

ESPaÑOL
DECLaRaCIÓN UE DE CONFORMIDaD SIMPLIFICaDa
Por la presente, Yokis S.a.s. declara que el tipo de equipo radioeléctrico YOKIS HUB (código 5454495) es
conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
www.yokis.com

DEUTSCH
VEREINFaCHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Yokis S.a.s., dass der Funkanlagentyp
YOKIS HUB (Artikelcode 5454495) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.yokis.com

NEDERLaNDS
VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLaRING
Hierbij verklaart de fabrikant, Yokis S.a.s., dat het type radioapparatuur:
YOKIS HUB (artikelnr. 5454495) conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende interneta-
dres: www.yokis.com

P7DS1054-027A




