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Technische Daten:

Gehäusematerial: Aluminium
Kabel: 1m (LIYY 4 x 0,14mm²)
Anschlüsse: NC Alarm Linie, Sabotage Linie
Abmessungen: Kontakt 15 x 42 x 130mm

Magnet 25 x 30 x 98mm
Idealer Abstand: 20mm

Achtung:

Der Magnet kann einen Teil seiner Stärke verlieren, wenn er starker Hitze oder Erschütterung ausgesetzt wird. Dies 
kann auch geschehen wenn, er sich in der Nähe eines anderen Magnetfeldes befindet.  

Montage:

- Der Magnetkontakt ist für die Montage an Roll- Schiebe- oder Kipptoren entwickelt worden.
- Der Magnetkontakt und Magnet werden wie in Abbildung 2 gezeigt montiert.
- Der Magnetkontakt wird am Boden montiert. Es ist auf einen ebenen Untergrund zu achten.
- Der Magnetkontakt ist gegen Überfahren mit Gummireifen geschützt.
- Das 4 adrige Kabel muss durch den mitgelieferten mit Gummi ummantelten Stahlschutzschlauch geschützt werden.
- Magnetkontakt und Magnet müssen so montiert sein, dass die Pfeile übereinander liegen. Abb. 3
- Der Abstand zwischen Magnetkontakt und Magnet muss ca 20mm betragen.
- Nach der Montage sollte die Funktion mittels eines Messgerätes überprüft werden.   

Anschlussbild:

Die Adern der Alarmlinie sind abisoliert. 
DieAdern der Sabotagelinie dagegen sind nicht abisoliert.
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Abb. 3

Installationsanleitung Magnetkontakt für Tore, schwere Ausführung 
(MK 1033/705)

Lieferumfang:

- 1 Magnet im Aluminiumgehäuse.
- 1 Magnetkontakt im Aluminiumgehäuse mit einem ca. 1 m langem Anschlusskabel.
- 1 Stahlschutzschlauch gummiummantelt ca. 1m lang.   
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