
Legende
A             Videomonitor MIRO 1750/16
B           Türstation MIKRA 1784/1
C           Video-Bus-Netzgerät 1083/20A
D           Türöffner (Hinweis: Bitte nur hochohmige Türöffner verwenden, > = 12Ohm)
E           Spannungsversorgung Netzgerät; 110 - 230 V (AC), 50 - 60 Hz

InstallationsanleitungInstallationsanleitung Video 2VOICE Set 1784/771, Einfamilienhaus

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf des Einfamilienhaus-Sets 1784/771. Die nachfolgende Anleitung beschreibt den Anschluss der im 
Set enthaltenen Komponenten.
Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der Geräte die vorliegende Installationsanleitung durch. Sie beschreibt die 
sachgemäße und sichere Installation der Geräte. 
Heben Sie diese Installationsanleitung sorgfältig und an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf 
umgehend konsultieren können.

Installationsplan

Grothe GmbH Telefon: (0 22 42) 88 90-0 CUSTOMER SERVICE:
Telefax: (0 22 42) 88 90-36 Telefon: (0 22 42) 88 90-56

Löhestraße 22 E-Mail: info@grothe.de Telefax: (0 22 42) 88 90-37
53773 Hennef Internet: www.grothe.de E-Mail: service@grothe.de
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Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch 
einen unsachgemäßen Gebrauch der in dieser Installations- 
anleitung beschriebenen Geräte entstehen. Des Weiteren 
behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser 
Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in 
dieser Installationsanleitung enthaltenen Ausführungen sind 
sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden; trotzdem 
übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die 
Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder 
Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung 
hinzugezogen wurden.

Einstellungen DIP-Schalter (Standard Einfamilienhaus):

Einstellungen DIP-Schalter:

OFF

ON



InstallationsanleitungInstallationsanleitung Video 2VOICE Set 1784/772, Zweifamilienhaus

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf des Zweifamilienhaus-Sets 1784/772. Die nachfolgende Anleitung beschreibt den Anschluss der im 
Set enthaltenen Komponenten.
Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der Geräte die vorliegende Installationsanleitung durch. Sie beschreibt die 
sachgemäße und sichere Installation der Geräte. 
Heben Sie diese Installationsanleitung sorgfältig und an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf 
umgehend konsultieren können.

Installationsplan

Grothe GmbH Telefon: (0 22 42) 88 90-0 CUSTOMER SERVICE:
Telefax: (0 22 42) 88 90-36 Telefon: (0 22 42) 88 90-56

Löhestraße 22 E-Mail: info@grothe.de Telefax: (0 22 42) 88 90-37
53773 Hennef Internet: www.grothe.de E-Mail: service@grothe.de
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Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch 
einen unsachgemäßen Gebrauch der in dieser Installations- 
anleitung beschriebenen Geräte entstehen. Des Weiteren 
behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser 
Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in 
dieser Installationsanleitung enthaltenen Ausführungen sind 
sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden; trotzdem 
übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die 
Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder 
Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung 
hinzugezogen wurden.

Einstellungen DIP-Schalter (Standard Zweifamilienhaus):

OFF

ON

Einstellungen DIP-Schalter:

Abschlusswiderstand 
„Z“ = Ein

Legende
A             Videomonitor MIRO 1750/16
B           Türstation MIKRA 1784/2
C           Video-Bus-Netzgerät 1083/20A
D           Türöffner (Hinweis: Bitte nur hochohmige Türöffner verwenden, > = 12Ohm)
E           Spannungsversorgung Netzgerät; 110 - 230 V (AC), 50 - 60 Hz

F           Videoverteiler 1083/55

Einstellungen DIP-Schalter:
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