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INDUSTRIESPRECHSTELLE D 9003

SCHEMATISCHER AUFBAU:
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ZUSATZVERSTARKER 5W

Befestigungsloch

@_ |1 — Lautstirkeeinstellung (Impedanzabhingig)
OPTIONALER

D9003-V

Der Zusatzverstirker darf nur im spannungslosen
Zustand an- bzw. abgesteckt werden!
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/ 20 pol Flachstecker zur Tastatur
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Mikrofonpegeleinstellung
| NICHT VERSTELLEN!
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SpannugsanschluB fiir Zusatzverstirker 12-24V DC

( Nur anschlieBen wenn Zusatzverstirker 12-18V AC
angesteckt ist ) 0,6A
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LautsprecheranschluB (Optionaler Zusatzverstirker
/ eingebaut)
/ LautsprecheranschluB (ohne Zusatzverstirker)
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AnschluB an die

)

Zentrale

Befestigungsloch

SchlieBen Sie zuerst die Sprechstelle an die Zentrale an. Die Anschaltung hatim
ausgeschalteten Zustand zu erfolgen.

Lautsprecheranschiuf
Als Lautsprecher kann ein Typ von 4 bis 8 Ohm zum Einsatz kommen.
Funktionsbeschreibung siehe Bedienugsanleitung D9001!

A-1120 Wien, Léngenfeldgasse 27 Telefon 01/815 35 08

Fax 01/ 815 35 08 oder 815 01 47

A- 8020 Graz
Leuzenhofgasse 15
Tel. 0316/ 91 46 18
Fax: 0316/ 91 57 90 22

I
A-5020 Salzburg A-4020 Linz
Gaisbergstrale 39 Figulystrasse 23
Tel. 0662/64 19330 Tel. 0732/ 60 66 99
Fax: 0662/ 64 19 33 15 Fax: 0732/ 60 66 98

Flachbandkabel gehort so angesteckt, daR das Kabel nach
/ unten verléduft.
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