DEUTSCH

Informati zum witz

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die fiir die Umwelt und fiir die menschliche
Gesundheit schadigend sein kénnen, wenn das Produkt nicht ordnungsgeman entsorgt
wird. Aus diesem Grund geben wir Ihnen nachfolgend einige Informationen, mit denen die
Freisetzung dieser Substanzen verhindert und die natiirlichen Ressourcen geschont werden.
Elektrische und elektronische Gerate diirfen nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt
werden, sondern miissen als Sondermdill ihrer ordnungsgeméaRen Wiederverwertung
zugefiihrt werden. Das Symbol der durchkreuzten Miilltonne auf dem Produkt und auf
dieser Seite erinnert an die Vorschrift, dass das Produkt a m Ende seines Lebenszyklus
ordnungsgemaR entsorgt werden muss. (RAEE Richtlinie)

ENGLISH

Environmental information

This product may contain substances that can be hazardous to the environment or to
human health if it is not disposed of properly. We therefore provide you with the following
information to prevent releases of these substances and to improve the use of natural
resources. Electrical and electronic equipments should never be disposed of in the usual
municipal waste but must be separately collected for their proper treatment. The crossed-
out bin symbol, placed on the product and in this page, remind you of the need to dispose
of properly the product at the end of its life. (RAEE directive).
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OPTIONAL ACCESSORIES
Joint — SP5900111 ( package of 10 pcs )
Antiremoval micro for joint KT5000111 ( package of 10 pcs )

2.0 PRECAUTIONS

- Install the sensor on a hard surface, not subject to vibrations, at a height
of between 2 and 2.2 m, using the typical detection diagrams as refer-
ence, so that the infrared detects movements occuring within the pro-

1.0 TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rated supply voltage .
Operating voltage
Max allowed ripple.....
Absorption at 12 V—

.. 2V Peak to peak @12 V—
.. 19 mA typ ( Normal operation )
36 mA max ( Alarm with leds on)

Microwave section
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lfecgﬂgrl]tgy. - g gss (();'_?Zscnlator with Planar Antennas tected area, and the microwave module detects those approaching the
Emission " Pulsed sensor. Avoid placing the sensor close to source of heat or in direct sun-
Coverage .. .. 90° horizontal — 36° vertical light.

- Do not let the MW zone’s electromagnetic energy be reflected on wide
surfaces such as mirrors, metal walls, etc..

- Avoid pointing the sensor toward fluorescent lamps and placing it close
to these ( the Environmental Test function, described below, could be
helpful for this purpose ).

- Avoid the presence of blind zones created by furniture, shelves, etc. in
which the burglar could move, inside the protected area.

- Keep animals out of the protected area.

- For connections, it is preferably one cable for each sensor.

- Keep the system’s power supply cables as far as possible from the mains
cables. Adjust microwave sensitivity so that the detection lobe is within
the area to be protected. Do not touch the pyroelectric’s specular surface
with one’s fingers.

- Do not install the sensor outside.
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Infrared section

Range........cccooooviviviiicc 12 m nom. (wide angle lens )
12 m nom. (curtain lens )
12 m nom. (long range lens )

.. 90 ° (wide angle lens )

.. 3 selectable fields of coverage

.. 20 at 3 levels (wide angle lens) + 2 creep-zones
1 at 1 level (curtain lens ) + 1 creep-zone
7at5levels (long range lens ) + 1 creep-zone

.. X1, x2 ( programmable )
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Alarm period
Anti tamper (SPST ).
Operating temperature .
Degree of protection of cover ..

.. Approximately 3 seconds
..NC, 50 mA - 24 V—
.. from-10°C to + 55°C —VdS Environmental class Il

3.0 INSTALLATION WITH BALL-JOINT

- It's available (option) a ball-joint for wall or ceiling
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1.0 TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rated supply voltage . 12V—

Operating voltage . .. 9--15V—

Max allowed ripple .. 2V Peak to peak @12 V—

Absorption at 12V— ............... 19 mA typ ( Normal operation )
36 mA max ( Alarm with leds on)

Microwave section

Range .. Reg. with trimmer from 20 % to 100 % (12 m)
Technology . .. DRSO oscillator with Planar Antennas
Frequenc .. 9,35 GHz

Emission .. Pulsed

Coverage .. .. 90° horizontal — 36° vertical

Infrared section
RaNge ... 12 m nom. (wide angle lens )
12 m nom. (curtain lens )
12 m nom. (long range lens )
.. 90 ° (wide angle lens))
.. 3 selectable fields of coverage
.. 20 at 3 levels (wide angle lens) + 2 creep-zones

Field of View ..
Coverage ..
Sensitive zones.

OPTIONAL ACCESSORIES
Joint — SP5900111 ( package of 10 pcs)
Antiremoval micro for joint KT5000111 ( package of 10 pcs)

2.0 PRECAUTIONS

- Install the sensor on a hard surface, not subject to vibrations, at a height
of between 2 and 2.2 m, using the typical detection diagrams as refer-
ence, so that the infrared detects movements occuring within the pro-
tected area, and the microwave module detects those approaching the
sensor. Avoid placing the sensor close to source of heat or in direct sun-
light.

- Do not let the MW zone's electromagnetic energy be reflected on wide
surfaces such as mirrors, metal walls, etc..

- Avoid pointing the sensor toward fluorescent lamps and placing it close
to these ( the Environmental Test function, described below, could be
helpful for this purpose ).

- Avoid the presence of blind zones created by furniture, shelves, etc. in
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which the burglar could move, inside the protected area.

- Keep animals out of the protected area.

- For connections, it is preferably one cable for each sensor.

- Keep the system’s power supply cables as far as possible from the mains
cables. Adjust microwave sensitivity so that the detection lobe is within
the area to be protected. Do not touch the pyroelectric’s specular surface
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Alarm period
Anti tamper (SPST).
Operating temperature .
Degree of protection of cover ..
Size (hxIxw)
Weight ... .. 160 gr.
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mit den Anforderungen an die Deckung des zu schiitzenden Raumes), indem
der Trimmer fir die Einstellung MW RANGE (in Richtung “MIN*) geregelt und
der DIP MW-D auf ON (héchste Verzégerung) konfiguriert wird.

. Der Status des Umgebungstests dauert so lange, wie der DIP TST in Posi-

tion ON steht. Wenn der Test abgeschlossen wurde, ist es ratsam, den DIP in
Position OFF zuriickzustellen, auch wenn in Position ON die Funktion des
Sensors nicht beeintrachtigt wird (Es ist zu beachten, dass bei aktiver An-
lage bei Schaltung des TC die visuelle Anzeige beziiglich der Alarmereignisse
und damit auch des Umgebungstests verhindert werden).

dual dual single single
edge edge edge edge
x2 x1 x2 x1

ON ON ON ON

grofte Immunitat zu den groRter Schutz
Umgebungsgerausch

o

mit den Anforderungen an die Deckung des zu schiitzenden Raumes), indem
der Trimmer fiir die Einstellung MW RANGE (in Richtung “MIN*) geregelt und
der DIP MW-D auf ON (héchste Verzégerung) konfiguriert wird.

. Der Status des Umgebungstests dauert so lange, wie der DIP TST in Posi-

tion ON steht. Wenn der Test abgeschlossen wurde, ist es ratsam, den DIP in
Position OFF zuriickzustellen, auch wenn in Position ON die Funktion des
Sensors nicht beeintrachtigt wird (Es ist zu beachten, dass bei aktiver An-
lage bei Schaltung des TC die visuelle Anzeige beztiglich der Alarmereignisse
und damit auch des Umgebungstests verhindert werden).

dual dual single single
edge edge edge edge
x2 x1 x2 x1

ON ON ON ON
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groRte Immunitét zu den grofter Schutz
Umgebungsgerausch

4.0 INSTALLATION WITHOUT BALL-JOINT

To remove sensor cover, take out
locking screw (if fitted) and press
on fixing snap.

To remove printed circuit, take
out screw A

WARNING: Do not touch
pyroelectric sensor

5.0 LENS PATTERN OPTION
DEFAULT LENS POSITION : WIDE ANGLE COVERAGE
Unclip the lens by
@ pressing the clips A.

To remove sensor
cover, remove the lock-
ing screw ( if fitted ) and
press on the fixing clip
while pulling the cover
away from the base

P = Cable entry
(Force open required opening )

@

HOLES FOR WALL FIXING
(TO BE FORCED OPEN)

A = Holes for angle fixing

B = Holes for flat surface fixing

Remove the lens, lo-
cate the marks on the
outside edge in or-
der select the lens
pattern you require.
After selecting the
pattern place the lens
back (before replac-
ing the lens cut the
reference pin on the
edge of the lens ) with
the chosen lens pat-
tern downwards.

NOTICE :

The lens rotation ( to
change the detector
coverage ) doesn’t
influence the micro-

wave coverage field. | active section| long range lens
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(TO BE FORCED OPEN)

A = Holes for angle fixing

B = Holes for flat surface fixing

®n
®—

Remove the lens, lo-
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6.0 TERMINAL BOARD DESCRIPTION

TAMPER - TE -~ amw ] TAMPER  NC Tamper Contact
SOOD| | 0ESCDS| 4 Support terminal (Spare)
T 254  se7 ao 0| TE Walk Test Input (TE )
TC TC Input
- Supply negative
+ Supply positive
ALARM NC alarm relay contact
M- Support terminal (Spare)

sSw1

JP1 mm
JP2 HE

Trimmer for microwave
range adjustment

JP1 Enabling of three leds (MW,ALARM,PIR )

ON: leds not enabled to operation
OFF: leds enabled

JP2  Enabling of section leds (MW/PIR )
ON: leds enabled to operation
OFF: leds not enabled

7.0 DESCRIPTION DIP-SWITCHES

By default all the dip-
switches are in OFF
2. MEM- ALARM MEMORY FUNCTION

OFF : Latching MEMORY enable ( VdS request )
ON: Latching disable

1.  TEL/H - TE SIGNAL SELECTION
OFF : TE active low (VdS request )
ON: TE active high

3.  MW-D- MICROWAVE DELAY
OFF : Minimum delay
ON: Maximum delay

4. SID- DUAL EDGE SIGNAL DETECTION
OFF : Single edge signal detection
ON: Dual edge signal detection

5. x1-2 - PULSE COUNT
OFF : Pulse count X 1
ON: PulsecountX2

6. TST - ENVIRONMENTAL TEST
OFF : Environmental Test disabled
ON: Environmental Test enabled

7. TC-R - RELAY BLOCK FUNCTION
OFF : TC input does not blocks relay operation ( VdS request )
ON: TCinputblocks relay operation

8. TCHI/L- TC SIGNAL SELECTION
OFF : TC active high ( VdS request )
ON: TC active low

NOTE:
When using CURTAIN coverage or LONG RANGE coverage, dip switches
4 and 5 must be OFF.

6.0 TERMINAL BOARD DESCRIPTION

TAMPER - TE -~ amw -] TAMPER  NC Tamper Contact
®®®®‘ ‘® S80S M- Support terminal (Spare)
T o5 4 se7 ae | TE Walk Test Input (TE )
TC TC Input
- Supply negative
+ Supply positive
ALARM NC alarm relay contact
M- Support terminal (Spare)

Trimmer for microwave
range adjustment

JP1 Enabling of three leds (MW,ALARM,PIR )
ON: leds not enabled to operation
OFF: leds enabled

JP2 Enabling of section leds (MW/PIR )
ON: leds enabled to operation
OFF : leds not enabled

1.  TEL/H - TE SIGNAL SELECTION
OFF : TE active low (VdS request)

7.0 DESCRIPTION DIP-SWITCHES
ON: TE active high

By default all the dip-
switches are in OFF
2. MEM- ALARM MEMORY FUNCTION

OFF : Latching MEMORY enable ( VdS request )
ON: Latching disable

3. MW-D- MICROWAVE DELAY
OFF : Minimum delay
ON: Maximum delay

4. SID- DUAL EDGE SIGNAL DETECTION
OFF : Single edge signal detection
ON: Dual edge signal detection

5. x1-2 - PULSE COUNT
OFF : Pulse count X 1
ON: PulsecountX2

6. TST- ENVIRONMENTAL TEST
OFF : Environmental Test disabled
ON: Environmental Test enabled

7. TC-R - RELAY BLOCK FUNCTION
OFF : TC input does not blocks relay operation ( VdS request )
ON: TCinputblocks relay operation

8. TCH/L- TC SIGNAL SELECTION
OFF : TC active high (VdS request )
ON: TC active low

NOTE:
When using CURTAIN coverage or LONG RANGE coverage, dip switches
4 and 5 must be OFF.

8.7 IMPULSZAHLUNG (Abschnitt Infrarot)
Mit dem DIP x1-2 von SW1 gibt es die Méglichkeit, die erforderliche Impulszahl
fur die Auslosung eines Alarms durch die Infrarotabschnitt zu wéhlen.

DIP x1-2 in OFF :
DIP x1-2in ON :

Zahlung x 1
Zahlung x 2

Wenn der Schutz vom Typ Vorhang (Curtain) oder mit langem Radius (Long
range) verwendet wird, den DIP x1-2 auf OFF konfigurieren.

8.8 FREIGABE LED

Der LED-Betrieb kann global oder teilweise freigegeben/gesperrt werden (bei
Teilbetrieb werden die beide Abschnitts-LED MW und IR ausgeschlossen), und
zwar an den beiden Briicken JP1 und JP2:

BRUCKE JP1

Eingesetzt: LED gesperrt (MW, ALARM, PIR)
Nicht eingesetzt: LED freigegeben

BRUCKE JP2

Eingesetzt: LED MW/PIR freigegeben

Nicht eingesetzt: LED MW/PIR gesperrt

8.9 FUNKTION AUTOEQUALIZER

Die Signale, die von den beiden Bereichen des Sensors kommen, werden
entsprechend behandelt, um das Erkennen einer realen Einbruchssituation im
geschitzten Raum zu ermdglichen.

Auch in Bedingungen von starken Hintergrundgeréuschen in der Umgebung l&sst
die Funktion AUTOEQUALIZER eine dynamische Anpassung der Alarmschwelle
zu, was zu einer Optimierung der Erkennungsbedingungen auch bei Umgebungen
mit Stérgerauschen fuhrt.

8.10 AUTOMATISCHER TEMPERATURAUSGLEICH

Der Sensor ist mit einem automatischen Temperaturausgleich ausgestattet, die
eine Anpassung der Erkennungsempfindlichkeit an verschiedene
Umgebungsbedingungen ermdglicht.

8.7 IMPULSZAHLUNG (Abschnitt Infrarot)
Mit dem DIP x1-2 von SW1 gibt es die Méglichkeit, die erforderliche Impulszahl
fur die Auslosung eines Alarms durch die Infrarotabschnitt zu wéhlen.

DIP x1-2 in OFF :
DIP x1-2in ON :

Zahlung x 1
Zahlung x 2

Wenn der Schutz vom Typ Vorhang (Curtain) oder mit langem Radius (Long
range) verwendet wird, den DIP x1-2 auf OFF konfigurieren.

8.8 FREIGABE LED

Der LED-Betrieb kann global oder teilweise freigegeben/gesperrt werden (bei
Teilbetrieb werden die beide Abschnitts-LED MW und IR ausgeschlossen), und
zwar an den beiden Briicken JP1 und JP2:

BRUCKE JP1

Eingesetzt: LED gesperrt (MW, ALARM, PIR)
Nicht eingesetzt: LED freigegeben

BRUCKE JP2

Eingesetzt: LED MW/PIR freigegeben

Nicht eingesetzt: LED MW/PIR gesperrt

8.9 FUNKTION AUTOEQUALIZER

Die Signale, die von den beiden Bereichen des Sensors kommen, werden
entsprechend behandelt, um das Erkennen einer realen Einbruchssituation im
geschitzten Raum zu ermdglichen.

Auch in Bedingungen von starken Hintergrundgeréuschen in der Umgebung l&sst
die Funktion AUTOEQUALIZER eine dynamische Anpassung der Alarmschwelle
zu, was zu einer Optimierung der Erkennungsbedingungen auch bei Umgebungen
mit Stérgerauschen fuhrt.

8.10 AUTOMATISCHER TEMPERATURAUSGLEICH

Der Sensor ist mit einem automatischen Temperaturausgleich ausgestattet, die
eine Anpassung der Erkennungsempfindlichkeit an verschiedene
Umgebungsbedingungen ermoglicht.

8.11 SELBSTDIAGNOSE

Der Sensor verfiigt tiber eine konstante Selbstkontrolle und zeigt optisch (durch
Blinken der ALARM-LED unabhéngig davon, ob sie freigegeben ist oder nicht)
und durch Offnen der Relaiskontakte eine eventuelle Stérung innerhalb des
Sensors an, zum Beispiel Versorgungsspannung auBerhalb des zugelassenen
Bereichs. Wenn die Anzeige wieder in den normalen Bereich tritt, fihrt der Sensor
eine automatische Wiederherstellung durch.

8.12 UMGEBUNGSTEST

Der Umgebungstest dient dazu, den Umfang der Stérungen zu priifen, den der
Sensor im Raum erfasst. Um diese Funktion nutzen zu kénnen, missen die
LED des Mikrowellen- (MW) und des Infrarotabschnitts (PIR) freigegeben und
der Sensor im Zustand der deaktivierten Anlage sein (siehe Eingang TC,
Paragraph 8.2).

AuBerdem muss der DIP TST von SW1 folgendermal3en konfiguriert sein:

DIP TST in OFF:
DIP TST in ON:

Umgebungstest gesperrt
Umgebungstest freigegeben

1. Wenn der Test am DIP freigegeben wurde (bei deaktiviertem System), den
Deckel des Sensors schlieBen.

N

An diesem Punkt tritt der Sensor in den Umgebungstest ein, wobei er den
ganzen Bereich seiner Empfindlichkeit ausschopft.

w

Einige Sekunden warten, ohne sich zu bewegen, und dann das Aufleuchten
der beiden LED der Bereiche (MW und PIR) priifen: wenn die LED aus bleiben,
bedeutet dies, dass kein Umgebungsgeréusch vorliegt.

I

. Wenn die LED der beiden Bereiche (MW und IR) mehrfach aufleuchten (auch
einzeln), heif3t dies, dass der betreffende Bereich (oder beide) Stérungen in
der Umgebung festgestellt hat. In diesem Fall die méglichen Ursachen der
Storungen beseitigen (z.B. Luftzug fur Infrarot oder zu naher Abstand zu
fluoreszierenden Lampen fiir die Mikrowellen etc.) und den Test wiederholen.
Wenn die LED PIR weiterhin aufleuchtet, wird empfohlen, die DIP S/D und
x1-2 wie in der Abbildung (siehe unten) einzustellen. Wenn hingegen die LED
der MW aufleuchtet, sollte die Empfindlichkeit verringert werden (kompatibel
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8.3 EINGANG TEST (TE)

Dieser Eingang ist speziell der Funktion Gehtest vorbehalten: die Funktion kann
nur bei deaktivierter Anlage eingeschaltet werden (siehe Eingang TC,
Paragraph 8.2).

Wenn sie freigegeben ist, ermdglicht diese Funktionsart nach einer Erkennung
innerhalb des geschiitzten Bereichs das Aufleuchten der entsprechenden
Abschnitts-LED MW/PIR (wenn JP2 eingeschaltet ist) und/oder der
GesamtALARM-LED (auch wenn JP1 eingeschaltet ist) sowie die Offnung des
Relais (unabhéngig vom Status des DIP TC-R) im Fall eines Gesamtalarms.
Wenn der Gesamtalarm in der Phase des Gehtests erzeugt wird, fiihrt das nach
dem Beenden zur maskierten Anzeige des Speichers durch das durchgehende
Leuchten der LED ALARM (mit dem Speicher, der durch den DIP-Schalter MEM
freigegeben ist).

Die Anzeige des Speichers wird nullgesetzt, indem man entweder den Sensor
erneut auf Gehtest stellt, um ihn anschlieRend zu beenden (ohne dass eine
Erkennung erfolgt) oder indem man die Anlage scharfstellt (durch Aktivieren am
Eingang TC).

8.3.1 Programmierung “TE vorhanden”

Es gibt die Méglichkeit, den Spannungswert zu programmieren (mit DIP TE L/H
di SW1), der an der Klemme TE zu applizieren ist, um den Aktivierungszustand
der vorher beschriebenen Funktion Gehtest zu definieren:

* DIP TE L/H in OFF : (Programmierung vom Werk - konform mit VDS)
- Die Funktion Gehtest ist aktiviert, wenn an der Klemme TE des Sensors
eine Spannung im Intervall von 0 + 1,5 VO herrscht.
- Die Funktion Gehtest ist nicht aktiviert, wenn an der Klemme TE des Sensors
eine Spannung im Intervall von 3,5V0O und 12 VO ( positiv von Versorgung)
herrscht oder sie nicht angeschlossen ist.

* DIPTEL/HIinON:

- Die Funktion Gehtest ist aktiviert, wenn an der Klemme TE des Sensors
eine Spannung im Intervall von 3,5 V[ und 12 VI ( positiv von Versorgung)
herrscht.

- Die Funktion Gehtest ist nicht aktiviert, wenn an der Klemme TE des Sensors
eine Spannung im Intervall von 0 + 1,5 VO herrscht oder die Klemme nicht
angeschlossen ist.

8.4 MASKIERTER ALARMSPEICHER

Um die Funktion Alarmspeicher zu nutzen, ist die Verwendung des TC
unverzichtbar. Im Fall einer Erfassung (bei scharfgeschalteter Anlage) erfolgt
die Speicheranzeige (mit LED Generalalarm durchgehend leuchtend, unabhéngig
ob die LED freigegeben wurde oder nicht) nur bei der Deaktivierung der Anlage
(Anlage unscharf). Um den Alarmspeicher zuriickzusetzen, muss die Anlage
wieder aktiviert werden. Mit dem DIP MEM von SW1 kann die Funktion
Alarmspeicher freigegeben/gesperrt werden:

DIP MEM in OFF:
DIP MEM in ON:

Speicher freigegeben (konform mit VDS)
Speicher gesperrt

8.5 EINSTELLUNG DER VERZOGERUNG

(Abschnitt Mikrowellen)
Bei der Programmierung des DIP MW-D von SW1 (Verzégerung Mikrowellen)
hat man die Mdglichkeit, die Verzégerung bei der Erkennungsfahigkeit der
Mikrowellen zu variieren.

DIP MW-D in OFF:
DIP MW-D in ON:

Geringste Verzogerung
Héchste Verzégerung

8.6 SIGNALERFASSUNG DUAL EDGE

(Abschnitt Infrarot)
Damit werden die Impulszahl und die “Form*“ (Polaritat) des gemessenen Signals
kontrolliert. Diese Kontrolle ermdglicht dem Sensor, einen wirklichen Alarm von
einer einfachen Stérung zu unterscheiden.
Die Erkennungsart ist mit dem DIP S/D von SW1 wéhlbar:

DIP S/D in OFF: SINGLE EDGE
Zur Auslosung eines Alarms gentigt eine einzige Erfassung (mit positiver oder
negativer Polaritét)

DIP S/D in ON: DUAL EDGE
Zur Auslésung eines Alarms sind 2 Messungen erforderlich (von
entgegengesetzter Polaritét)

HINWEIS: Fir weitere Informationen uiber die Nutzung dieser Funktion siehe
Paragraph 8.12 “UMGEBUNGSTEST”
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Um die Funktion Alarmspeicher zu nutzen, ist die Verwendung des TC
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Damit werden die Impulszahl und die “Form*“ (Polaritat) des gemessenen Signals
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8.0 DETECTOR PROGRAMMING

8.1 FIRST SUPPLY

When first supplied, the detector enters the initialization phase, which is marked by a
period during which the 3 display leds flash ( for about 80 sec), followed by a period during
which they remain lit wit a fixed light (about 16 sec). The sensor does not operate during
this period; itis able to perform detection after the led goes OFF.

8.2 TC INPUT
TCis acommand generated by the antintrusion unit to inform the detector of
the system status (armed or disarmed ).

.

When present ( system disarmed ), the TC command allows to :
visualize the masked alarm memory ( if enabled )

visualize the alarm events of every single section ( microwave or infra-
red ) or general ( if the corresponding leds are enabled to operation )
use the Environmental Test function ( with leds enabled )

the detector relay may be locked with subsequent lower wear (see
SW1 DIP TC-R)

When not present (system armed ) the alarm events of every single sec-
tion (microwave or infrared ) or general cannot be visualized although the
three leds have been enabled to on.

8.2.1 “ TC present “ Programming
Itis possible to program ( with SW1 DIP TC H/L ) the value of the voltage to
be applied to the TC terminal to define system status :

+ SW1 DIP TC H/L on OFF : ( Factory programming — VdS request )

- The TCis present when a voltage of between 3.5V0 and 12 VO (
positive supply ) is present at the detector’s TC terminal.

- The TCis not present when a voltage of between 0 V] and 1.5V is
present at the detector’s TC terminal, or when the terminal is not con-
nected.

+ SW1DIPTCH/LonON :
- The TC is present when a voltage of between 0 VO and 1.5 VO
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- visualize the masked alarm memory ( if enabled )
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8.2.1 “TC present “ Programming
Itis possible to program (with SW1 DIP TC H/L ) the value of the voltage to
be applied to the TC terminal to define system status :

+ SW1 DIP TC H/L on OFF : ( Factory programming — VdS request )

- The TCis present when a voltage of between 3.5V0 and 12 VO (
positive supply ) is present at the detector’s TC terminal.
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present at the detector’s TC terminal, or when the terminal is not con-
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* SW1DIPTCH/LonON :
- The TC is present when a voltage of between 0 VO and 1.5 VO

(positive supply ) is present at the detector’s TC terminal, or when the
terminal is not connected.

- The TCis not present when a voltage of between 3.5 V] and 12O
(positive supply ) is present at the detector’s TC terminal.

The use of TC is indispensable for the alarm memory function.

CAUTION
If the unit to which the detector is connected is not equipped with a control
linked to the system status, you can act as follows :
- Configure DIP TC H/L in ON leaving TC terminal not connected; this way
you will get the visualization of the tree leds ( if enabled ) or only of the
general alarm led ( if the leds of every single microwave or infrared sec-
tion are disabled ); DIP TC-R must necessarily be OFF to avoid any lock-
ing of the relay.
Configure DIP TC H/L in OFF always leaving TC terminal not connected,
but in this way you cannot get the visualization through the leds relevant to
every partial or general alarm event ( regardless of their being enabled or
not ); configuration of DIP TC-R in this case is indifferent.

In both cases the possibility of using the alarm memory function is lost.

8.3 TE INPUT ( WALK TEST)

This input is dedicated to performing the Walk Test function (coverage test),
function that could be activated only to system disarmed (see TC
input, Paragraph 8.2 ).

If actived, with detection occuring within the protected area, this type
of function enables lighting of the relative section led MW / PIR (if JP2 is
connected ) and/or general led ALARM ( even if JP1 is connected ) and the
opening of the relay (regardless of the status of DIP TC-R).

If there is a general alarm during period of Walk Test, the alarm storage is
displayed at the test exit ( if enabled by DIP MEM ) by the lighting with
fixed light of the ALARM led; the storage is reset either by restoring the
detector to the test function or by managing the TC input ( transition from
disarmed to armed system ).

(positive supply ) is present at the detector’s TC terminal, or when the
terminal is not connected.

- The TCis not present when a voltage of between 3.5 V] and 12O
(positive supply ) is present at the detector’s TC terminal.
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not ); configuration of DIP TC-R in this case is indifferent.
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detector to the test function or by managing the TC input ( transition from
disarmed to armed system ).




8.3.1 “ TE present “ Programming

Itis possible to program ( with SW1 DIP TE L/H ) the value of the voltage
applied at the TE terminal to define the armed status of previously described
function :

« SW1 DIP TE L/H on OFF : ( Factory programming — VdS request )

- The TE is present when a voltage of between 0V and 1.5V0 is
present at the detector’s TE terminal.

- The TE s not present when a voltage of between 3.5V and 12VQ
(positive supply ) is present at the detector’s TC terminal, or when the
terminal is not connected.

+ SW1DIPTEL/HonON :

- The TE is present when a voltage of between 3.5 V0 and 12 VO (
positive supply ) is present at the detector’s TE terminal.

- The TEis not present when a voltage of between 0 VO and 1.5V0O is
present at the detector’s TC terminal, or when the terminal is not con-
nected.

8.4 MASKED ALARM MEMORY

To use the alarm memory function it is indispensable to use TC. In case of
detection (with system armed ) the memory visualization (with general
ALARM led fixed on, regardless of the led enabling or not ) will take place
only upon system deactivation (system disarmed ). To reset the alarm
memory the system must be reactived. Via DIP MEM the alarm memory
function can be enabled/disabled.

DIP MEM in OFF : Memory enabled ( VdS request)
DIPMEMinON : Memory disabled

8.5 DELAY ADJUSTMENT ( microwave section )
By programming DIP MW-D ( microwave delay ), it is possible to vary the
delay in the microwave zone detection capability.

DIP MW-D in OFF : Minimum delay
DIPMW-DinON: Maximum delay

8.6 DUAL EDGE SIGNAL DETECTION ( Infrared section )
The detector checkes the number of pulse and the shape ( polarity ) of the
signal detected: this check enables the detector to distinguish an actual
alarm signal from a simple noise. The detection mode may be selected with
DIP S/D.

DIPS/Din OFF :  SINGLE EDGE
A single detection ( with positive or negative polarity ) is sufficient to gener-
ate an alarm.

DIP S/DinON: DUAL EDGE
Two detection ( of opposite polarity ) are necessary to generate an alarm.

NOTE: See Paragraph 8.12 “ENVIRONMENTAL TEST ” for additional in-
formation about using the function.

8.7 PULSE COUNT (Infrared section )
By operating DIP x1-2, itis possible to select the number of pulses neces-
sary for the infrared section to generate an alarm condition.

DIP x1-2on OFF :  Countx 1
DIPx1-20onON: Countx2

NOTE:
If the Curtain or Long Range coverage is used, configureDIP x1-2 on
OFF.

8.8 LED ENABLING

The led operation can be globally or partially enabled/disabled (by cutting
off the two microwave and infrared section leds ) by acting on the two JP1
and JP2 jumpers:

JP1 jumper
ON: Leds disabled (MW, ALARM, PIR)
OFF: Leds enabled

(6]

8.3.1 “ TE present “ Programming

Itis possible to program ( with SW1 DIP TE L/H ) the value of the voltage
applied at the TE terminal to define the armed status of previously described
function :

« SW1 DIP TE L/H on OFF : ( Factory programming — VdS request )

- The TE is present when a voltage of between 0 VO and 1.5VO is
present at the detector’s TE terminal.

- The TEis not present when a voltage of between 3.5V and 12V0O
(positive supply ) is present at the detector’s TC terminal, or when the
terminal is not connected.

+ SW1DIPTEL/HonON :

- The TE is present when a voltage of between 3.5 V0 and 12 VO (
positive supply ) is present at the detector’s TE terminal.

- The TE is not present when a voltage of between 0 VOl and 1.5VO is
present at the detector’s TC terminal, or when the terminal is not con-
nected.

8.4 MASKED ALARM MEMORY

To use the alarm memory function it is indispensable to use TC. In case of
detection (with system armed ) the memory visualization (with general
ALARM led fixed on, regardless of the led enabling or not ) will take place
only upon system deactivation (system disarmed ). To reset the alarm
memory the system must be reactived. Via DIP MEM the alarm memory
function can be enabled/disabled.

DIP MEM in OFF : Memory enabled ( VdS request)
DIPMEMinON : Memory disabled

8.5 DELAY ADJUSTMENT ( microwave section )
By programming DIP MW-D ( microwave delay ), it is possible to vary the
delay in the microwave zone detection capability.

DIP MW-D in OFF : Minimum delay
DIPMW-DinON: Maximum delay

8.6 DUAL EDGE SIGNAL DETECTION ( Infrared section )
The detector checkes the number of pulse and the shape ( polarity ) of the
signal detected: this check enables the detector to distinguish an actual
alarm signal from a simple noise. The detection mode may be selected with
DIP S/D.

DIPS/Din OFF:  SINGLE EDGE
A single detection ( with positive or negative polarity ) is sufficient to gener-
ate an alarm.

DIP S/DinON: DUAL EDGE
Two detection ( of opposite polarity ) are necessary to generate an alarm.

NOTE: See Paragraph 8.12 “* ENVIRONMENTAL TEST ” for additional in-
formation about using the function.

8.7 PULSE COUNT (Infrared section )
By operating DIP x1-2, it is possible to select the number of pulses neces-
sary for the infrared section to generate an alarm condition.

DIP x1-2on OFF : Countx 1
DIPx1-20onON: Countx2

NOTE:
If the Curtain or Long Range coverage is used, configureDIP x1-2 on
OFF.

8.8 LED ENABLING

The led operation can be globally or partially enabled/disabled (by cutting
off the two microwave and infrared section leds ) by acting on the two JP1
and JP2 jumpers:

JP1 jumper
ON: Leds disabled (MW, ALARM, PIR)
OFF: Leds enabled

(6]

8.0 PROGRAMMIERUNG DES SENSORS

8.1 ERSTE STROMVERSORGUNG

Bei der ersten Stromversorgung tritt der Sensor in die Phase der Initialisierung,
die dadurch gekennzeichnet ist, dass die drei Anzeige-LED eine Zeitlang blinken
(circa 80 sec) und anschlieBend fiir eine bestimmte Zeit durchgehend leuchten
(circa 16 sec). Wahrend dieser Zeit ist der Sensor nicht in Betrieb. Beim
Verléschen der LED ist der Sensor bereit fiir die Uberwachung.

8.2 EINGANG TC

Der TC ist eine Schaltung, die von der Einbruchschutzzentrale erzeugt wird, um
den Sensor Gber den Anlagenstatus zu informieren (aktiviert oder deaktiviert,
d.h. scharfgeschaltet oder nicht).

« Wenn die TC-Schaltung vorhanden ist (Anlage deaktiviert), erméglicht sie:

- die Anzeige des maskierten Alarmspeichers (wenn freigegeben)

- die Anzeige der Alarmereignisse in jedem einzelnen Abschnitt (Mikrowelle
oder Infrarot) oder Gesamt (wenn die entsprechenden LED fiir die Funktion
freigegeben sind)

- die Verwendung der Funktion Umgebungstest (mit den freigegebenen LED)

- dass das Sensorrelais gesperrt wird, um einen geringeren Verschlei3 zu
erreichen (Dip TC-R von SW1)

Beim Schaltzustand TC nicht vorhanden (Anlage aktiviert) ist die Anzeige der
Alarmereignisse in jedem einzelnen Abschnitt (Mikrowelle oder Infrarot) oder
Gesamt nicht zugelassen, auch wenn die drei LED fiir das Aufleuchten
freigegeben sind.

8.2.1 Programmierung “TC vorhanden”

Uber den DIP-Schalter TC H/L an SW1 kann der Spannungswert programmiert
werden, der an der TC-Klemme zu applizieren ist, um den Anlagenzustand zu
definieren:

* DIP TC H/L in OFF: (Programmierung vom Werk - konform mit VDS)
- Der TC ist vorhanden (Anlage deaktiviert), wenn an der Klemme TC des
Sensors eine Spannung im Intervall von 3,5 VO und 12 V O (positiv von
Versorgung) vorhanden ist.

- Der TC ist nicht vorhanden (Anlage aktiviert), wenn an der Klemme TC des
Sensors eine Spannung im Intervall von 0 = 1,5 VO vorhanden ist oder sie
fliegend ist.

*« DIP TCH/LinON :

- Der TC ist vorhanden (Anlage deaktiviert), wenn an der Klemme TC des
Sensors eine Spannung im Intervall von 0 = 1,5 VO vorhanden ist oder sie
fliegend ist.

- Der TC ist nicht vorhanden (Anlage aktiviert), wenn an der Klemme TC des
Sensors eine Spannung im Intervall von 3,5 VO und 12 V O (positiv von
Versorgung) vorhanden ist.

* DieVerwendung des Eingangs TC st fiir die Funktion des Alarmspeichers
unverzichtbar.

ACHTUNG
Wenn die Zentrale, an die der Sensor angeschlossen ist, nicht tiber eine Schaltung
verfiigt, die dem Anlagenzustand zugeordnet wird, kann man auf folgende Weisen
vorgehen:

- Den DIP TC HJ/L in ON konfigurieren und die Klemme TC fliegend lassen: auf
diese Weise ist die Anzeige der drei LED (wenn freigegeben) oder nur der LED
fur den Gesamtalarm (wenn die LED der einzelnen Mikrowellen- oder
Infrarotbereiche gesperrt sind) moglich. Dies erfordert unbedingt, dass der DIP
TC-R auf Position OFF steht, um zu vermeiden, dass das Relais gesperrt
wird.

- Den DIP TC H/L in OFF konfigurieren und die Klemme TC fliegend lassen: auf
diese Weise verliert man die Moglichkeit der Anzeige durch die entsprechenden
LED fiir jedes Teil- oder Gesamtalarmereignis (unabhéangig von ihrem Zustand
freiggegeben/gesperrt). Die Konfiguration des DIP TC-R ist in diesem Fall
gleichgiltig.

In beiden Féllen verliert man die Mdéglichkeit, die Funktion Alarmspeicher zu
nutzen.
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freiggegeben/gesperrt). Die Konfiguration des DIP TC-R ist in diesem Fall
gleichgiltig.

In beiden Fallen verliert man die Mdglichkeit, die Funktion Alarmspeicher zu
nutzen.




6.0 BESCHREIBUNG KLEMMENLEISTE

TAMPER - TE e - asmm -] TAMPER Kontakt Tamper NC
SOOP| [©OESQDS| Halterklemme (SPARE)
T 25 4 567 s 10| TE Eingang fiir Gehtest
TC Eingang TC
- Negativ von Versorgung
+ Positiv von Versorgung
ALARM  Kontakt des Alarmrelais NC
M Halterklemme (SPARE)
60%
Trimmer fir die Einstellung des ®* 0%

Mikrowellenbereichs

JP1 Freigabe der drei LED (MW, ALARM, PIR)
Eingeschaltet: LED nicht fir den Betrieb freigegeben
Nicht eingeschaltet: ~ LED freigegeben

JP2 Freigabe der Abschnitts-LED (MW/PIR)

Eingeschaltet: LED nicht fiir den Betrieb freigegeben
Nicht eingeschaltet: LED freigegeben
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JP1 Freigabe der drei LED (MW, ALARM, PIR)
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7.0 BESCHREIBUNG DER DIP-SCHALTER

1.  TEL/H - AUSWAHL SIGNAL TE
OFF : TE aktiv niedrig (Anforderung VdS)
ON: TE aktiv hoch

2. MEM- FUNKTION ALARMSPEICHER
OFF : SPEICHER freigegeben (Anforderung VdS)
ON: SPEICHER gesperrt

3. MW-D - VERZOGERUNG MIKROWELLE
OFF : Geringste Verzégerung
ON: Hochste Verzégerung

4. S/D - SIGNALERFASSUNG DUAL EDGE
OFF : Signalerfassung in SINGLE EDGE
ON: Signalerfassung in DUAL EDGE

5. x1-2 - IMPULSZAHLUNG
OFF : Zahlung x 1

ON: Zahlung x 2 Der Sensor wird
werkseitig mit

6. TST - FUNKTION UMGEBUNGSTEST allen Dip-
OFF : UMGEBUNGSTEST freigegeben Schalter im OFF
ON: UMGEBUNGSTEST gesperrt geliefert.

7. TC-R - FUNKTION RELAISSPERRE
OFF : TC sperrt das RELAIS (Anforderung VdS)
ON: TC sperrt das RELAIS nicht

8. TC H/L - AUSWAHL SIGNAL TC
OFF : TC aktiv hoch (Anforderung VdS)
ON: TC aktiv niedrig

HINWEIS: Wenn der Schutz vom Typ Vorhang (Curtain) oder mit langem
Radius (Long range) verwendet wird, werden die Dip-Schalter fur die
Signalerfassung auf “Single edge” und Impulswéhlung auf “x 1" gestellt.
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TE L/H - AUSWAHL SIGNAL TE
OFF : TE aktiv niedrig (Anforderung VdS)
ON: TE aktiv hoch
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ON: Hochste Verzégerung
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6. TST - FUNKTION UMGEBUNGSTEST allen Dip-
OFF : UMGEBUNGSTEST freigegeben Schalter im OFF
ON: UMGEBUNGSTEST gesperrt geliefert.

7. TC-R - FUNKTION RELAISSPERRE
OFF : TC sperrt das RELAIS (Anforderung VdS)
ON: TC sperrt das RELAIS nicht

Der Sensor wird

8. TC H/L - AUSWAHL SIGNAL TC
OFF : TC aktiv hoch (Anforderung VdS)
ON: TC aktiv niedrig

HINWEIS: Wenn der Schutz vom Typ Vorhang (Curtain) oder mit langem
Radius (Long range) verwendet wird, werden die Dip-Schalter fur die
Signalerfassung auf “Single edge” und Impulswéhlung auf “x 1" gestellt.

JP2 jumper
ON:  MWI/PIR leds enabled
OFF: MW/PIR leds disabled

8.9 AUTOEQUALIZER FUNCTION

The deriving signals from the two sections of the detector come taken care
of, so that allow the recognition of an actual intrusion condition within the
protected environment. Even in the presence of especially intense back-
ground noise, the AUTOEQUALIZER function allows dynamic adapting of
the alarm threshold and optimization of the condition of detection, even in
hampered enviroments.

8.10 AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATION

The detector is equipped with automatic temperature compensation allow-
ing detection sensitivity to be adapted to the different environmental heat
conditions.

8.11 SELF-DIAGNOSIS

The detector constantly performs a self-diagnosis by optically signaling (
ALARM led flashes regardless if enabled or not ) and with opening of relay
contacts any anomaly inside the detector, e.g. supply voltage out of the al-
lowed range. To reentered signaling the detector will perform an automatic
restoration.

8.12 ENVIRONMENTAL TEST

The Environmental Test is useful to check the extent of the noise detected by
the detector in the environment. To use this function microwave (MW ) and
infrared ( PIR ) section leds must be enabled and the detector must be in
system disarmed condition (see TC input Paragraph 8.2 ).

Moreover DIP TST must be configured as followed :

1. Once enabled test from DIP (on system disarmed ), close detector lid.
2. Now the detector enters in the Environmental Test exasperating its sensi-
tivity.
3. Wait some seconds without mowing and then check if the two section
leds ( MW and PIR ) are on or not ; if the leds remain off, there is not
environmental noise.
If the leds of the two section (MW and PIR ) go on more times ( also
individually ) it means that the section involved ( or both sections ) has
detected some environmental noises; in this case eliminate the possible
causes of noise ( e.g. air flow for infrared, or too close position to fluores-
cent lamps for microwave section, etc..) and repeat the test. If PIR led
continues to go on it is advisable to act on DIP S/D e x1-2 as shown in
the figure ( see below ); whereas if it is microwave section led to go on, it
is advisable to reduce sensitivity ( according to the extension of the area
to be protected) by acting on the MW RANGE adjustment trimmer ( “
MIN” direction ) and DIP MW-D on ON (maximum delay ).
The Environmental Test status lasts as long as DIP TST is left ON, once
performed the lest it is advisable to take dip back to OFF even if itis left
ON the detector sensitivity is unaltered ( please remember that with sys-
tem armed, by acting on TC, the optical visualization relevant to alarm
events and therefore Enviromental Test are inhibited).

»

o

dual dual single single
edge edge edge edge
X2 x1 x2 x1

ON ON ON ON
£ m} i m] +"m o |
L =) orm om oCm

MAX IMMUNITY TO
ENVIRONMENTAL
NOISES

MAX PROTECTION
OF PREMISES

DIP TSTin OFF:  Environmental Test disabled
DIPTSTIinON: Environmental Test enabled
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ON:  MWI/PIR leds enabled
OFF: MW/PIR leds disabled
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Moreover DIP TST must be configured as followed :
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is advisable to reduce sensitivity ( according to the extension of the area
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1.0 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung ... .. 12vo

Betriebsspannung ..9+15Vv0

Max. zugelassener Ripple ........ 2V Spitze-Spitze @ 12 VO

Stromaufnahme @ 12 V[I........ 19 mA nominell (in Ruhestellung)
36 mA max (in Alarm und LEDs an)

Mikrowellenbereich

Bereich MW . ... Reg. mit Trimmer von 20% bis 100% (12m)
Technologie .. ... Oszillator DRSO mit Planarantennen
Frequenz ... .. 9,35 GHz

Emission Impulsartig

Abdeckung .. 90° horizontal — 36° vertikal

Infrarotbereich

Bereich IR .......coceviiiiiie 12 m nom. (volumetrische Linse)
12 m nom. (Vorhanglinse)
12 m nom. (Linse mit langem Radius)

Sichtfeld IR ........ccoviiiiiie 90° (volumetrische Linse)

Abdeckung ... 3 wéhlbare Abdeckungsbereiche

Uberwachte Bereiche .. 20 von 3 Ebenen (volum. Linse) + 2 Creep-zone
1 von 1 Ebene (Vorhanglinse) + 1 Creep-zone
7von5 Ebenen (Long range Linse )+ 1 Creep-zone

Impulszahler .... ... X1, x2 (programmierbar)
Infrarotsensor .. .. Pyroelektrisch DUAL
Test-LED

rote LED ..ovveiiiiiicciiciece Alarm, Alarmspeicher, Stérung
griine LED .. Infrarotbereich

Orangefarbene LED .. Mikrowellenbereich

... ND

.. NC, 50 mA — 24 V[ mit einem
Schutzwiderstand in Serie von 4,7Q

3 sek

NC, 50 mA - 24 V[

von —10 °C bis + 55 °C — VdS Umweltklasse Il
.. IP 30 IKO2

138 x 74 x 53 mm

.. 160g

VdS Klasse B — Nr. G 101501

Funktionsweise ..
Alarmrelais (SPST)

Alarmdauer
Tamper Sabotageschutz (SPST) .
Betriebstemperatur ...
Schutzgrad des Gehauses
Abmessungen (H x L x T)
Gewicht
Zulassung VdS ...
Fiir den Vertrieb in DE
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ZUBEHOR AUF ANFRAGE
Gelenk SP5900111 (Packung mit 10 Stck.)
Mikroschalter Abbauschutz. Fiir Gelenk KT5000111 (Packung mit 10 Stck.)

2.0 HINWEISE

« Der Sensor wird an festen, erschiitterungsfreien Oberflachen in einer Hohe
von 2,00 bis 2,20 Metern installiert. Dabei sind die Ublichen
Messungsdiagramme zu beriicksichtigen, so dass die Infrarotstrahlen
Bewegungen erfassen, die den geschitzten Bereich durchqueren, und die
Mikrowellen diejenigen erfassen, die sich dem Sensor néhern. Der Sensor
sollte nicht in der Nahe von Warmequellen angebracht oder direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die Reflexion der elektromagnetischen Energie auf groRen Flachen wie z.B.
Spiegeln, Metallwéanden etc. ist zu vermeiden.

« Der Sensor sollte nicht auf fluoreszierende Lampen gerichtet oder in
unmittelbarer Nahe davon angebracht werden (in dieser Hinsicht ist die
Funktion Umgebungstest niitzlich, die weiter unten erlautert wird).

Es ist zu vermeiden, dass im geschiitzten Bereich tote Winkel durch Mdbel,
Regale etc. entstehen, in denen sich ein Eindringling bewegen kann.

Es sollten keine Tiere im geschitzten Bereich anwesend sein.

Bei den Anschliissen sollte fiir jeden Sensor ein Kabel verwendet werden.
Soweit moglich, sollten die Versorgungskabel der Alarmanlage vom Netzkabel
getrennt werden. Die Empfindlichkeit der Mikrowellen sollte so eingestellt
werden, dass die Messungskeule im zu schiitzenden Bereich enthalten ist.
Die pyroelektrische Spiegeloberflache nicht mit den Fingern beriihren.

Der Sensor ist nicht fiir die Installation im Freien bestimmt.

Bei Installationen in Hohe von tiber 2,20 Metern wird die Verwendung
des zusatzlichen Gelenks empfohlen, um den Sensor so zu neigen, dass
die geschitzten Felder am besten den tatsachlichen Anforderungen
entsprechen.

3.0 INSTALLATION MIT GELENK

Fiir die Wand- oder Deckeninstallation ist (optional) ein
Gelenk lieferbar. Dieses ist mit einem Mikrokontakt gegen
das Entfernen von der Wand und mit Kabeldurchgéngen
innen versehen. Fir Verwendung und Installation wird auf

.die spezielle Anleitung des Produkts verwiesen.
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Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die Reflexion der elektromagnetischen Energie auf groRen Flachen wie z.B.
Spiegeln, Metallwénden etc. ist zu vermeiden.

« Der Sensor sollte nicht auf fluoreszierende Lampen gerichtet oder in
unmittelbarer Nahe davon angebracht werden (in dieser Hinsicht ist die
Funktion Umgebungstest niitzlich, die weiter unten erlautert wird).

Es ist zu vermeiden, dass im geschiitzten Bereich tote Winkel durch Mdbel,
Regale etc. entstehen, in denen sich ein Eindringling bewegen kann.

Es sollten keine Tiere im geschitzten Bereich anwesend sein.

Bei den Anschliissen sollte fiir jeden Sensor ein Kabel verwendet werden.
Soweit moglich, sollten die Versorgungskabel der Alarmanlage vom Netzkabel
getrennt werden. Die Empfindlichkeit der Mikrowellen sollte so eingestellt
werden, dass die Messungskeule im zu schiitzenden Bereich enthalten ist.
Die pyroelektrische Spiegeloberflache nicht mit den Fingern beriihren.

Der Sensor ist nicht fiir die Installation im Freien bestimmt.

Bei Installationen in Hohe von tiber 2,20 Metern wird die Verwendung
des zusatzlichen Gelenks empfohlen, um den Sensor so zu neigen, dass
die geschitzten Felder am besten den tatsachlichen Anforderungen
entsprechen.

3.0 INSTALLATION MIT GELENK

Fur die Wand- oder Deckeninstallation ist (optional) ein
Gelenk lieferbar. Dieses ist mit einem Mikrokontakt gegen
das Entfernen von der Wand und mit Kabeldurchgéngen
innen versehen. Fir Verwendung und Installation wird auf

.die spezielle Anleitung des Produkts verwiesen.

4.0 INSTALLATION OHNE GELENK

Zum Entfernen der Leiterplatte
Schraube A herausziehen.

Achtung: Den pyroelektrischen
Sensor nicht mit den Fingern
berthren.

Um den Deckel des Sensors zu
entfernen, die Verschlussschraube
entfernen (wenn sie eingesetzt ist)
und auf den Einrastzahn driicken.

5.0 AUSWAHL DER GESCHUTZTEN BEREICHE

Der Sensor ist werkseitig mit der Linse flir
die volumetrische Abdeckung ausgestattet.

Die Linse aushaken, daftir auf die
@ Einrastzéhne A driicken.

Um den Deckel des
Sensors zu entfernen, N
die Verschlussschraube ==
entfernen (wenn sie
eingesetzt ist) und auf
den Einrastzahn
driicken.

Das Anschlusskabel in eine
der Vorbereitungen “P” einfuihren.
P =Vorbereitungen fiir den Kabeldurchgang

Den Sensor unter Verwendung ®_
der Vorbereitungen “A” oder “B”
an der Wand befestigen.

A = Vorbereitung fur den
Winkeldurchgang

B = Vorbereitung fir die
Befestigung an einer ebenen Flache.

®

Die Linse herausnehmen.
Um den geschiitzten
Bereich auszuwahlen, die
Kerben auf dem Auf3enrand
kennzeichnen. Wenn der
geschiitzte Bereich gewahlt
ist, die Linse wieder
einsetzen (erst den 7
Referenzstift auf dem Rand

derselben abschneiden),

Volumetrische Linse

dabei den Bereich, den man

aktivieren will, nach unten

richten. Vorhanglinse
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Einfluss auf das geschiitzte I
Feld der Mikrowellen. Linse mit langem Radius

4.0 INSTALLATION OHNE GELENK

Um den Deckel des Sensors zu
entfernen, die Verschlussschraube
entfernen (wenn sie eingesetzt ist)
und auf den Einrastzahn driicken.

Zum Entfernen der Leiterplatte
Schraube A herausziehen.

Achtung: Den pyroelektrischen
Sensor nicht mit den Fingern
berthren.

5.0 AUSWAHL DER GESCHUTZTEN BEREICHE

Der Sensor ist werkseitig mit der Linse flr
die volumetrische Abdeckung ausgestattet.

Die Linse aushaken, daftir auf die
@ Einrastzéhne A dricken.

Um den Deckel des
Sensors zu entfernen,
die Verschlussschraube
entfernen (wenn sie
eingesetzt ist) und auf
den Einrastzahn
driicken.

Das Anschlusskabel in eine
der Vorbereitungen “P” einfuihren.
P =Vorbereitungen fiir den Kabeldurchgang

Den Sensor unter Verwendung ®_
der Vorbereitungen “A” oder “B”
an der Wand befestigen.

A = Vorbereitung fur den
Winkeldurchgang

B = Vorbereitung fir die
Befestigung an einer ebenen Flache.

®

Die Linse herausnehmen.
Um den geschitzten
Bereich auszuwahlen, die
Kerben auf dem Auf3enrand
kennzeichnen. Wenn der
geschitzte Bereich gewahlt
ist, die Linse wieder
einsetzen (erst den
Referenzstift auf dem Rand
derselben abschneiden),

dabei den Bereich, den man

aktivieren will, nach unten L
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