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Dopo aver opportunamente collegato e configurato la telecamera in
rete (vd. guida rapida) e consigliabile impostare un indirizzo IP statico
se la telecamera deve essere registrata da un dispositivo NVR.

Per modificare i parametri di rete della telecamera & consigliabile
servirsi sempre della pagina web della telecamera. Evitare di
modificare le configurazioni di rete della telecamera dai menu
del’/NVR.

Si consiglia altresi di aggiornare I'NVR in possesso all’ultimo firmware
disponibile sul sito Urmet.

EN

If the camera has to be recorded by an NVR device it is advisable to
set a static IP address after having appropriately connected and
configured the camera in the network (see quick guide).

To edit the network parameters of the camera it is advisable to use the
web page of the camera. It is not advisable to edit the network
configurations of the camera from the NVR menus. We also
recommend updating the NVR in your possession to the latest firmware
available on the Urmet website.

FR

Aprés avoir ddment connecté et configuré la caméra en réseau (voir
guide rapide), il est conseillé de configurer une adresse IP statique si la
caméra doit étre enregistrée par un NVR.

Pour modifier les paramétres de réseau de la caméra il est conseillé de
toujours utiliser la page web de la caméra. Eviter de modifier les
configurations de réseau de la caméra a partir des menus de NVR.
Nous vous recommandons également de mettre a jour le NVR en votre
possession avec le dernier firmware disponible sur le site web d'Urmet.



DE

Wenn die Kamera von einem NVR aufgezeichnet werden muss, ist es
ratsam, eine statische IP-Adresse festzulegen, nachdem die Kamera
entsprechend im Netzwerk angeschlossen und konfiguriert wurde
(siehe Schnellanleitung).

Um die Netzwerkparameter der Kamera zu bearbeiten, empfiehlt es
sich, die Webseite der Kamera zu verwenden. Es ist nicht ratsam, die
Netzwerkkonfigurationen der Kamera Uber die NVR-Menis zu
bearbeiten.

Wir empfehlen aul3erdem, den NVR in Ihrem Besitz auf die neueste
Firmware zu aktualisieren, die auf der Urmet-Website verfligbar ist.
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