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1.0 Allgemeines

Die D9-Compect ist ene digitae Intercomzentrale mit Anschlussmoglichkeit von 2 bis 8
Sprechgtellen, und dient zur Kommunikation zwischen Arbeitspléizen in unterschiedlichen
Réaumlichkeiten, ds Ausrufanlage bzw. Musikbeschdlungsanlage.

Die Zentrale kann héngend an einer Wand bzw. stehend an waagrechten Fléchen montiert
werden. Die Verkabelung zu den Sprechatdlen bzw. Interfaces erfolgt sternformig Uber eine
FYY 2x2x0.6 Letung. Eine Anschlussmoglichkelt fir 230V 50Hz ist in der Néhe bel der
Zentrae vorzusehen. Die Zentrade wird mit einen externen 36V 60VA Trafo versorgt, welcher
direkt an 230V angeschlossen, oder mit einen Hachstecker an eine vorgesehene Schukodose

angesteckt, werden kann. Weitere Anschlussmdglichkeiten an die Zentrde sind u.a
Turoffnerletungen, Musikeingpeisung (4x) und eine Schatuhr fir TUrrufsteuerung.

Die Zentrde D9-Compact beinhdtet folgende Grundausstattung:

1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.

Grundgehause

PSU, WAAGE Karte D9C200

M otherboard D9C500

Tealnehmerkarte f. 8 TN D9300

CPU Karte D9100

Netztrafo EI78-36 36V 60W
Orientierungsplan:
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(1) Befestigungddcher

(2) Offnung fur Kabek-
einfuhrung

(3) Pegelanpassung fur
Hintergrundmusik und
Alarmeinsgpieung

(4) Eingangsklemmen fir
Odb Signa von Musik-

quellen oder Alarm:
generator

(5) Turoffnerrelaiskon-
takte fur 3 Torstellen

(6) Glasrohrsicherung
15A tr

(7) Sprechstellenan
schllisse

(8) Eingangsklemmen
fur Alarm- o.
Pausen
sgndaudsung,
Zustandsanzeige und
Nachtschaltung.

(9) Versorgung 36VAC
ca. 60W
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2.0 Montage

Die D9-Compact kann in dlen Richtungen hdngend, stehend oder an der Wand montiert
werden. Esigt dabe auf folgendes zu achten:

?? Im Umfeld von mind. 1m dirfen keine Fremdsysteme inddliert sein, die die Zentrde
beeinflussen kdnnen.

?? Besondersist bei Wandmontage zu achten, dass sich auf der anderen Seite der Wand
keine Funkanlagen oder 8hnliche Systeme befinden, die Einfluss auf das System
nehmen konnen.

?? Imweteren ist darauf zu achten, dass die Zentrde in gut bel Ufteten trocken
Raumlichketen ingdliert ist, und nicht durch ein benachbartes Zwetsysem erwarmt
werden kann.

Der Netztrafo EI78-36 wird in der Néhe der Zentrale montiert. Ziehen Sedie beiden
K abel schuhe vom NetZfilter ab, und pressen se diese an das Kabelende auf der Sekundérseite
(36V) des Trafos. (Siehe Abb.2)

SN

® |:|

£

|:| T[]
EI78-36 -
230V/36V ] B
60VA &I O[

. T




Titel: Installationsanleitung D9-Compact 09 00 Pra urme
File: Installationsanleitung D9C.doc VER:1.0 Seite 5 von 12 DIA

3.0 Teilnehmer-, Sprechstellenanschluss

An die D9-Compact kénnen max. 8 Sprechstellen oder Interfaces angeschalten werden.

Interfacetypen: D001
D9003
D9005
D9007-D9010
D9013-x
D9015
D9016
D9017
D9020, D9021

Standardsprechstelle (Tisch od. Wandmontage)
Industriesprechstelle 1P65
Unterputzsprechgtelle

div. Teefoninterfaces

Torgdle

Lautsprecheranschateinheit
Universalanschdteinheit

Ruicksprecheinheit

Rdasanschdteinhat

3.1 Ubersicht Anschlussklemmen

Bel Standardprogrammierung sind die Rufnummern gleich den Teilnehmernummern. z.B.
TN1 hat Rufnummer 1, TN2 hat die Rufnummer 2, usw...

Die Klemmen lassen sch von der Tellnehmerkarte [6sen, um eine einfacher Montage zu

gewdahrlegten.
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3.2 Anschluss einer D9001 Sprechstelle

Anschluss einer D001 Sprechatelle erfolgt Uber eine FY'Y -2x2x0.6 paarweise verdrillte
Leitung. Esist darauf zu achten, dassein Paar die Anschlisse 1 u 2, und én welteres Paar
die Anschliise 3 u 4 verkabelt wird.

Es kann auch eine mehr paarige Leitung benutzt werden, um mehrere Sprechgtellen in einer
Leitung zusammenzufassen.

Zentrale

Central unit RJ11
/e FYY 2x2x0,6 V2244, V2245
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3.3 Anschluss einer D9001 Sprechstelle Uber strukturierte Verkabelung

Um eine strukturierte Verkabe ung verwenden zu konnen, ist darauf zu achten, dass die Paare
von Klemme 1,2 und 3,4 bis zur Sprechstelle durchverdrahtet Snd. Esist daher notwendig

die Paare 1,2 und 4,5 zu verwenden. Die Gesamtlange von Zentrae bis zur Sprechstelle darf
800m nicht Uberschreiten.
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3.4 Anschluss von D9003, D9005, D9007-D9010, D9013-x, D9015,
D9016, D9017, D9020, D9023

Anschluss oben angefiihrter Interfaces erfolgt Gber eine FY'Y-2x2x0.6 paarwei se verdrillte
Letung. Esigt darauf zu achten, dass ein Paar die Anschiiisse 1 u 2, und ein weiteres Paar
die Anschliisse 3 u 4 verkabelt wird. Es dirfen keine anderen sromfuhrenden Adern (z.B.
TUrdffnerleitung, Torstdlenbeeuchtung, usw... im selben Kabe gefiihrt werden.

Bel Verwendung einer D9015 Lautsprecheranschateinheit reicht das Paar mit den
Anschliissen 1 u 2 aus, die Verkabelung erfolgt 2 adrig.

Zentrale

Central unit Interface
FYY 2x2x0,6

§

L max. 800m >| .‘

tefogofo)

XXX

({ /]

BEGE

fodo N [l ioRogols)

XL

2NGLh aNGh aNGR

4.0 Musikeinspielung

Es bestent die Moglichkeit bis zu 4 unterschiedliche Musikprogramme anzuschliel3en. Als
Verbindung zwischen Zuspidgerét und Zentrale wird ein enadriges geschirmtes Kabel
empfohlen. Fals diese Geréte keine erdfreie Potentia trennung besitzen, muss Masse (Schirm)
immer links (Sehe Abb.) angeschlossen werden. Mit den dahintersitzenden
Trimmpotentiometer kbnnen unterschiedliche Pegdl angepasst werden.

Schirm
Ground
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{
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MUSIK 17
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5.0 Alarm /Pausengong Einspielung

Pausengongs und Alarme kdnnen an eine programmierte Anzahl von Sprechstellen und
Lautsprecher problemlos eingespielt werden. Alarm+ bzw. Pausenton mit ca. OdB. an die
Zentrale anschlief¥en und mit dem dahintersitzenden Potentiometer die Lautstérke angepassen.
Zum Auddsen kann eine der Eingénge Pausel-2 und Alarm 1-2 gewéhit werden. Bel
Aud6sung erscheint mit Display z.B. Text PAUSEL, der Alarmv/Pausenton wird
durchgeschdten bis der Aud dsekontakt wieder aufgemacht wird.

) )

Pause1
Pause2 I
Alarm1
Alarm2
N
ALARMGEN. —™
GONGGEN.
\ Schirm
Ground
ALARM

/

GONG NF
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6.0 Torstellen/ Turoffneranschluss

Torgtelen werden wie normae Sprechstellen 4adrig verkabelt. Beleuchtung,
TUrdffnerleitungen miissen separat in einen eigenen Kabe gefiihrt werden. Fir die ersten 3
Torgdlen snd Turdffnerrdais auf der Zentrale serienmédg vorhanden. Anschluss siehe Abb.

Be Turoffnerleitung mit |&ngeren Diganzen ist ein dementsprechend grofer Querschnitt zu
wahlen, damit eine einwandfreie Funktion gewahrlegtet ist.

A O A~ TEN

© (B
Tord | _
T -3 rove g
Tor2 | 8|:| 8':'
door2 g g
Tor1 | 8 I:l 8 I_I
door1 =] / =

Tiiroffner
dooropener
7.0 Eingéange

Auf der Zentrae sehen 8 Eingange zur Verfiigung. Die Eingange Pausel,2 u Alarm 1,2
wurden bereitsin einen der vorhergehenden Punkte erklart.

Mit den Eingangen Display
kann auf einen Sprechatellen
I digolay en Zustand angezeigt
Display: “# * vv_erden. Beim thlleﬁer_]_ de_s
Display: & # » cod Emgm_geserschemt abha‘qglg
- vom Eingangskontakt ,, #* am
Display: % #” O [ Display der Sprechstelein
Pause1 unterschiedlicher Pogtion.
Pause?2 o — Nachtschaltung kann aktiviert
Alarm1 I werden, wenn ein Torruf auf
dle Sprechgtellen z.B. ab einer
Alarm2 - gewissen Zeit gewtinscht wird.
Nachtschal'l:ung - (prografnmd)ha‘]g g)

Nightservice
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8.0 Grundprogramm

Die Zentrde D9-Compact wird mit folgenden Grundprogramm ausgeliefert:
Rufnummern:

KLEMME |RUFNUMMER |KLEMME |RUFNUMMER
TN1 1 TN5 5

TN2 2 TNG6 6

TN3 3 TN7 7

TN4 4 TN8 8

Sonstiges:

Anzahl der Tellnehmer: 8

Anzahl der Gespréachswege: 2

Anzahl der Torgedlen: 0

Talnehmer mit Systemberechtigung: TN1
Sammdruf Durchsagezeit: 30 sek
Gruppenruf Durchsagezeit: 30 sek.
Systemreset Passwort: 1397

9.0 Technische Daten

Anschlisse:

8 Teilnehmer

5 NF-Eingange (Musik u. Alarm)

3 Relaisausgange (Turdffner)

8 Eingange

1 RS232-sidles Interface

Sonstiges:

Versorgung: 220V 50Hz

Trafo: 36V / 60VA

Abmessungen: BxHXT 310 x 300 x 85 mm
Gewicht: 3,25 kg

Farbe: blau

Umgebungsbedingungen: -10 bis +60°C
Luftfeuchtigkat: 20-80%
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10.0 Bedienungsanleitung D9001 (analog D9003, D9005)

Ubersicht:

Baumdiagramm

Funktionstasten

Alle Texte noch der Taste Ff werden '
im Display angeze ! .

Frontansicht

F3 ) Untermenis

—HG-MUSIK EIGEN

(I Eingabe 1-4
——HG-MUSIK FREMD
(nur Berechtigie)

Eingabe Sprechskellen-Nr.

L ——Engabe14
— ABHORSPERRE
Bngabe 1=JA, 0=NEIN
—— CHEF-SEK.NR.
(nurBerechtigte)

Eingabe Nr ..

— ARU
(I Eingabe Nr ..

— ARU FREMD
(nur B erechtigte)

Eingabe Nr ..

— SYSTEM RESET
(nur Berechtigte)

— SYSIEM ZEIT
(nur Berechtiglie)

— SYSTEM DATUM
(nur Berechtigte)

— GRUPPE 09
[nur B erechtigte)

—— NACHTSCHALTUNG
(nur Berechtigtg

Eingabe 1=JA, 0=NEIN
— KURZWAHL T
Eingabe Taste ..

KONTRAST

F4 Eingabe Ziffer 1

Auss’rieg ohne Abspeichern

Bestdtigungstaste flr jede

11 14:00] -

00O
00O

OJOJO,

Laut-
"~ sprecher

Displcry
. 2x16
Zeichen

B Funkfions-
tcsten

@ @ @"--—Wc:hl’rcs’ren

OO

OO0
T,

Sprechtaste

I I I___,..-—- Mikrofon

S

DIALOG

Leuchtdiode

Programmierung

Lautstérketaste lauter

QOHE

Lautstérketaste leker
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