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1 EINFUHRUNG

Wir gratulieren Thnen zum Kauf der von uns fiir die netzwerkintegrierte Videoliberwachung entwickelten und hergestellten
Netzwerkkameras. Unser Produktsortiment umfasst die folgenden Kameras: Storage Network Bullet, Wireless Storage
Network Bullet, IR Network Dome, IR Network Weather-Proof und High-Speed Network Ball. Im Mediaprozessor werden
einzelne leistungsstarke SoC fir die Audio-/Videoerfassung, die Komprimierung und die Ubertragung/Weiterleitung
verwendet. Ein Standardalgorithmus fiir die H.265-Codierung garantiert eine klare und flissige Videodarstellung sowie
eine hohe Ubertragungskapazitat. Der integrierte Webserver erméglicht den Benutzern den Zugriff auf die Uberwachung
in Echtzeit-und auf die Fernsteuerung der Frontend-Kamera Uber den Internet Explorer-Browser.

Die Netzwerkkameras sind leicht zu installieren und bedienerfreundlich. Fir grof3e und mittelgroRe Unternehmen,

staatliche Stellen, groBen Einkaufs zent r en, Supermarktketten, Aintell icuemt e

und andere 6ffentliche Orte ebenso wie fir Anwendungen, die eine ferngesteuerte Videoubertragung und -Uberwachung

im Netzwerk erfordern, sind sie bestens geeignet.

Anleitung:

u In diesem Handbuch ist mit IP-Kamera eine Netzwerkkamera gemeint.

u Die vordefinierte IP-Adresse der IP-Kamera lautet 192.168.1.168.

a Der vordefinierte Benutzername des Administrators der IP-Kamera lautet admin (in Kleinschreibung), das Passwort
lautet admin (in Kleinschreibung).

a Die vordefinierte Nummer des Web-Ports lautet 80, diejenige des Client-Ports dagegen 9988.

Erklarung:

Einige der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kénnen vom effektiven Produkt abweichen. Fir jedes beliebige
Problem, das sich nicht mithilfe dieses Handbuchs lésen lasst, kontaktieren Sie bitte unseren technischen
Betreuungsservice oder einen autorisierten Fachhandler. Dieses Handbuch kann ohne jegliche Vorankiindigung
Anderungen unterliegen.
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2 PRODUKTBESCHREIBUNG

URMET S.p.A. Typ 1099/500, Typ 1099/501, Typ 1099/502, Typ 1099/550, Typ 1099/551 und Typ 1099/552 sind
5MegaPixel IP-Kameras der Serie ECO, die Gber eine TCP/IP-Netzwerkverbindung gesteuert werden kdnnen.

2.1

TECHNISCHE DATEN

[ o S o O o N ]

c:

c:

c: o

Prozessor, der wirtschaftliche Leistungen garantiert.

Progressive-CMOS-Sensor

Optimierte Algorithmen fur die H.265-//H.264-Videokomprimierung; die Multistream-Ubertragung garantiert
hochauflésende Bilder bei geringer und hoher Bandbreite.

Es wird die gleichzeitige Verbindung von maximal 10 Videostreams unterstiitzt (falls die IP-Kamera mit dem NVR
verbunden ist, belegt der NVR 2 Videostreams, d.h. 8 Videostreams bleiben frei. Falls die IP-Kamera nur mit dem
Browser verbunden ist, stehen 10 Videostreams zu Verfigung).

Es wird eine SD Karte bis zu 128 GB unterstiitzt (fir die Kameramodelle mit Varifokusobjektiv und motorisiertem
Obijektiv)

Dank des integrierten Webservers kann der Benutzer Multi-Browser (Internet Explorer, Firefox Mozilla (bis
Version 51, Safari 6.0 fir MAC OS) fir die Echtzeitiiberwachung, -einstellung und -verwaltung verwenden.
Verwaltung mittels der Software Client UVS Urmet.

Mobile Software fiir die folgenden Plattformen: iOS (iPhone und iPad), Android (Smartphone und Tablet).
Fernupdate der Firmware des Systems.

Mit LAN und Internet kompatibel.

Mit den ONVIF- und RTSP-Protokollen kompatibel.

Mit verschiedenen Netzwerkprotokollen kompatibel, darunter TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour.
Kompatibel mit der Alarmfunktion fur die Bewegungserkennung (der Benutzer kann den Bereich und die
Empfindlichkeit einstellen) und der Sensor-/Alarmausgangsfunktion ((fir die Kameramodelle mit motorisierter
Optik und Boxkamera).

Kompatibel mit der Privatzonenfunktion.

PoE-Stromversorgungsfunktion (Optik).

Kompatibel mit der Snapshot-Funktion. Hochladen der Bilder mittels FTP, Cloud oder E-Mail.

Unterstiitzung der Protokolle: Systemprotokoll, Netzwerkprotokoll, Parameterprotokoll, Alarmprotokoll,
Benutzerprotokoll, Registrierungsprotokoll, Speicherprotokoll, alle Protokolle.
Unterstiitzt die Rickstelltaste (wo vorgesehen)

Kompatibel mit der automatischen Ricksetzungsfunktion des Downloads. Automatisches Verbinden im Fall einer

Netzwerkunterbrechung.

Hinweis Die Merkmale der verschiedenen Produkte kdnnen leicht abweichen.

2.2

OFFNEN DER VERPACKUNG

Uberpriifen Sie die Verpackung und den Verpackungsinhalt auf erkennbare Schaden. Fehlen Teile oder weisen diese

Beschadigungen auf, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhandler. Versuchen Sie in diesen Féllen nicht, das
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Gerat in Betrieb zu nehmen. Sollte das Gerét an den Lieferanten zuriickgeschickt werden miissen, vergewissern Sie sich
bitte, dass dies in der Originalverpackung erfolgt.
GELIEFERTES ZUBEHOR

U Nr.1IP-Kamera

U Nr. 1 Beutel mit Installationsmaterial
U Nr.1 Schnellanleitung und 1 Anhang mit Hinweisen fur die korrekte Installation.

U  Nr. 1 Mini-CD mit der Urmet-Software.

£ WICHTIGER HINWEIS:
Die Zusammenstellung der Zubehorteile kann ohne jegliche Vorankiindigung geandert werden.

2.3 HINWEISE

Stromversorgung

U  Bevor das Gerat an das Stromversorgungsnetz angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass die Daten des
Typenschildes denen des Verteilernetzes entsprechen.

U Esistvon Vorteil, an dem Gerét einen geeigneten Trenn- und Schutzschalter vorzuschalten.

U  Bei Defekten und/oder mangelhaftem Funktionieren, die Versorgung uber den Hauptschalter abschalten.

U  Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geréts enthaltene Netzteil.

VorsichtsmaRBnahmen fir lhre Sicherheit

U Halten Sie das Gerat von Regen und Feuchtigkeit fern, um einer Brand- oder Stromschlaggefahr
vorzubeugen. Fihren Sie keine festen Gegenstdnde oder Flissigkeiten in das Gerat ein. Wenn dies
versehentlich passiert, trennen Sie das Gerdt vom Netz und lassen Sie es durch einen Fachmann
Uberprifen.

U Das Gerat darf unter keinen Umsténden geoffnet werden. Wenden Sie sich fir jeden Reparatureingriff an
einen Fachmann oder kontaktieren Sie ein autorisiertes technisches Kundendienstzentrum.

U Halten Sie das Gerat von Kindern fern, um eine Beschadigung bzw. eine versehentliche Beschadigung zu
vermeiden.

U Berlhren Sie das Gerat nicht mit nassen Handen, um Stromschlage oder mechanische Schaden zu
vermeiden.

U Die Benutzung des Gerats einstellen, falls es heruntergefallen oder das Gehéause beschadigt ist. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags, wenn Sie das Geréat unter solchen Bedingungen benutzen. In diesem Fall
den Héandler oder Fachinstallateur kontaktieren.

Installationshinweise

U Vermeiden Sie es, das Objektiv direkt gegen die Sonne oder intensive Lichteinstrahlung zu richten, auch
bei ausgeschalteter Kamera. Das aufzunehmende Subjekt darf sich nicht im Gegenlicht befinden.

U Richten Sie die Kamera nicht auf reflektierende Objekte.

U  Einige Lichtarten (z. B. fluoreszierendes farbiges Licht) kdnnen Farben verfélschen.

U Stellen Sie dieses Gerat nicht auf einer instabilen Unterlage auf, beispielsweise auf einem wackelnden oder
schrdgen Tisch. Im gegenteiligen Fall kdnnte das Gerat herabfallen und Verletzungen verursachen oder
mechanisch beschéadigt werden.

0 Wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerateinnere gelangt sind, ist der Gebrauch des Gerats
einzustellen, um eine mogliche Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden. In diesem Fall den Handler
oder Fachinstallateur kontaktieren.

U Decken Sie das Gerat wahrend seines Betriebs nicht mit einem Tuch ab, um eine Verformung des
Gehauses und ein Uberhitzen der Innenteile, um Brand- und Stromschlaggefahr sowie mechanischen
Stdérungen vorzubeugen.

U Halten Sie Magneten oder magnetisierte Gegenstdande vom Gerat fern, da sie Betriebsstérungen
verursachen kdnnen.

U Benutzen Sie das Gerat nicht in Prasenz von Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen.

U Das Gerét nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kiihlen an einen warmen Ort oder umgekehrt in
Betrieb nehmen. Im Durchschnitt sind drei Stunden abzuwarten: Dieser Zeitraum ist erforderlich, damit sich
das Gerét der neuen Umgebung anpassen kann (Temperatur, Feuchtigkeit, etc.).

Vorsichtsmallnahmen

U Nach dem Auspacken des Gerates muss sichergestellt werden, dass es sich in einwandfreiem Zustand
befindet.

U Sicherstellen, dass die Betriebstemperatur innerhalb der genannten Grenzen liegt und keine besonders
feuchten Umgebungsbedingungen vorherrschen.

U Die Kamera nicht gegen die Sonne richten, um eine Sensorbeschéadigung zu vermeiden.

Reinigung des Gerats

Mit einem trockenen Tuch sanft abwischen, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
U Falls sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lasst, die Reinigung mit einem Tuch
ausfuhren, das mit einer milden neutralen Reinigungslésung angefeuchtet wurde.

c:
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U  Fur die Reinigung des Gerats keine Sprays verwenden. Keine fliichtigen Flissigkeiten wie Benzin, Alkohol,
Lésungsmittel usw. oder chemisch behandelte Ticher zum Reinigen des Gerats verwenden, um
Verformungen, Beschadigungen oder Kratzer am der Oberflachenfinish zu vermeiden.

U Vor dem Ausfiihren jeglicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, das Gerat vom Stromversorgungsnetz
trennen.

Bildaufzeichnungen

i Dieses Gerét ist nicht als Diebstahlsicherung konzipiert, sondern dient im Wesentlichen zur Ubertragung
und ggf. zur Aufzeichnung von Bildern. Daher kann die Gesellschaft URMET S.p.A., sollte der Benutzer
Opfer eines Diebstahls werden, fur daraus folgende Verluste oder Schaden nicht haftbar gemacht werden.

U Fuhren Sie eine Probeaufzeichnung durch, bevor das Gerét eingesetzt wird, um zu Uberprifen, ob der
Vorgang korrekt erfolgt. Beachten Sie, dass, sollte der Benutzer aufgrund einer fehlerhaften
Uberwachungseinstellung, Verwendung, unsachgeméRen Betriebs oder Funktionsstérungen des Geréts
Verluste oder Schaden erleiden, die Gesellschaft URMET S.p.A. nicht fur den eventuellen Verlust der
gespeicherten Daten nicht haftbar gemacht werden kann.

U Dieses Gerat enthalt elektronische Prazisionskomponenten. Um die korrekte Aufzeichnung der Bilder zu
garantieren, darf es wahrend dieses Vorgangs keinen Schlagen oder St6Ren ausgesetzt sein.

Datenschutz und Copyright

U Die IP-Kamera ist ein Gerét fir Videouberwachungsanlagen. Die Aufzeichnung der Bilder unterliegt den
geltenden Bestimmungen im Benutzungsland. AuRerdem ist die Aufzeichnung von durch Copyright
geschuitzten Bildern untersagt.

U Die Benutzer des Produktes sind fur die Kontrolle und die Einhaltung aller Normen und der 6rtlichen
Statute bezuglich der Uberwachung und Einstellung von Videosignalen verantwortlich. Der Hersteller
kann NICHT fir einen Einsatz des Produktes haftbar gemacht werden, der nicht mit den geltenden
Bestimmungen Ubereinstimmt: Weitere Informationen finden Sie unter der Webadresse
http://www.garanteprivacy.it

Firmware-Aktualisierung

t  Es empfiehlt sich, regelméaRig den technischen Kundendienstbereich der URMET S.p.A. zu konsultieren,
um die Verfugbarkeit eventueller Firmware-Aktualisierungen festzustellen.

Netzwerkkonfiguration

t  Die Kamera ist im DHCP Modus eingerichtet. Falls das Netzwerk, in das die Kamera eingebunden wird,
nicht DHCP fahig ist, startet die Kamera automatisch mit der werkseitigen IP-Adresse IP 192.168.1.168.
Sie kdnnen die werkseitig voreingestellte IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen mit der Urmet-
Anw e n d u DPayice Search Tooli s gandere, dass keine Netzwerkkonflikte mit anderen Geréaten
entstehen.

U Sobald die Kamera ordnungsgemaR in das IP-Netzwerk eingebunden und konfiguriert ist, kbnnen Sie die
Live-Ansicht auf lnrem Rechner oder Smartphone starten und dort die Einstellungen einsehen.

Netzwerkverbindungen

u  Wenn mit einem ferngesteuerten PC (mittels Client-Software oder Browser) eine Verbindung zu einem
ferngesteuerten PC hergestellt wird, ist zu beriicksichtigen, dass jeder am PC genutzte Videokanal einer
Verbindung des Typs A Ustifc a( TCP, RTP, UDP) entspricht.

it Das Gerat kann b-Vesbindungenubftershitzenj zdBakann é&s den Videostream von bis zu
10 fernen PC-Stationen (PC oder Smartphone) anzeigen, die mit der verfiigbaren Bandbreite kompatibel
sind.
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3 UBERSICHT

3.1 ANWENDUNGSFELD

Die Netzwerkkameras mit leistungsstarker Bildverarbeitungskapazitdt konnen in zahlreichen o6ffentlichen Orten
Anwendung finden, wie beispielsweise in Einkaufszentren, Supermérkten, Schulen, Fabrikgebduden und Werkstatten
oder auch in Umgebungen, die hochauflésende Bilder erfordern, beispielsweise Banken oder Verkehrskontrollsysteme,
siehe nachstehende Abbildung:

3.2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine IP-Kamera ist eine Digitalkamera fiir die Online-Uberwachung, die mit einem integrierten Webserver ausgestattet ist
und unabhangig funktionieren kann. Auf diese Weise hat der Benutzer die Mdglichkeit, mittels eines Webbrowsers oder
einer Client-Software von jedem beliebigen Ort aus in Echtzeit auf die Uberwachung zuzugreifen.

Die IP-Kamera kann mit der fortgeschrittensten  HiSilicon-Lésung  aufwarten:  einer integrierten
Medienverarbeitungsplattform zur vernetzten Erfassung, Komprimierung und Audio-/Videolbertragung auf einer einzigen
Karte. Sie entspricht der High-Profile-H.264/H265-Standardcodierung. Durch Eingabe der IP-Adresse oder des
Doméanennamen der IP-Kamera in den Webbrowser kann der Fernbenutzer in Echtzeit auf die Uberwachung zugreifen.
Die aus Netzwerkkameras bestehende Ldsung bietet sich sowohl fir Wohn- oder Firmenbereiche als auch fur ein
breitgefachtertes Spektrum an Situationen an, die eine ferngesteuerte Videoubertragung und -Uberwachung im Netzwerk
erfordern. Die IP-Kameras sind leicht zu installieren und bedienerfreundlich.

Die IP-Kameras kdnnen von mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Berechtigungsebenen gehandhabt werden.

Die IP-Kameras lassen ein mobiles Erkennen und im Notfall das Versenden von E-Mails und Momentaufnahmen
(Snapshots) zu; Mit vorgesehener SD-Karte werden die Momentaufnahmen oder Videos dann fur die spétere
Wiederverwendung in der SD-Karte gespeichert=

3.3 BETRIEBSUMGEBUNG

1 Betriebssystem: Windows 7/Windows 8/Windows 2008 (32/64-bit), Windows 2003/Windows XP/Windows 2000
(32-bit)

CPU: Prozessor Intel Core Duo Il oder héher

Speicher: 1G oder héher

Videospeicher: 256M oder héher

Display: Auflésung 1024 x 768 oder hdher

Internet Explorer: Version 6.0 oder héher

= =2 =4 -—a -

DS1099-042B 8



4 GERATEANSCHLUSS

Die IP-Kamera kann auf zwei Weisen angeschlossen werden:

1 Anschluss am PC

Die IP-Kamera mit einem geraden Netzwerkkabel am PC anschlieen, wobei der Stromversorgungseingang an
einem 12 VDC-Adapter anzuschlieR3en ist, und die IP-Adressen des PCs und der Kamera in ein Segment des
Netzwerks eingeben. Wenn das Netzwerk einwandfrei funktioniert, kommuniziert die IP-Kamera eine Minute
nach ihrer Einschaltung mit dem PC.

- .
(% ' (J RJ45 Cable

1  Anschluss an einen Router/Switch

Diese Losung wird allgemein angewendet, um die IP-Kamera mit dem Internet zu verbinden; in diesem Fall sind die

Kamera und der PC mit den LAN-Anschliissen eines Routers/Switches verbunden und der Gateway der Kamera ist
auf die IP-Adresse des Routers € :
A |

ALY

KB

Connection

Telephone line

able/xDSL
em
C 4

Router switch

4.1 ANSCHLUSSSCHEMA FUR IP-KAMERAS (WO VORGESEHEN)

===(MTH 7] BNC Interface

5 ] #= | Audio Output Interface
=~ e
- g --:l[lll]Lg:] Audio Input Interface

wul_ o] RI45 Interface

\\\\;\\Z‘::::::lf_z == ] Power Interface

\ ~zerw——a J[] Reset Button
\.\‘\\

C—m I'”-'ﬂ[/@ Alarm Interface

1. Audio Output Interface (Audioausgang): RCA-Buchse (weiR), kann an externe Gerate, beispielsweise die
Lautsprecher, angeschlossen werden.

2. Audio Input Interface (Audioeingang): RCA-Buchse (rot), kann an Eingangsgeréte, beispielsweise ein Mikrofon,
angeschlossen werden.
RJ45 Interface (RJ45 Netzwerkschnittstelle): Steckverbinder fiir RJ45-Netzwerkkabel.
Power Interface (Stromversorgungsschnittstelle): DC 12V.
Reset Button (Ruckstelltaste): Wenn man diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt halt, stellt das Gerét die

Standardeinstellungen wieder her.

6. Alarm Interface (Alarmschnittstelle): Schnittstelle fur die eingehenden und die ausgehenden Alarme. Die

Eingangsalarme sind mit der Nummerierung , gekennzeichnet, wéhrend der Ausgangsalarm mit der
Nummerierung  gekennzeichnetist.,  stellt die Erde (GND) dar.
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5 BETRIEBSANLEITUNG

5.1 VERBINDUNGSUBERPRUFUNG

1 Die vordefinierte IP-Adresse der Kamera lautet 192.168.1.168 und die Subnetzmaske lautet 255.255.255.0. Dem
Computer eine IP-Adresse in dem gleichen Netzwerksegment der IP-Kamera (z.B.192.168.1.69) und die gleiche

Subnetzmaske der IP-Kamera zuweisen.

1 Prifen, dass die IP-Kamera verbunden ist und dass sie sich korrekt einschaltet. Dazu Start > Run (Start >

Ausfiihren) aus w2 hl en,
Befehlszeilenfenster eingeben.

Ac md fi

eENGERendr yaklengufdanach

C:“Users“Adninis

Pinging 192 _168
Reply from 192.1
Reply from 192.1
Reply from 192.1
Reply from 192.1

Ping statistics

Packets: Sen
Approximate roun

C:“Users“Adminis

E Administrator: C\Windows\system32cmd.exe

Microsoft Windows [Version 6.1.76811
Copyright <{c> 28879 Microsoft Corporation.

.1.168 with 32 hytes of data:

Minimum = Bms. Maximum = ims,

All vights reserved.

trator?ping 192 _168.1_168

2 time=ims TTL=64
68.1.168: hyt 2 time{ins TTL=64
68.1.168: hyt 2 time{ins TTL=64
68.1.168: hytes=32 time<ins TTL=64

68.1.168: hytes

for 192.168.1.168:

t = 4, Received = 4. Lost = Bz loss).
d trip times in milli-second:

Average = Bns

trator),

Api

ng

1  Prufen, dass der Zugriff auf die IP-Kamera moglich ist. Eine erfolgreiche Ausfuhrung des PING-Befehl bedeutet,

dass die IP-Kamera einwandfrei funktioniert und dass das Netzwerk korrekt verbunden ist. Falls der PING-Befehl

fehlschlagt, die IP-Adresse und die Einstellung des Gateways des PCs sowie die Netzwerkkonnektivitat prufen.

52 GERATESUCHE

1 Empfehlungen: Die Funktion Device Config Tool (Geratekonfigurationstool) kann fur die Geratesuche mittels

Netzwerksegmente verwendet werden. Vor dem Verwenden des Device Config Tool (Geratekonfigurationstool) das

Symbol fiir die lokale Verbindung in der unteren rechten Ecke des Desktop auswahlen;

1 Die IP-Adressen mehrerer Netzwerksegmente bei dem TCP/IP-Parameter fur die lokale Verbindung auf die

nachstehend veranschaulichte Weise hinzufiigen. Das Starten dieses Instruments ermdglicht die Suche eines

Gerats mit IP-Adresse im gleichen Netzwerksegment.

[ ZMEIEEE Properties P

Netwarking

Connect using:

& Realtek PCle GBE Famiy Controller

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

2 = N

Corfigu
This connection uses the fallowing rems

o& Client for Microsoft Networks

[ox J[ 4

]

General

You can get IP settings assigned automatically if your network suppor
this capability. Otherwise, you need to ask your network administratof
for the appropriate IP settings.

81005 Packet Scheduler IP address Subnet mask
#= File and Printer Sharing for Microscft Networks Obtzin an [P address automatically 192.168.1.77 255.255.255.0
Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPw6) @) Use the following IP address:
Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 1 add R R
address: . e
Dutver 2 ““l\ add.. || Edt.. ][ Remove |
Subnet mask: 255 .255 .255 . 0
bledli
1.double-dick Default gateway: 192 168 . 1 . 1 Default gateways:
[ ingal. ] Urinstal [ Proper
B | o DIE server addr s mutomatis TCP/IP Address
Desaription stain DNS server address automatically
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defa @ Use the following DS server addresses:
wide area network protocol that provides communication TP address: 192 .168 . 4 .
across diverse interconnected networks. Preferred DNS server: 202 .96 .128 . 85
Subnet mask: 55 .255 .255 . 0

Alternate DNS server:

Advanced TCP/IP Settings 7| =

IP Settings | DNS | WINS

IP addresses

Ad Cancel

validate settings upon exit

2 4"'\ Advanced, i

[ ok || cen

DS1099-042B
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Hinweis:
Die Funktion Device Config Tool (Geratekonfigurationstool) nutzt das Multicast Protokoll, um das Gerét in den Segmenten
zu suchen; da der Verkehr der Multicast-Datenpakete allerdings durch eventuelle Firewalls verhindert werden kann, sind

diese zu deaktivieren, damit die auf das Gerat bezogenen Informationen erfasst werden kénnen.

Online-Geratesuchverfahren

1. Device Config Tool durch Auswahl (Doppelklick) des Symbols Bl starten.
Mit dieser Funktion werden jedes online vorhandene Gerat und die entsprechende IP-Adresse, die Porthnummer,
Nummer des Web-Ports, die Kanalnummer, der konfigurierte Name, der Typ und die Version des Geréats, die
Subnetzmaske, der Gateway, die MAC-Adresse, das Verbindungsmodell und der Status gesucht und angezeigt.

KR Device Search

Favation P

Media Port WebPort  Chanmel  Device Name Device Type  Device Version  Net Mask Gateway

S000 80 4 DVR-04D1 V5 2.0-20180805 192 168.1.1 o

5000 80 1 T20PHYD4H V71020170801 WIS oy

0300 80 4 URMET NV VB.0.0-201706;

10216811

9000 80 2 1080P-HY 16N 1095366-E VI10-20170N8 18216811

CHzezHI_T6M # CAMERA 19216811

IPCal IPCAMERA 19218841

CHERZHIF
AF-2812P

1
'
1

o388 80 1 1003142041 I# CAMERA ¥2122_170330
1
1

S P CAMERA 101001

19216811

1P CAMERA # CAMERA V2136171208 18216811

00-23-63-68-
A7.80

IPCAMERA IFCAMERA V3136171208 2552852550 18216811

User Info Device Info
Userblame  acri P 1821621175  MediaPort 9930 WebPor 21 o

Nethods DHCP

Passwarg seass Gataway 19216811 NetMask 25

5.3 INSTALLATION DER STEUERUNGEN UND ZUGANG ZUM SYSTEM

Vor der Verwendung des IE-Browsers (Internet Explorer) fiir den erstmaligen Zugriff auf die IP-Kamera sind die
entsprechenden Plugin-Komponenten auf die nachfolgend beschriebene Weise zu installieren:
Auf die IP-Adresse der IP-Kamera zugreifen, um die Steuerungen automatisch darauf zu laden.
In dem Popup-Dialogfenster fur die Installation der Plugins eine Option auswahlen, um den Installationsvorgang

auszufihren.

Internet Explorer - Security V | e e

The publisher could not be verified. Are you sure you want to install this
software?

Name: RSVideoMOcx.cab

Publisher: Unknown Publisher

Install ] ’ Don't Install

|--"‘~ This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You
\‘a/ should only install software from publishers you trust, How can I decide what
= software to install?

Plugin IPC fur die Serie 2MP
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6  LOGIN (ZUGANG)

6.1 PREVIEW (VORSCHAU)

IE 6ffnen und die IP-Adresse der Kamera (http://192.168.1.168) eingeben, um das unten dargestellte Anmeldefenster zu
offnen: Anmeldeschnittstelle fir die IP-Kamera H.265

urmel

admin

M Remember Password

Login

Abbildung 1
In dem Anmeldefenster kann eine Sprache fiir den IE-Client ausgewahlt werden. Den Benutzernahmen (lautet
standardmafig admin) und das Passwort (lautet standardmaRig admin) eingeben, dann auf OK driicken.

7 LIVE

“rme Remote Setting  Local Settings @

MainStream SubStream MobileStream

13/12/2017 09:13:26

Einige Tasten des Vorschauframes werden im Folgenden naher beschrieben.

n: Taste zum Einstellen von Farbe, Helligkeit, Kontrast, Séttigung und Schéarfe des Frames.

E 1 (PTZ-Steuerung)

Restore: stellt die Werkswerte wieder her.

DS1099-042B 12



Playback

. Liest die Aufzeichnungsdatei aus der SD-Karte aus und reproduziert sie Uber den Browser (falls

Unterstiitzung Uber SD-Karte vorgesehen).

Remote Setting

. (Ferneinstellung) Zugriff auf das Gerateeinstellungsment fur die personalisierte Konfiguration der

verschiedenen Parameter.

Local Settings

: (Lokale Einstellung) Fir die Einstellung der Momentaufnahmen, des Typs der Videodatei und des
Speicherpfades.

zur Anmeldeseite.

!

. Hilfsinformationen (aktueller Benutzer, Webbrowser und Plugin-Versionen), Abmeldetaste fiir die Ruckkehr

: Stopp/Start LiveVideo.

]
i)

==

. Einstellung des Verhéltnisses des Vorschauframes, Umschaltung zwischen Original Ratio

(Originalverhaltnis). Automatic Ratio (automatisches Verhaltnis) und Full Screen (Ganzer Bildschirm).

= B0 Q @ ¢

: Befehlstasten fur Vorschau - Open Video, Snap, Zoom-In/Out und Sound
On/Off, Mikrofon (von links nach rechts).

Main Stream SubStream

: Dynamische Umschaltung des Bitstreams fur den Vorschauframe.

7.1 PTZ-STEUERUNG

E : (PTZ-Steuerung) durch Auswahl des Symbols erscheint das folgende Fenster:
Auf den Autofocus-Kameramodellen mit AF-Optik liegt die folgende PTZ-Schnittstelle vor:

PTZ Setting

PTZ Speed

Z0O0OM

FOCUS

Restore

Es kénnen 8 unterschiedliche Winkel auf der Kreissteuerung ausgewéahlt werden

1 PTZ Speed: 07 10 gibt die unterschiedlichen PTZ-Geschwindigkeiten an,
i ZOOM verringert oder erhht den ZOOM

i FOCUS verringert oder erhéht den FOCUS

1 Restore: gibt erneut die werkseitigen Werte ein
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Auf den Autofocus-Kameramodellen mit DF-Optik liegt die folgende PTZ-Schnittstelle vor:

PTZ Setting

ZOOM
Step

AF Mode
SEMI

Power Mode

SAVE POSI

TDN AF
ON

AutoFocus

Restore

Refresh

DS1099-042B

Option

Wert

Erklarung

Zoom

Step/ - /+

Stellt den Zoom manuell ein (+ erhdht / - verringert)
Step: definiert die Ausfuhrungsgeschwindigkeit des Zoom

Focus

Step / - I+

Stellt die Scharfeinstellung manuell ein (+ erhoht / -
verringert)

Step: definiert die Ausfiihrungsgeschwindigkeit der
Scharfeinstellung

AF MODE

SEMI - AUTO -
MANUAL- OFF

Diese Funktion gestattet die personliche Auslegung des
Scharfeinstellungsmodus der Kamera. Es kann unter
Folgendem gewahlt werden:

SEMI: Die Scharfeinstellung erfolgt erst am Ende der
Zoom-Vorgange.

AUTO: Die Scharfeinstellung wird automatisch geregelt.
MANUAL: Die Scharfeinstellung wird von Hand geregelt.

OFF: Scharfeinstellung und Zoom werden deaktiviert.
Diese Option erst nach der gewiinschten Scharf- und
Zoomeinstellung aktivieren.

ONE SHOT AF

Nicht verfugbare Funktion.

TDN AF

ON - OFF

Diese Funktion gestattet bei ihrer Aktivierung eine
automatische Scharfeinstellung bei jeder Umschaltung
von Tag auf Nacht oder Nacht auf Tag

LENS INIT

Initialisiert die Steuerung der Optik erneut und sorgt fur
eine optimale Kalibrierung. Im Moment der ersten
Installation der Kamera oder im Fall einer spateren
Versetzung mit anschlieRender Anderung der Aufnahme
vorzunehmen.

ACHTUNG: nicht mit AF MODE gleich OFF verwenden

POWER MODE

SAVE POSI - OFF
WIDE

Gestattet es, die Zoomeinstellung bei jedem erneuten
Einschalten der Kamera festzulegen.

SAVE POSI: Erhélt die vor dem Ausschalten der Kamera
eingegebene Zoom-Position.

OFF: Speichert die vor dem Ausschalten gespeicherten
Einstellungen nicht.

WIDE: Die Kamera schaltet sich im Modus Wide wieder
ein.

AutoFocus

Fuhrt die Scharfeinstellung automatisch aus

Restore

Wiederherstellung der werkseitigen Werte der PTZ-
Schnittstelle (einschlieBlich Scharfeinstellung)

Refresh

Aktualisiert die Parameter der PTZ-Schnittstelle mit den
erfolgten Parameteréanderungen (einschlief3lich der
Scharfeinstellung)
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8 LOCAL SETTINGS (LOKALE EINSTELLUNGEN)

Local Settings (Lokale Einstellungen) auswéhlen, um das folgende Dialogfenster anzuzeigen: In diesem Fenster lassen
sich die Lage des gespeicherten Videos und die Pfade zum Herunterladen der Remote-Datei einstellen sowie die
Momentaufnahmen, der Dateityp (standardmafig RF, mit H265-Codierung, AVI, MP4 oder BMP), die
Videoaufzeichnungsdauer, der Aufnahmetyp (Capture Type) BMP oder JPG einstellen.

Live Playback Remote Setting |Local Seftings @

Local Settings

Record Pall | G\CAMERARECORD

Download Pall | cACAMERADOWNLOAD

SnapshotPalh | cACAMERA\CAPTURE

Filetype RF Interval 10 Min

Capture Type  BMP

9 PLAYBACK (WIEDERGABE)

Record File (Aufzeichnungsdatei) auf Playback auswéhlen und dann auf Search (Suchen) klicken, um auf die unten
ersichtliche Seite Uberzugehen.

Live |Playback Remote Setting Local Settings @ (O

Erklarung der Tastenfunktionen

Type : All

Type : All

All
L ¥ normal
-

L Motion
Alarm

15




(Typ) Typ der Aufzeichnungsdatei: ALL, Normal, 10, Intelligent.
Normal (Normal): 24 Std.-Aufnahme
Alarme (10) Motion und Alarme.

Intelligent (Intelligent): siehe Kapitel Intelligenz.

_ von links nach rechts, Play/Pause, Stopp, Vorlauf um ein

Fotogramm (fiir die Wiedergabe eines Frames einmal auswéahlen), Aufzeichnen, Aufnehmen, Download, Zoom,

Audiosteuerung.

—

@ m =]

—
_ von links nach rechts, Zoom, Original-Proportionen, Maf3stab erhéhen, Ganzer Bildschirm.
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10 REMOTE SETTING (FERNEINSTELLUNG)

10.1 DISPLAYKONFIGURATION

10.1.1  LIVE

Remote Settings (Ferneinstellungen) auswahlen, um die nachstehende Seite zu 6ffnen (Seite fiir Einstellung vordefinierte

Vorschau):
llrme Playback | Remote Setting Local Settings @ ()
Display © Display Live
Live Name Camera
S eCaninl Flicker Control 50Hz
Show Name v
Privacy Zone Show Time v | * —
), Record 1 =i | ? |
s
1 Name (Name): Name der IP-Kamera.
1  Flicker control (Flimmerregelung): 50Hz oder 60Hz auswahlen.
1 Show Name (Name zeigen): es wird der Name der Kamera angezeigt.
1 Show Time (Uhrzeit zeigen): es werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
1 OSD: rot angezeigter Text im Frame; durch Ziehen in den die Vorschauframe kann die Anzeige des

Kanalnamens und der Uhrzeit lokalisiert werden.
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10.1.2 IMAGE CONTROL (BILDSTEUERUNG)

Image Control (Bildsteuerung) im Display (Display) auswahlen, um die folgende Seite zu &ffnen:

= 4 -4 -4 -4 -—a A -—a -2 -2

= =4 -4 -

Ul'me Playback | Remote Sefting | Local Settings @ (O

Display O Display Image Control
Live IR-CUT Mode Schedule(B/W)
Ti
Image Control Start Time 00:00
End Time 00 :00
Privacy Zone IR-CUT Delay
. IR-LED
Record
Lens Flip
&Y Network Angle Flip
y Corridor Mode
| Alam
Angle Rotation
Device Back Light
3D Noise Reduction
System DWDR
AGC
White Balance

Advanced

Shutter
Time Exposure(max)
Defog Mode

Refresh Save Default

IR-CUT Mode (IR-CUT-Modus) Den Modus des integrierten IR-CUT-Filters auswéahlen, damit die Kamera korrekt
in der Tag-/Nacht Funktion arbeitet (IR-CUT-Modus): GPIO Automatic (GPIO automatisch), Colored
(Farbmodus), Black-White (Schwarz-Weifl3) und Schedule B/W (Programmierung S/W), wobei das Zeitintervall
angegeben werden muss.

IR-CUT Delay (IR-CUT-Verzdgerung): Die IR-Cut-Umschaltverzdgerung einstellen.

IR LED (IR-LED): Schaltet die LEDs (AUTO, ON, OFF) ein und aus.

Lens Flip (Flip-Funktion Linse): Einstellen, um die Optik-Umkehrung zu aktivieren.

Angle Flip (Winkel-Flip): Einstellen, um die Winkelumkehrung zu aktivieren.

Corridor Mode (Korridor-Modus): Den Korridor-Modus (Aktiv/Nicht aktiv) einstellen.

Angle Rotation (Winkelrotation): Die Winkelumkehrung von 0° auf 180° einstellen.

Back Light (Gegenlicht): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Gegenlichtkompensation.

3D Noise Reduction (3D-Rauschunterdriickung): Die Stufe der Gegenlichtkompensation auswéahlen.

DWDR (DWDR): Zum Aktivieren oder Deaktivieren der 3D-Rauschunterdriickungsfunktion.

AGC (AGC): Automatische  Verstadrkungsregelung, den Typ einstellen:  OFF/Low/Middle/High
(AUS/niedrig,/mittel/hoch).

White Balance (WeilRabgleich): Den Weif3abgleich konfigurieren: Auto/Manual (Auto/Manuell).

Shutter (Verschluss): Den Shutter Modus (Automatisch, Manuell) einstellen.

Time Exposure (Expositionszeit): gibt die Expositionszeit der Kamera an.

Defog Mode (Nebelfilter-Modus): Den Defog-Modus (Nebelfilter-Modus) einstellen: Modus Disable/Auto/Manual
(Deaktiviert/Auto/Manuell); wenn der Defog-Modus auf Manuell eingestellt ist, die Stufe einstellen, um die
Videoqualitat zu verbessern.
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10.1.3

PRIVACY ZONE (PRIVATZONE)

Privacy Zone (Privatzone) in Display Configuration (Displaykonfiguration) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:

Live Playback |Remote Setting Locai Settings @ (O

Privacy zone (Privatzone) aktivieren und dann mit der rechten Maustaste dort Rechtecke erstellen, wo die Bereiche sein sollen,

die in den Aufzeichnungen, Screenshots und in den Live-Anzeigen nicht angezeigt werden sollen.

Save (Speichern) der Vorgange am Ende, um die Einstellungen zu speichern.

10.2 RECORD PARAMETERS (AUFZEICHNUNGSPARAMETER)

10.2.1

REC PARAMETERS (AUFZEICHNUNGSPARAMETER)

Rec Parameters (Aufzeichnungsparameter) im Record-Menl (Aufzeichnen) auswahlen, um auf die folgende Seite

zuzugreifen.

b| Display

u rm e t Live Playback | Remote Setting Local Settings @ ()

Record Rec Parameters

Record Stream Mode MainStream

Record v
Rec Parameters
PreRecord v
Schedule
Refresh

S Network

| Alarm

Device

System

Advanced

Diese Funktion ermdglicht es, die Aufzeichnung, die Voraufzeichnung und den Aufzeichnungstyp (Hauptstream und

Substream) zu steuern.

DS1099-042B
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10.2.2 SCHEDULE (PROGRAMMIERUNG)

Schedule (Programmierung) im Meni Record (Aufzeichnen) auswahlen, um auf die folgende Seite zuzugreifen.

urme Live Playback | Remote Setting | Local Settings @ ()

Display Record Schedule

Record
Rec Parameters

Schedule

2y  Network

[ Alarm
Device
System

Advanced

Refresh Save Default

Beispiel: Ein Raster in der Tabelle entspricht 30 Minuten; Griin zeigt eine normale Aufzeichnung an, Gelb einen
Bewegungserkennungsalarm, Rot entspricht einer E/A-Alarmaufzeichnung. Der Benutzer kann diese Parameter gemaf
den eigenen Anforderungen konfigurieren, um unterschiedliche Aufzeichnungstypen oder -stunden auszuwahlen.

Fur die Kamera 1099/208 gibt es auch die PIR-Alarm- oder akustische Alarmplanung.

10.3 NETWORK (NETZWERK)

10.3.1 NETWORK (NETZWERK)
Network Parameters (Netzwerk) auswahlen, um die folgende Seite zu 6ffnen:
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