
LED-Multiblitzleuchte MBZ 8411

Artikelnummer 38411

Typ MBZ 8411

Gewicht 0.16kg

Länge 106mm

Breite 106mm

Höhe 83mm

Produktbeschreibung

Diese Blitzleuchte bietet eine ausgezeichnete Warnwirkung durch die Integration superheller SMD-
LEDs und eine gleichmäßige Rundum-Abstrahlung (360°). Sie zeichnet sich durch höchste
Ausfallsicherheit aus und ist in einem stabilen schwarzen Kunststoffgehäuse aus PA (selbst
löschend) eingebettet, während die Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC besteht. Mit
verschiedenen Funktionen, darunter die Dauerleuchte und der Dreifachblitz mit Xenon-Effekt,
bietet diese Blitzleuchte eine vielseitige Anwendung. Sie ist wartungsfrei und überzeugt mit einem
geringen Energieverbrauch, was ihre Effizienz und Zuverlässigkeit unterstreicht. Diese Leuchte ist
die ideale Wahl für Umgebungen, in denen eine zuverlässige Warnung unerlässlich ist, und stellt
eine robuste und langlebige Option dar, um Ihren Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Hinweis:
Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt oder mit Befestigungszubehör
kombiniert werden. Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.
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Produkteigenschaften
Lichtstärke 22 Cd(p)

Abmessungen 106 (D) x 83 mm

Funktionen Dauerleuchten, Dreifachblitz
(Xenon-Effekt)

Einschaltdauer Dauerbetrieb (ED 100 %)

Gewicht 0,1 kg

Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C

Signalart Warnlicht, Dreifachblitz

Leuchtmittel Integrierte superhelle SMD-
LEDs

Schutzart IP54

Farbe Orange

Spannungsversorgung 12/24 V AC/DC, 12 – 24 V AC /
DC (0,32 A)

Blitzfrequenz ca. 150 / min
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Weitere Bilder
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