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Modul Warnleuchte LED MWL 8952

Artikelnummer 38952
Typ MWL 8952
Gewicht 0.08kg
Breite 43mm
Hohe 92mm

Produktbeschreibung

Das LED Warnleuchten Modul in der flachen Ausfuhrung ist fir das System M geeignet; ein
kompaktes und modulares System. Die Warnleuchte kann mit jedem Basismodul vom System M
kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Dauer-, blitz und Doppelblitzlicht. Die Funktionen
lassen sich unabhangig durch integrierte Taster auswahlen. Zusatzlich besitzt das Modul eine
Fresnel-Linse fir eine bessere Reichweite des Lichtes.

Ein Basismodul wird fir dieses Produkt bendtigt, bitte bestellen Sie dieses separat.
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Produkteigenschaften

Geréateart Modulleuchte

Signalisation Mit direktionaler Fresnel-Linse
fur die Signalisation tber
langere Distanzen

Farbe Rot

Spannungsversorgung fur Multivolt Basismodule, 12 —
24V AC/DC

Temperaturbereich -30 °C bis +55 °C

Funktionen Dauer, Blitz und Doppelblitz

Abmessungen 92 (D) x 43 mm

Betriebsart Unabhangige Steuerung durch
integrierte Taster

Einschaltdauer Dauerbetrieb

Schutzart IP65

Signalart Warnleuchte

Blitzfrequenz ca. 140 / min

Lichtstarke 13 Cd(p)
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