
LCD AHD Testmonitor 10,92 cm / 4,3 " MON
1092/400H

Artikelnummer 1092/400H

Typ MON 1092/400H

Gewicht 0.323kg

Länge 40mm

Breite 120mm

Höhe 80mm

Produktbeschreibung

LCD-Monitor

Der Monitor ist, zusammen mit Kamera und Objektiv, verantwortlich für die Qualität der
Darstellung des Kamerabildes. Die hochwertigen LCD-Monitore gewährleisten für eine
professionelle Videoüberwachung eine hervorragende Bildqualität und sind für den Dauerbetrieb
ausgelegt.

Produktmerkmale:

Test-Monitor zur Kamerajustierung inklusive Klettband für das Handgelenk
TFT-LCD-Monitor 10,92 cm (4,3 ", 16:9)
Auflösung: 480 x 272 Pixel
1x Videoeingang BNC

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 5 V (DC), 1 A mit Netzteil 100-240 V (AC), 50/60 Hz
oder über Lithium-Ionen Akku (inklusive), 3,7 V, 1000 mAh (Typ BP-6M)
Abmessungen: 120 x 680 x 40 mm
Gewicht: 0,150 kg
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Produkteigenschaften
Spannungsversorgung Netzteil 5 V DC, 1 A oder

Auflösung 480 x 272 pixel

Analoger Videoeingang BNC: AHD 1080p, AHD 720p,
Analog

OSD-Menü Ja

Umgebungstemperatur -10 °C bis +45 °C

Gewicht 150 g

Farben 16,7 Mio

Seitenverhältnis 16:9

Bildschirmdiagonale 10,92 cm (4,3")

Geräteart Monitor

Abmessungen 120 x 80 x 40 mm
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Weitere Bilder
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