
IP Videosteuerpult 3D VSP 1093/701

Artikelnummer 1093/701

Typ VSP 1093/701

Gewicht 1.245kg

Länge 160mm

Breite 260mm

Höhe 120mm

Produktbeschreibung

Zur Steuerung einer Dome-Kamera ist immer eine Steuereinheit notwendig, dies kann ein
eigenständiges Bedienpult oder auch ein NVR mit PTZ-Steuerung sein.

Die Protokoll-Übertragung der Steuersignale findet bei diesem Steuerpult über das Netzwerk statt.

Produktmerkmale:

Video-Steuerpult 3D für die IP-Kamera-Serie
Mit 3-Achsen Joystick (Zoom durch Drehen)
Tastatur zur Anwahl der Kameras, manuelle Blenden- und Fokussteuerung, Festlegen und
Ansteuern von Presets usw.

Inklusiv 5" Display für die Bild- und Menüanzeige
Steuerbare Kameras: 1093/655M2 und 1093/656M2

Technische Daten:

Netzwerk RJ45-Schnittstelle

Protokoll: ONVIF 2.4
Sprache OSD-Menü: Englisch
Anschlüsse: RJ45, HDMI-Ausgang, USB-Port
Spannungsversorgung: 12 V (DC), 2 A (Netzteil im Lieferumfang)
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Abmessungen: 260 x 160 x 48 mm
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Gewicht: 1,520 kg

Produkteigenschaften
Tastatur Ja

Gewicht 1520 g

Steuerung 3-Achsen Joystick

Anschlüsse RJ45, HDMI-Ausgang, USB

Kompatibel zu Kameraserie IP / PTZ

Geräteart Steuerpult

Abmessungen 260 x 160 x 48 mm

Protokolle ONVIF 2.4

Spannungsversorgung 12 V DC, 2 A (Netzgerät inkl.)

Display 5" HD LED Display
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Weitere Bilder
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