
Funksender im Namensschild-Gehäuse MISTRAL
SE11 LED

Artikelnummer 43911

Typ MISTRAL SE11 LED

Gewicht 0.016kg

Länge 14mm

Breite 70mm

Höhe 23mm
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Produktbeschreibung

Das Funk-Namensschild MISTRAL SE11 LED - Die Smarte Lösung mit Leuchtkraft

Der MISTRAL SE11 LED kombiniert elegantes Design mit modernster Technologie, um Ihre
Klingelanlage auf ein neues Niveau zu heben. Sein kompaktes Gehäuse und die anpassbare
Einbauweise machen ihn zur perfekten Wahl für individuelle Installationen.

Mit einer Spannungsversorgung von 8 – 16 Volt (Gleich- oder Wechselspannung) bietet der SE11
LED nicht nur Flexibilität, sondern auch eine besonders helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung,
die Ihr Namensschild auch bei Dunkelheit sichtbar macht.

Hauptmerkmale:

- Kompatibel mit den Funkgong-Serien CALIMA, MISTRAL, ECHO und POLO.
- Sichere und störungsfreie Funkverbindung durch die Frequenz 868,35 MHz.
- Rote LED-Statusanzeige für präzises Feedback.
- Reichweite von bis zu 200 Metern im Freifeld – ideal für jede Haus- oder Wohnsituation.
- Kompakte Abmessungen: 23 x 70 x 14 mm, passend für Platten mit einer Stärke von 2 mm bis
2,5 mm.

Die Montage ist durchdacht und benutzerfreundlich: Säubern und trocknen Sie die Fläche,
positionieren Sie das Namensschild präzise, und befestigen Sie es sicher. Auch die Verdrahtung
ist dank klarer Anschlussmarkierungen einfach und verpolungssicher.

Mit dem MISTRAL SE11 LED setzen Sie auf eine moderne, funktionale und ästhetisch
ansprechende Lösung, die Ihre Klingelanlage optimal ergänzt – für ein deutliches und leuchtendes
Willkommen!
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Produkteigenschaften
Serie MISTRAL

Reichweite 200 Meter

Frequenz 868,35 MHz

Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C

Abmessungen 23 x 70 x 14 mm

Geräteart Funk-Klingeltaster

Farbe Transparent

Sendeleistung 25 mW

Spannungsversorgung Betriebsspannung: 8 – 16 Volt
AC / DC, 8 – 16 Volt AC / DC

Montage Für den Ausschnitt

Einbautiefe 10,5 mm

LED-Licht Weiß
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Weitere Bilder
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