
Tag&Nacht Bullet-Kamera VK 1092/214A

Artikelnummer 1092/214A

Typ VK 1092/214A

Gewicht 0.805kg

Produktbeschreibung
Tag&Nacht Bullet-Kameras mit IR-Scheinwerfer Kompakte, wasserfeste Kameras für den Einsatz
im Freien. Durch die integrierte IR-Beleuchtung vielfältig einsetzbar.
Produktmerkmale:
elektronischer Shutter 1/50 s bis 1/100.000 s interne Synchronisation automatische
Verstärkungsanpassung (AGC) Gegenlichtkompensation (HLC) automatischer Weißabgleich
(AWB) automatische Helligkeitsverstellung (SMART IR) Videoausgang: 1Vpp, composite, 75 Ohm
incl. Objektiv und Halter
42 IR-LEDs integriert Abstrahlwinkel IR-LEDs: 45° - 60° Reichweite 27m Dämmerunsgsch. für IR-
LEDs: 5 Lux IR-Cut Filter D-WDR und 2DNR Funktion Privatzonen- und Bewegungsfunktion
Funktionen mittels Bildschirmmenü einstellbar Schutzart IP66
Technische Daten:
System CCIR-PAL, 2:1 Interlace, V: 50Hz H:15,625 kHz min. Lichtst.: 0.3 Lux (Farbe), 0 Lux (IR-
LEDs Ein) S/R-Abstand: >48dB
1/3" Sony Super HAD CCD-Bildsensor Farbe 650 TV-Linien, 752(H) x 582(V) pixel incl. Objektiv:
3.5 - 16mm (F2) Horizontaler Aufnahmewinkel: 26° - 58° Umgebungstemp.: 0°C bis +50°C
Versorgung: 12V= (DC) +/- 10% Stromaufnahme: 0.480A (IR-LEDs Ein) Maße: 70(D) x 140mm
Gewicht: 0.845kg

Installationshinweis:
Hinweis:

Produkteigenschaften
Bauart Bullet

Geräteart Tag&Nacht-Kamera
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