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Einbau-Turlautsprecher TL 1035/67

Artikelnummer 74300

Typ TL 1035/67
Gewicht 0.176kg
Lange 26mm
Breite 78mm
Hohe 129mm
Produktbeschreibung

Das 1+n-Sprechsystem wurde fir die Umwandlung einer klassischen Klingelanlage in eine
komplette Gegensprechanlage entwickelt, ohne dass dabei zusatzliche Leitungen in der
Steigleitung verlegt werden mussen.

Dieser Einbau-Turlautsprecher arbeitet auf der 1+n-Technologie und ist deshalb Ideal fur den
Neubau oder die Modernisierung ihres Zuhauses geeignet. Das Gerat besitzt eine Voll-Duplex
Sprachubertragung mit einer Mithdrsperre. Diese Mithorsperre verhindert, dass eine andere
Person im gleichen System ihr Gesprach durch abheben des Horers mithéren kann. Die
Lautstarke der Turstation und des Haustelefons ist stufenlos regelbar und durch den hochwertigen
und witterungsbestandigen Lautsprecher und Mikrofon Giberzeugt das Gerét von seiner Qualitat.

Unter der Verwendung des Grothe-Lautsprecheradapters ist es aul3erdem maoglich diesen Einbau-
Tarlautsprecher in Briefkasten, Turseitenteilen oder auch Sondertirstationen einzubauen.

Hinweis: Bitte bestellen Sie die Mithdrsperre (MHS 1145/74) und den Universal TLZ Adapter
(98072) mit.
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Produkteigenschaften

Systemkompatibilitat
Montageort

Lautstarke

Gerateart
Abmessungen
Spannungsversorgung
Artikelart
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1+n

Einbau in Standardtlrstationen,
Sonderturstationen,
Briefkastenanlagen oder Tur-
Seitenteile

Stufenlos regelbar
Turlautsprecher AV
129 x 78 x 26 mm

12V AC
Einbau-Turlautsprecher
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Weitere Bilder
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