GROTHE

URMET|GROUP Datenblatt zu Funksender Aufputz/Unterputz Weil3 Blende rund MISTRAL SE07 R AP/UP WS

Funksender Aufputz/Unterputz Weil3 Blende rund
MISTRAL SEO7 R AP/UP WS

Artikelnummer 43448
Typ MISTRAL SE07 R AP/UP WS
Lange 21mm
Breite 80mm
Hbhe 80mm

Produktbeschreibung

Der Funksender MISTRAL SEQ7 R AP/UP WS wurde sowohl fur die Aufputz- als auch fur die

Unterputzmontage konzipiert.

Die Montage kann je nach Bedarf als Aufputz- oder Unterputzinstallation an einer UP-Dose
erfolgen. Bei der Unterputzmontage wird der Adapterring entfernt.

Die weil3e, runde Plexiglas-Designplatte ermdglicht einen individuellen Einbau und fugt sich

nahtlos in jede Umgebung ein.

Produkteigenschaften

Montage
Reichweite
Spannungsversorgung

Verwendung
Frequenz
Temperaturbereich
Schutzart
Sendeleistung
Abmessungen
Farbe
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Auf- und Unterputz

200 Meter

3 Volt Lithium Batterie /
integriert

Innen-/ und AulRenbereich
868,35 MHz

-15 °C bis 50 °C

IP 67

<25 mw

80 x 80 x 21 mm

Weil3
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Weitere Bilder

®
5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE
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