GROTHE

URMET|GROUP Datenblatt zu Video Pre Pack 2WE V-2V-VMO-ASA1-02WE

Video Pre Pack 2WE V-2V-VMO-ASA1-02WE

Artikelnummer 80651
Typ V-2V-VMO-ASA1-02WE

Produktbeschreibung

Video-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie fur zwei Wohneinheiten.

In unseren Video-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das
System verfugt Uber einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch
kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlassige und sichere Verbindung gewahrleistet. Mit
unserer Voll-Duplex-Technologie gewéhrleisten wir eine optimale Ubertragung von Video- und
Sprachsignalen. Dadurch kdnnen klare und ungestdrte Gespréache an der Turstation stattfinden.

Das Set erméglicht den Anschluss von 2 Turstationen ohne zusétzliche Umschaltgerate.
Zusatzlich besteht die Mdglichkeit, bis zu vier Monitore parallel zu schalten, um mehrere Raume
oder Bereiche innerhalb ihres Geb&udes abzudecken. Sie kdnnen auch die Internkommunikation
zwischen den Endgeréaten programmieren, um eine effiziente interne Kommunikation zu
ermdglichen.

Mit der einstellbaren Ruftonlautstarke konnen Sie die Lautstarke an Ihre Bedirfnisse anpassen.
Daruber hinaus ist die Programmierung des Systems denkbar einfach gestaltet, um eine
reibungslose Einrichtung zu gewéahrleisten.

Set beinhaltet:
1x Aufputz-Turstation, Serie ALPHA, 2 Klingeltaster/Namensschild (mit LED-Beleuchtung), inkl.
Weitwinkelkamera, Turlautsprecher, Rahmen und Aufputz-Kasten.

1x Video-Bus-Netzgerat NG 1083/23, Art.-Nr. 74784
2x Videomonitor VMODO VM 1719/1, Art.-Nr. 74420
1x Videoverteiler VV 1083/55 Art.-Nr. 74746
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Empfohlenes Leitungsmaterial:
J-Y(ST)Y 0.8 mm - max. 32 Teilnehmer pro Steigleitung
CAT 5/6 - max. 64 Teilnehmer pro Steigleitung

Hinweis:

Bitte nur hochohmige Turoffner oder Turdffner mit Arretierung einsetzen.
(12 Ohm oder héher, z. B. TO 5111, Art.-Nr. 93013)

Produkteigenschaften

Abmessungen Netzgerat

Abmessungen Freisprechmonitor

Abmessungen Videoverteiler

Haustelefon / Monitor
Gerateart

Sichtfeld (FOV)

Anzahl Wohneinheiten
System

Farbe

Montage

Abmessungen Turstation
Tdrstation
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175x 95 x 70 mm (10
Teileinheiten)

202 x 140 x 25 mm

45 x 45 x 16 mm

Monitor VMODO
Sprechanlagen Set Video
113° horizontal, 92° vertikal
2WE

2Voice

schwarz

Aufputz

125 x 215 x 57 mm
Alpha
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Weitere Bilder

Abbildung dhnlich
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